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O despacho probabilistico de geragdo de um sistema de poténcia tem como objetivo avaliar
os custos associados a utilizagio dos recursos de geragdo disponiveis a fim de atender a
demanda do sistema. Este problema deve representar a operag@o do sistema de geragdo da
forma mais realistica possivel e também estimar os custos de operagio sob os mais diversos
cenarios. A avaliagdo das variaveis do problema sob cenarios alternativos € uma forma de
representar as incertezas inerentes a um sistema de geragdo, tais como saidas forgadas das
unidades geradoras, aleatoriedade das afluéncias a um sistema hidrotérmico, etc.

Baleriaux et alii propuseram uma metodologia analitica para resolver este problema baseada
na construgdo de curvas de permanéncia de carga equivalentes, isto €, distribuigdes de
frequéncias acumuladas resultantes da combinagio entre carga e capacidade (sujeita a
falhas) das unidades geradoras, e obtidas por convolugio discreta.

Uma grande limitagdo desta metodologia estd relacionada com a perda de informagio
cronologica. No calculo das convolugdes analiticas, assume-se que os estados do sistema
sdo independentes entre si, isto €, a operagdo do sistema € representada por pontos
isolados. Esta representagio € adequada para sistemas térmicos, onde o despacho
econdmico para uma determinada hora é independente da situagdo nas horas seguintes.



Entretanto, a operagdo das usinas hidroelétricas, que é essencialmente cronologica, ndo
pode ser representada.

Varios pesquisadores tém proposto aproximagdes para avaliar a geragdo hidroelétrica
diretamente na metodologia de Baleriaux. No entanto, estas aproximagdes acarretam em
custos de operago subestimados. Uma alternativa de solugdo € a simulagio Monte Carlo,
que, neste caso, fornece uma representagdo mais fiel da operagio de sistemas de geragdo

hidrotérmicos, porém a um esforgo computacional muito elevado.

Esta tese tem como objetivo propor uma extensio da metodologia analitica de Baleriaux
capaz de representar com precisio os aspectos cronologicos da operagdo de reservatdrios
em sistemas hidrotérmicos. Demonstra-se que a metodologia de Baleriaux pode ser
aplicada a problemas de otimizagido estocastica que podem ser representados por um
modelo de fluxo em redes. Assim, a metodologia proposta consiste em decompor o
problema de despacho de geragdo hidrotérmico em uma sequéncia de problemas
cronolégicos de avaliagio da confiabilidade de suprimento de uma usina hidroelétrica. Por
sua vez, cada problema de confiabilidade é resolvido por uma sequéncia de convolugdes
entre niveis de armazenamento do reservatdrio, demanda, afluéncias e capacidade de

geragdo térmica.

A metodologia proposta também ¢é capaz de calcular os custos marginais de operagdo

associados ao problema.

A aplicagdo da metodologia é ilustrada através de sistemas reais de geragdo de energia
elétrica, provando ser bastante eficiente computacionalmente. Quando comparada com a
solugdo obtida pelo método de simulagdo Monte-Carlo, a redugdo no tempo computacional
foi de varias ordens de grandeza.
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. Probabilistic production costing models evaluate the expected unit operating costs of
dispatching generation resources to meet load requirements along the planning period.
These models should describe in detail the actual operation of the generation system and
should estimate costs under plausible alternative scenarios. The objective of evaluating the
variables of the problem under alternative scenarios is to take into account uncertanties of

the generation system, as equipment outages, load variation, inflow sequences, etc.

The probabilistic production costing problem can be efficiently solved by a method
proposed by Baleriaux. The Baleriaux scheme decomposes the production costing problem
into generation reliability evaluation subproblems. In turn, the reliability problems reduce to
the comparison between the distribution of available capacity and system demand, which is
carried out by discrete convolution.

One major limitation of the Baleriaux approach is related to the loss of chronological
information. In order to carry out the analytical convolutions, it is assumed that the system
states are independent of each other, i.e. system operation is represented as "snapshots”. As
a consequence, the operation of hydroelectric units, which is essentially chronological, has
to be simplified. While this representation may be reasonably adequate for thermal-
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dominated systems, it is less acceptable for systems with a large component of hydro

generation.

The representation of hydro units in the Baleriaux scheme has been a topic of great interest.
However, the approximations proposed until now has led to underestimated operating
costs. One alternative is to use the Monte Carlo simulation method, which allows a better
representation of hydrothermal systems. Unfortenately, the associated computacional effort

may be very high.

This thesis describes an extension of the Baleriaux methodology, able to handle the
chronological aspects of reservoir operation. It is shown that Baleriaux's idea can be
generalized for stochastic problems which can be represented as linear network flows. In
this way, the problem is decomposed into a sequence of analytical convolutions of reservoir
storage levels, demand, inflows and generation capacity at each stage.

The extended Baleniaux scheme can also produce marginal cost information.
The application of the methodology is illustrated in case studies with utility-derived systems.
To verify the accuracy and efficiency of the proposed scheme, the same study was repeated

with a Monte-Carlo simulation algorithm. Results were identical, but running times with
the Monte-Carlo algorithm were higher by more than order of magnitude.
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CAPITULO |

INTRODUGAO

1 MOTIVAGAO DO TRABALHO

O despacho probabilistico de geragio de um sistema de poténcia tem como objetivo avaliar
os custos associados a utilizagdo dos recursos de geragdo disponiveis a fim de atender a
demanda do sistema. Este problema deve representar a operagdo do sistema de geragdo da
forma mais realistica possivel e também estimar os custos de operagdo sob os mais diversos
cenarios. A avaliagio das variaveis do problema sob cenarios alternativos ¢ uma forma de
representar as incertezas inerentes a um sistema de geragdo, tais como saidas forgadas das
unidades geradoras, aleatoriedade das afluéncias a um sistema hidrotérmico, etc.

Conforme Stremel [1], até a década de 1940 os custos de operagio das unidades geradoras
do sistema eram avaliados carregando-se as unidades em ordem crescente de custo na curva
de permanéncia de carga. Esta curva € construida ordenando-se as cargas horarias de um
dado periodo de tempo em ordem decrescente de valor e expressando a dimensdo do tempo
em percentual do tempo total, obtendo-se assim uma distribui¢do de frequéncias acumulada.
Neste caso, a energia a ser gerada pela primeira unidade a ser carregada corresponde a area
sob a curva de permanéncia de carga, limitada no valor de sua capacidade. Entretanto, se
uma unidade estava sujeita a falhas, este método previa uma geragdo de énergia superior ao

que realmente se verificava, subestimando portanto os custos de geragdo.

A partir de 1940 até a década de 1950 os modelos de despacho de geragdo passaram a
introduzir, ainda de forma aproximada, a consideragdo de falhas aleatdrias nas unidades
geradoras. Por exemplo, se uma unidade possuia capacidade de 100 MW com taxa de
indisponibilidade forgada de 20%, ela era modelada como possuindo capacidade de 80 MW
¢ taxa de indisponibilidade forgada de 0%. A seguir, a unidade era carregada na curva de
permanéncia de carga. A 4rea sob esta curva, correspondente a esta unidade, era tomada

como uma previsdo da sua geragao.

E facil notar que esta metodologia ainda subestimava os custos de operagio das unidades
geradoras. A solugdo correta corresponde a enumerar todos os estados resultantes da
combinacgdo das falhas das unidades geradoras. Entretanto, o total de estados a analisar €

explosivo. A necessidade de solugdo deste problema levou ao desenvolvimento, durante a



década de 1960, de modelos de simulagdo Monte Carlo que permitissem a representagdo
das falhas aleatorias das unidades geradoras. Esta classe de modelos resultou em uma
previsdo mais realistica dos custos de operagéo das unidades geradoras, porém o esforgo
computacional ndo tornou a metodologia uma ferramenta pratica, Kahn [2].

No final da década de 1960, através de Baleriaux, Jamoulle e Guertechin [3], e inicio da
década de 1970, através de Booth [4], [5], foi proposta uma metodologia analitica baseada
na constru¢do de curvas de permanéncia de carga equivalentes, isto é, distribuigdes de
frequéncias acumuladas resultantes da combinagdo entre carga e capacidade (sujeita 2
falhas) das unidades geradoras, e obtidas por convolugéo discreta.

A metodologia proposta provou ser equivalente a uma analise exaustiva do sistema,
apresentando grande eficiéncia computacional.

Uma grande limita¢do da metodologia de Baleriaux et alli esta relacionada com a perda de
informacéo cronologica. No calculo das convolugdes analiticas, assume-se que os estados
do sistema sdo independentes entre si, isto €, a operagdo do sistema € representada por
pontos isolados. Esta representagdo é adequada para sistemas térmicos, onde o despacho
econdmico para uma determinada hora é independente da situagdo nas horas seguintes.
Entretanto, a operagdo das usinas hidroelétricas, que € essencialmente cronolégica, néo
pode ser representada. A partir da década de 1970, varios pesquisadores propuseram
aproximagdes para avaliar a geragdo hidroelétrica diretamente na metodologia proposta por
Baleriaux. A idéia basica € representar as usinas hidroelétricas como unidades térmicas
ficticias, e variar sua posi¢do na ordem de carregamento até que o valor esperado de sua
geragdo corresponda a uma meta de energia pré-definida, Bloom e Charny [6], Manhire | 7],
Nordlund et alii. [8].

No entanto, esta representagdo acarreta em custos de operagfio subestimados. A simulagio
Monte Carlo, neste caso, fornece uma representacio mais fiel da operagdo de sistemas de
geragdo hidrotérmicos, porém a um esforgo computacional muito elevado.

Esta tese tem como objetivo propor uma extensdo da metodologia analitica de Baleriaux
capaz de representar com precisdo 0s aspectos cronolégicos da operagdo de reservatorios
em sistemas hidrotérmicos. A metodologia proposta também é capaz de calcular os custos
marginais de operagdo associados ao problema.



.2 ESTRUTURA DA TESE

Inicialmente, o capitulo IT descreve o problema de despacho probabilistico de geragdo para
sistemas puramente térmicos € apresenta a metodologia analitica de solugdo proposta por
Baleriaux.

O problema de despacho probabilistico de geragdo em sistemas hidrotérmicos € entdo
formulado, apresentando-se uma solugdo aproximada do problema, resuitante de uma
extensdo do método de Baleriaux capaz de representar unidades com limitagdes de energia
a ser gerada. Esta representacfo significou uma grande melhoria na representago de usinas
hidroelétricas no problema de despacho de geragio, porém ainda incapaz de representar o
comportamento cronolégico caracteristico desse tipo de usina.

No capitulo III é demonstrado que o algoritmo de Baleriaux pode ser generalizado para
problemas estocasticos que podem ser representados como fluxos de custo minimo em uma
rede. O despacho probabilistico de geragdo cronoldgico de sistemas hidrotérmicos € entdo
representado como um problema de fluxo de custo minimo em uma rede e desenvolvida
uma metodologia capaz de representar os aspectos cronologicos da operagdo de uma usina

hidroelétrica com reservatorio.

Mostra-se como representar as metas de armazenamento e as fungdes de custo futuro no
final do periodo de estudo no algoritmo proposto.

A metodologia proposta pode também produzir informagGes sobre custos marginais, isto €,
a varia¢do do custo esperado de operagio do sistema em relagfo a variagOes incrementais
na capacidade de geragdo, nivel de carga e capacidade de armazenamento.

No capitulo IV é apresentado um estudo de caso de um sistema de geragéo real no qual sdo
avaliados os valores esperados de geragdo das unidades geradoras que compdem o sistema,
e o correspondente valor esperado do custo de operagdo, ao longo de um perfodo de
estudo. Essas estatisticas sdo estimadas pela metodologia proposta e pela metodotogia de
Baleraux existente, discutindo-se as diferengas encontradas.

Séo calculados, ainda, o valor esperado dos custos marginais de operagdo e verificada a
eficiéncia computacional da metodologia proposta.

A metodologia analitica apresentada no capitulo anterior foi desenvolvida para sistemas
hidrotérmicos com apenas uma usina hidroelétrica. No capitulo V é mostrado que, sob



determinadas condig8es, a metodologia de Baleriaux estendida também pode ser aplicada
para sistemas hidrotérmicos com mais de uma usina hidroelétrica, calculando-se, também,

os custos marginais de operagdo em um estagio qualquer do periodo de estudo.

A metodologia é aplicada em um estudo de caso de um sistema de geragdo real, avaliando-

se também a sua eficiéncia computacional.

O capitulo VI apresenta as conclusGes desta tese e propostas para desenvolvimentos

futuros.



CAPITULOII

DESPACHO PROBABILISTICO DE GERAGAO

.1 DESPACHO PROBABILISTICO DE GERAGAO EM SISTEMAS TERMICOS

1.1 Formulagdo do Problema

Em muitos problemas de planejamento e operagiio de sistemas hidrotérmicos € necessario
representar as incertezas das condigdes futuras de operagio. O modelo de despacho
probabilistico de geragdo ("probabilistic production costing") avalia os custos esperados de
operagdo de cada unidade geradora do sistema, levando em consideragido as falhas dos
equipamentos, as variagdes da demanda e a estocasticidade das afluéncias.

O despacho probabilistico de geragdo de um sistema de geragio puramente térmico €
representado por um problema de programagio linear estocastico:

N
z= Min Z Ci 8 (II.la)
i=1
sujeito a
N
g z2d (IL1b)
i=1
g <8 i=1.,N (Il.1c)

onde

i  indexa as unidades térmicas geradoras

N numero de unidades térmicas geradoras

¢; custo unitario de operagdo da /-ésima unidade térmica geradora

g; geragdo da i-ésima unidade térmica geradora

8; capacidade de geragdo maxima da /-ésima unidade térmica geradora
d demanda do sistema



A funcio objetivo do problema (I1.1) é minimizar o custo total de geracfio térmica. A
restrigdo (II.1b) representa o atendimento a demanda do sistema: a soma das geragdes {g;, 1
=1, ..., N} deve atender 4 demanda d. As restrigdes (I1. 1c) representam o limite de gerag#o
em cada uma das umdades geradoras.

A capacidade de geragdo de cada unidade geradora, g;, ¢ uma variavel aleatoéria devido a
saida forcada dos equipamentos. Esta variavel aleatoria € geralmente descrita por uma
distribuigdo de probabilidades conhecida como distribuigdo de Bernoulli. Sendo TIF a
probabilidade de encontrar uma unidade geradora fora de operagio em um instante
qualquer, a capacidade de geragdo de cada unidade térmica pode assumir um de dois
valores:

Il
o

indicando que a unidade esta falhada com probabilidade igual a taxa de
indisponibilidade forgada (TIF);

-

indicando que a unidade térmica pode operar até a sua capacidade maxima, com
probabilidade igual a (1 - TIF).

A variagio da demanda total do sistema ao longo do tempo € também representada por uma
varidvel aleatdria. A Figura I1.1 apresenta uma curva de carga cronolégica de um sistema
hipotético observado durante um periodo de tempo igual a T horas. Rearrumando-se as
cargas cronologicas da Figura I1.1 em ordem decrescente de magnitude, obtém-se uma
outra curva de carga do sistema, denominada curva de permanéncia de carga ("load
duration curve"), conforme ilustrado na Figura I1.2.

Carga (MW)

max

min [

Tempo (horas)

Figura Il.1 - Curva de Carga do Sistema



Carga (MW)

max

min [

Tempo (horas)

Figura i1.2 - Curva de Permanéncia da Carga do Sistema

A 4rea sob ambas as curvas representa a demanda total de energia do sistema que deve ser
atendida no intervalo de tempo considerado. Trocando-se a ordenada pela abcissa, na
Figura I1.2, obtém-se uma curva chamada curva de permanéncia de carga invertida.
Dividindo a ordenada pelo nimero total de horas do periodo considerado, obtém-se uma
distribui¢io de probabilidades da carga do sistema, que descreve a probabilidade da carga
ser maior ou igual a um determinado valor, como ilustrado na Figura II.3.

Flc)=P[C>c]

1.0
0.8
0.6
0.4

0.2

0.0
Carga (MW)

Figura 1.3 - Distribui¢do de Probabilidades Acumulada da Carga do Sistema

O problema de despacho probabilistico de geragdo de um sistema térmico calcula, entdo, o
valor esperado do custo de operagio, E[z], levando em consideragio flutuagtes da
demanda e falhas aleatérias dos equipamentos.



O problema de despacho de geragio de um sistema puramente térmico (II.1), pode,
também, ser interpretado, como um problema de programagio linear, onde deseja-se
minimizar o custo de operagio sob diversos cenarios, resultantes de combinagdes de saidas
forgadas de equipamentos e niveis de carga:

8 N
z= Min Y Pk 2 gy (11.2a)
k=1 i=1
sujeito a
N
2 g = dg k=1,.,8 (11.2b)
i=1
8ki < Bii (IL.2c)

k indexa os cenarios do sistema

S € o nimero de cenarios do sistema

P(k) probabilidade de ocorréncia do cenario &
di, . demanda do sistema no cenario k

g1 geragdo da unidade térmica i no cenario &

gZ; capacidade da unidade térmica i no cenario £ (a capacidade da umdade varia com 0

cenario devido as falhas nos equipamentos)

B facil observar que este problema de programagio linear de grande porte pode ser
decomposto em S problemas de programagdo linear deterministicos, pois o despacho de
geragdo Otimo de cada cenario € independente dos demais cenarios.

I.1.2 Solugdo Analitica do Problema de Despacho Probabilistico de Geragéo

A solugiio de problemas de programagéio estocastica é, em geral, bastante complexa e em
muitos casos computacionalmente inviavel Entretanto, o problema (II.1) pode ser
resolvido de forma eficiente por um método proposto originariamente por Baleriaux [3],
[4], [5]. O método de Baleriaux decompde o problema de despacho de geragéo (I1.1) em N
subproblemas de avaliagdo da confiabilidade de geragio, Billinton e Allan [9]. Por sua vez,
os problemas de confiabilidade de geragio se reduzem a comparar a distribuigiio de
probabilidades da capacidade disponivel com a distribui¢do de probabilidades da demanda
do sisterna.



O algoritmo de Baleriaux € descrito por:

1. Assumindo que as unidades geradoras estdo ordenadas em ordem crescente de custo de
operagdo, remova todas as unidades térmicas do problema de despacho (I1.1). Resolva o
seguinte problema de programagéo linear:

wg = Min s (II.3a)
sujeito a
s > d (I1.3b)

onde s é uma variavel escalar que representa o corte de carga no sistema devido a
limitagdes na capacidade de geragdo. O problema (II.3) corresponde a um problema de
avaliagio da confiabilidade de geragdo, cuja fungiio objetivo € minimizar a energia néo
suprida no sistema. A solugio deste problema ¢ trivial e € dada por: wy = d, isto é,
toda a carga do sistema € cortada.

O valor esperado de wy é, portanto, igual ao valor esperado da demanda:
E{wg] = E[d] (IL4)

2. Adicione ao problema (I1.3) a unidade térmica de menor custo unitario de operagéo. O
problema de avaliagdo da confiabilidade de geragdo passa a ser descrito por:

w; = Mmn s (II.5a)
sujeito a

s+g >d (IL.5b)

g1 £ B (IE.5¢)

Observe que no problema (I1.5), o custo unitario da unidade térmica 1, ¢, ndo faz parte
da fungio objetivo, que continua sendo a minimizagdo do corte de carga. A solugio
deste problema também & bastante simples:

W= Max {0, d- gl} (116)

Esta solugio indica que a geragdo térmica ¢ utilizada na méxima capacidade, a menos
que exceda a demanda. O valor esperado de w, pode ser obtido de forma eficiente pela



convolugdo das distribuigdes de probabilidades das varidveis aleatorias d e gy (maiores
detalhes no Apéndice I).

. Como a unidade térmica g; procura evitar o corte de carga s sempre que possivel, seu
valor esperado de geragio é igual a diferenca entre os valores esperados das variaveis
aleatdrias wy e wy:

Ay = Elwo] - Efw] (aL7)

Logo, A representa o valor esperado da geragdo da unidade térmica 1 no problema de
avaliagdo da confiabilidade de geragéo (IL.5).

O método proposto por Baleriaux baseia-se no fato de que A; também € o valor
esperado da geragdo da unidade térmica 1 no problema onginal de despacho
probabilistico de geragdo (IL.1). A razdo intuitiva € que a unidade térmica 1, por ser a de
menor custo unitario, seria utilizada a0 maximo no atendimento a demanda do problema
(IL.1), antes que unidades térmicas de custo unitario mais elevado fossem utilizadas.

. As etapas 2 e 3 sdo repetidas para cada uma das unidades térmicas do sistema. O
problema de confiabilidade de geragdo apds a adigio da j-ésima unidade térmica €
descrito por:

wj = Min s (I1.8a)
sujeito a
j
s+ 2 g <d (IL.8b)
i=l
gi = B 1i=1.,) (I.8c)

A soluggo do problema (11.8) € analoga a do problema (IL5):

J
wj= Max {0,d - 2 g} (11.9)
i=1

Assim como na expresso (I1.6), o valor esperado de w;, E[w;}, € obtido analiticamente
pela convolugdo da distribuigio de probabilidades da demanda d e das j distribui¢des de

probabilidades das capacidades de geragdo {g;, 1 =1, ..., j}. Observa-se que o valor
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esperado de w; pode ser obtido recursivamente a partir das convolug3es feitas para w;.,

adicionando-se a j-ésima usina térmica, o que reduz o esforgo computacional.

Um raciocinio analogo ao da primeira unidade térmica mostra que a diferenga entre
E[w;.1] e E{w;] representa o valor esperado da geragdo da j-ésima unidade térmica no
problema de despacho probabilistico de geragdo (I1.1):

A, = Elw;.] - Elw)] (I1.10)

5. O valor esperado do custo total de geracdo no problema de despacho probabilistico de
geragdo (I1.1) € dado por:

N
E[Z] = Z Ci Ai (H.ll)
' i=1

Em resumo, o método proposto por Baleriaux decompde o problema de despacho
probabilistico de geragfio (problema de programagdo linear estocastico) em N subproblemas
de calculo do valor esperado da energia ndo suprida, que podem ser facilmente resolvidos

por métodos analiticos.

I1.1.3 Interpretagdao Geométrica da Solugdo do Despacho Probabilistico de
Geragdo

Geometricamente, o problema de despacho probabilistico de gerag@o consiste em dispor as
unidades térmicas, em ordem crescente de custo, ao longo da distribui¢do acumulada da
carga e calcular a area correspondente (Figura I1.4), levando-se em conta que cada unidade

térmica esta sujeita a falhas, Bloom e Charny [6], Manhire [7].

Isto pode ser caiculado notando-se que o valor esperado de geragdo da unidade térmica 1 é:

Ay = (1 -TIF;) (area sob a curva F(c) entre os pontos 0 € g;) (I1.12)
O valor esperado de geragio da umdade térmica 2 € obtido de forma analoga, porém a

fung¢do F(c) deve ser modificada a fim de refletir os efeitos das saidas forgadas da unidade
térmica 1. A Figura ILS ilustra o problema.

11



F(c)

Carga (MW)

Figura 11.4 - Alocagdo das Unidades Térmicas na Distribuigcdo Acumutada da Carga do

Sistema
Fle) Flc)
10 10
unidade 1 disponivel unidade 1 ndo disponivel

s 08
05 06
0| T2 T3 04|T2 (T3 T4
02 02
00— - — T'_’ 00— _ —

g g @ g, @2 ¢ #

Carga (MW) Carga (MW)

Figura 1.5 - Calculo de E[g,] Considerando-se que a Unidade 1 Pode Falhar

A curva de permanéncia de carga resultante ¢ dada por:

Fi(c) = (1-TIFy) F(c) + TIF; F(c-gy) B scspgt+y (IL13)

Logo, o valor esperado de geragio da unidade térmica 2 é dado por:

Ay, = (1 -TIF,) (area sob a curva Fj(c) entre os pontos 5; € (8; + ) (11.14)

Para a j-ésima unidade térmica, temos:
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. i1 i
A; = (1-TIF;) (4rea sob a curva Fj. (c) entre os pontos 2 & e 2 ;) (IL.15)

onde:

i=1 i=]
-1 i

Fj(c) = (1 - TIFj.)) Fjp(c) + TIF; Fio(c - . ) (X8 < ¢ < 2 &) (LL16)
i=1 =1

I.2 DESPACHO PROBABILISTICO DE GERAGAO EM SISTEMAS HIDROTERMICOS

I.2.1 Formulagido do Problema

O objetivo do despacho de geragio hidrotérmico é minimizar o custo de operagido de um

sistema composto de N unidades termoelétricas e uma usina hidroelétrica, ao longo do
periodo de estudo:

T N
z= Min 2 2 ¢gi (IL.172)
=1 i=l
sujeito a
Vibl T Vet ap-u (11.17b)
Vi+1 <V (II].7C)
u < 7 (I1.17d)
v = % (I1.17¢)
gi < &y (IL.17f)
N
pu+ 2 g 2 d (1.17g)
i=1

onde;

t
T

1

i

&t
Vi

indexa os estagios

numero de estagios

custo de geragdo da térmica i

geracdo da unidade térmica 7 no estagio ¢

capacidade de geragio da unidade térmica / (vaniavel aleatoria)

volume armazenado na usina hidroelétrica no inicio do estagio ¢
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maxima capacidade de armazenamento da usina hidroelétrica
a, volume afluente durante o estagio ¢ (variavel aleatoria)

#;  volume turbinado durante o estagio ¢

#; maxima capacidade de turbinamento da usina hidroelétrica (variavel aleatoria)
p  coeficiente de produtibilidade hidraulica

p u; energia gerada pela usina hidroelétrica no estagio ¢

dy  demanda de energia no estagio ¢ (variavel aleatéria)

<>
—

volume armazenado no inicio do primeiro estagio

As variaveis aleatonas deste problema sdo as cargas {d;}, as afluéncias {a;}, as capacidades

de geragdo térmica {g;} e as capacidades das turbinas {#}. Assume-se que estas variaveis
sdo estatisticamente independentes em cada estagio.

A fungdo objetivo do problema (II.17) é minimizar o custo total de geragio térmica ao
longo do periodo de estudo. A restricio (II.17b) representa o balango hidrico no
reservatorio no estagio 7. As restrigoes (I1.17¢) e (IL.17d) representam limites maximos de
armazenamento e turbinamento na usina hidroelétrica, respectivamente. O estado de
armazenamento da usina hidroelétrica no inicio do periodo de estudo é descrito pela
restricdo (I1.17e). As restrigdes (I1.17f) representam o limite de geragdo em cada uma das
unidades térmicas geradoras, e a restrigdo (II.17g) representa o atendimento a demanda do
sistema no estagio ¢ a soma das geragdes {g;, 1 =1, ..., N} mais a energia gerada pela usina
hidroelétrica deve atender a demanda d;.

Neste problema, a simulagdo da operagdo da usina hidroelétrica envolve dois pontos
importantes:

1. a geragdo da usina hidroelétrica pode estar limitada porque ndo ha agua suficiente no

reservatorio,

2. a energia hidroelétrica armazenada no reservatorio pode ser transferida de um estagio
para o outro, ou seja, a cronologia da operagdo hidrotérmica deve ser levada em
consideragdo.

O método de Baleriaux descrito anteriormente representa adequadamente limitagdes na
capacidade das unidades geradoras do sistema devidas, por exemplo, 4 saidas forgadas.
Entretanto, ndo representa limites na energia gerada ao longo do periodo de estudo, nem
tampouco a caracteristica cronologica da operagio de usinas hidroelétricas.
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1.2.2 Solugido Analitica do Preblema de Despacho de Geragdo em Sistemas com
Limites de Energia

Seré descrita a seguir uma extensdo do método de Baleriaux capaz de representar unidades
com limitagdes na energia a ser gerada (ponio 7). Esta representagdo € muito importante
para sistemas em que a geragdo hidroelétrica € predominante, como no caso dos sistemas
brasileiros, ou com restrigdes ambientais.

O problema de despacho de geragdo de um sistema hidrotérmico (I1.17), interpretado como
um problema de programacdo linear, onde deseja-se minimizar o custo de operagdo sob
diversos cenarios, resultantes de combinagdes de quebras de equipamentos, niveis de carga
e vazdes afluentes a usina hidroelétrica, tem a seguinte forma:

S T N

z= Mn XPK X X g (IL.18a)
k=1 t=1 i=1

sujeito a

iy = ket @isn
<V (I1.18¢)
uf <} (I1.18d)
N k k
Z‘igﬁ +puk 2 df (I.18¢)
i
gk < g (IL.181)

Uma das dificuldades de solugdo do problema de despacho de geragdio do sistema
hidrotérmico (I1.18), deve-se & dificuldade de representagio das equagdes de balango
hidrico, responsaveis pelo carater cronolégico do problema. Para que o método de
Baleriaux pudesse ser estendido a este problema foram realizadas algumas simplificag3es.
A primeira delas foi desprezar as equagBes de balango hidrico. Assim, o problema de
despacho de geragdo hidrotérmico (II.18) pode ser reescrito da seguinte forma:

S T N
z= Min XPK ¥ ¥ gt (IL.19a)
k=1 t=1 i=1
sujeito a
Sk .ok o gk
Zigti + k2 g (IL19b)
1=
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g < Bt (11.19¢)

h* < ¥ (IL.19d)
t=1,..,T

T

>k < g (IL.19¢)

t=1

onde
h]t‘ geragdo da unidade hidroelétrica no cenario % durante o estagio ¢

Bk

.  capacidade de turbinamento da usina hidroelétrica no cenario £ durante o estagio ¢

E limite na geragiio de energia hidroelétrica

A segunda simplificagio assumida foi substituir as equagdes (I1.19¢), que indicam que a
geragdo hidroelétrica em cada um dos cenarios nio deve ser exceder o limite de energia no

cenario correspondente, representado por Ey, por uma tnica equagio do tipo:

) T
Y Pk X < By (IL.20)
k=1 t=1

Esta simplificagdo significa que o valor esperado da geragio de energia hidroelétrica ao
longo de todos os cenarios ndo deve exceder o limite de energia representado por E,. Com
isso, é possivel que em alguns cenarios a geragdo hidroelétrica exceda a meta de energia e
em outros cendrios ela fique abaixo deste valor, porém o valor esperado desta geragdo
respeita a meta de energia Ej,.

O problema (IL.19) é um problema de programagio linear de grande porte, onde os S
problemas de despacho de geragio sdo independentes entre si, a menos da restrigio de
limite de energia. Essa restrigdo pode, entdo, ser retirada por relaxagdo Lagrangeana: um
custo ficticio de geragdo, A (multiplicador de Lagrange associado a restrigdo de
acoplamento dos cenarios), € associado a usina hidroelétrica e a restrigio (I1.20) passa a ser
representada na fungdo objetivo ponderada pelo multiplicador de Lagrange, resultando no
seguinte problema;

S T N S T
z= Mn XPKY Yogt+ (TP Y bK-Ey (IL.21a)

k=1 t=1 =1 k=1 =1
sujeito a
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4
By
+
F
v
o,
9

. (IL.21b)

i=1

g < B (IL.21c)

he < ¥ (I1.21d)
t=1,.,T i=1.,N k=1,.,8

Isto significa que a usina hidroelétrica sera tratada como uma unidade térmica de custo
unitario ficticio, dado por A.

Com estas simplificagdes, o método proposto por Baleriaux fo1 estendido para obter-se a
solugdo deste problema, Bloom e Charny [6], Manhire [7], Nordlund et alii. [8]. O
algoritmo pode ser descrito nas seguintes etapas:

1. Resolva o problema (II.1) com a usina hidroelétrica na ultima posi¢do da ordem de
carregamento: {Ty, Ty, ..., Ty, H}, como ilustrado na Figura I1.6. Calcule o valor
esperado da energia gerada pela usina hidroelétrica e pelas unidades térmicas e o valor
esperado do custo de operagio do sistema correspondente.

F(c)

T

In H
Carga (MW)

Figura [1.6 - Usina Hidroelétrica na Ultima Posigao da Ordem de Carregamento

2. Resolva o problema (IL.1) com a usina hidroelétrica na primeira posi¢do da ordem de
carregamento: {H, Ty, T,, ..., Ty}, como ilustrado na Figura IL.7. Caicule o valor
esperado da energia gerada pela usina hidroelétrnica ¢ pelas unidades térmicas e o valor
esperado do custo de operagio do sistema correspondente.
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F(c)

Tn

Carga (MW)

Figura II.7 - Usina Hidroelétrica na Primeira Posigio da Ordem de Carregamento

3. Calcule o valor esperado de geracdo da usina hidroelétrica e o valor esperado do custo
de operagdo do sistema associado a cada posigdo intermediaria da usina hidroelétrica na
ordem de carregamento: {Ty, ..., Tj, H, Tj4, ..., Tn}-

Nesta etapa ndo € necessario resolver o problema (IL.1) para cada diferente posi¢do da
usina hidroelétrica na ordem de carregamento, pois a solugdo pode ser obtida a partir dos
resultados das etapas 1 e¢ 2, Nordlund et ali. [8]. Por exemplo, quando a usina
hidroelétrica assume a segunda posi¢do na ordem de carregamento, {T}, H, T, ..., TN},
o valor esperado da geragdo da unidade térmica 1, T, resulta do problema da etapa (1),
em que a usina hidroelétrica assumiu a Gltima posi¢io da ordem de carregamento. A
razio € que o valor esperado de geragdo de uma unidade qualquer j néio depende das

unidades que estio depois dela na ordem de carregamento.

Por sua vez, o valor esperado de geragio de cada uma das unidades remanescentes {T»,
T3, ..., Ty} € obtido do problema da etapa (2). A razdo ¢ que o valor esperado de
geracdo de uma unidade j ndo depende da ordem de carregamento das unidades

anteriores.

O valor esperado de geragio da unidade hidroelétrica é entdo calculado como a diferenga
entre o valor esperado da demanda e a parcela que representa o valor esperado do total
de geragio das unidades térmicas mais o valor esperado do corte de carga. A FiguraI1.8
ilustra o procedimento.
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arar

Carga (MW) Carga (MW)

FiY

T

Carga (MW)

Figura I.8 - Célculo dos Pontos Intermediarios da Curva Custo de Operagdo do Sistema X

Valor Esperado de Geragao Hidroelétrica

4. Construa o grafico Custo Esperado de Operacgdo do Sistema versus Valor Esperado de
Geragdo Hidroelétrica, como na Figura I1.9. O valor obtido na etapa (1) corresponde 2
usina hidroelétrica na Gltima posi¢do da ordem de carregamento e consequentemente ao
primeiro ponto desta curva (Hp4p). O valor obtido na etapa (2) corresponde & usina
hidroelétrica na primeira posigio da ordem de carregamento e consequentemente ao
ultimo ponto desta curva (H;). Os valores intermediarios sdo obtidos da etapa (3).
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Custo

ChN+13

HM+1 HMN HM-1 HN-2 2 H1

Geracaoc Hidroelétrica

Figura II.9 - Custo Esperado de Operagdo do Sistema com a Usina Hidrelétrica em Posigoes

Intermediarias na Ordem de Carregamento

Uma posigio intermediaria aos pontos gerados, por exemplo entre Hy e Hp, significa que a
usina hidroelétrica esta parte do tempo de analise sendo carregada na primeira posigdo da
ordem de carregamento e no restante do tempo de analise estd sendo carregada apds a
unidade térmica de menor custo unitirio. O custo de operagdo associado a esta nova
posigio € obtido através de uma combinagdo linear entre os custos de operagdo associados
a carregar a usina hidroelétrica na primeira posigdo da ordem de carregamento € a carregar
a usina hidroelétrica na segunda posi¢iio da ordem de carregamento. Logo, os custos de
operagdo associados a posigOes intermediarias aos pontos calculados anteriormente podem
ser obtidos ligando-se os pontos existentes por segmentos lineares, como ilustrado na
Figura I1.10.

Custo
CN+1

=]
CN-1
CN-2

c2

[=3]

HN+ 1 HN HNA HN-Z Hz2 Ht
Gerag¢ao Hidroelétrica

Figura I1.10 - Custo Esperado de Operacdo do Sistema X Valor Esperado de

Geragao Hidroelétrica
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A curva resultante permite determinar o valor esperado do custo de operagdo associado a
uma meta de energia Ej, qualquer, levando-se em conta falhas nos equipamentos e

variagOes na carga do sistema.
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CAPITULO Il

DESPACHO PROBABILISTICO DE GERAGAO CRONOLOGICO

Analisando-se a extens@io da metodologia de Baleriaux para sistemas de geragdo com

presenca de usinas hidroelétricas, apresentada no capitulo anterior, pode-se tecer algumas

criticas:

1.

O atendimento da meta de gera¢fio hidroelétrica por um valor esperado de geragdo ao
longo de todos os cenarios subestima os custos de operagdao do sistema, pois ao
substituirmos a expressdo I1.19¢ pela expressao I1.20 criamos uma vers3o relaxada do
problema original I1.19. Em outras palavras, no calculo do valor esperado de geragéo
podem estar incluidos cenarios em que a geragido hidroelétrica foi superior 4 sua meta
(por exemplo no caso em que as unidades térmicas de menor custo unitario no estavam
em operagdo porque estavam falhadas). Como o modelo de Baleriaux tradicional
"pensa” que pode contar com mais energia hidroelétrica do que efetivamente dispde,
esta energia hidroelétrica substitui a geragdo de unidades térmicas de custo elevado. A
geragdo hidroelétrica acima da disponibilidade em alguns cenarios ¢ compensada por
uma geragdo hidroelétrica inferior 4 sua meta em outros cendrios. Nestes cendrios a
geracdo hidroelétrica é substituida por unidades térmicas de baixo custo unitanio de

operagdo.

O algoritmo despreza a cronologia da operagdo de uma usina hidroelétrica , isto €, as
equagdes de balango hidrico e os limites de armazenamento. Isto significa que
vertimentos devidos ao limite na capacidade de armazenamento do reservatdrio ndo sdo
representados, e também, que a usina hidroelétrica pode turbinar um volume de agua
que so estara disponivel em estagios futuros. Essa simplificagdo também subestima o
valor esperado dos custos de operagdo do sistema. A Figura III.1 mostra duas séries
temporais de afluéncias, de médias de longo termo idénticas, que podem levar a

operag0es distintas.

Na proxima seg8o sera demonstrado que a metodologia de Baleriaux pode ser estendida

para problemas de fluxos em redes, capazes de representar os aspectos cronologicos da

operagdo de uma usina hidroelétrica, no célculo do despacho de geragdo de sistemas

hidrotérmicos.
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Figura 1ll.1 - Séries Temporais de Afluéncias

.1 REPRESENTAGAO DO PROBLEMA COMO UM FLUXO DE CUSTO MINIMO EM
UMA REDE

Na metodologia de Baleriaux, para cada cenario e unidade térmica adicionada ao sistema,
otimiza-se um problema de despacho de geracho, i.e, minimiza-se o corte de carga no
sisterna. A hipotese basica assumida neste procedimento é que a adigdo de uma unidade
térmica de custo unitario mais elevado ao sistema ndo altera a geragdo das unidades
térmicas ja em operagdo em cada cenario.

Sera demonstrado a seguir que problemas estocasticos que podem ser representados como
uma determinada classe de fluxo de custo minimo em uma rede, atendem a hipdtese basica

do algoritmo de Baleriaux.

Um problema de fluxo em redes € composto de um conjunto de nos e um conjunto de
arcos, que interligam dois nés. Ha dois tipos de restrigdes no problema de fluxos em redes:

s  conservacdo de fluxo em cada nd

» limites na capacidade de transporte em cada arco

A Figura II1.2 ilustra um grafo com trés nds e trés arcos.
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F31 F32

Figura l1l.2 - Modelo de Fluxo em Redes

Um problema de fluxo maximo em uma rede ¢ um problema de fluxo em redes em que
identificado um nd fonte e um n6 sumidouro, o objetivo € maximizar o fluxo que passa do

no fonte a0 nd sumidouro.

O método de "labeling", Ford e Fulkerson [10], é um algoritmo de solugdo para problemas
de fluxo maximo em uma rede, baseado no teorema de fluxe maximo/corte minimo: o fluxo
maximo através do grafo tem valor igual ao corte de minima capacidade.

Neste método, ¢ escolhido, sequencialmente, um caminho do nd fonte (s) ac ndé sumidouro
(1), procurando-se entdo o maior fluxo que pode passar por este caminho. Em cada
sequéncia, esta busca é realizada através de um processo de rotulagéo dos nés. Uma vez
que um noé foi rotulado e saturado (nenhum acréscimo de fluxo do né fonte para o no
sumidouro pode passar por ele), ele € ignorado até o fim do processo. Isto significa que
pelo menos um arco do caminho atingiu seu limite de capacidade. Este arco compora o
corte de minima capacidade. A escolha da sequéncia de caminhos é arbitrania. O processo
termina quando ndo € mais possivel rotular nds, € o n6 sumidouro ndo esta rotulado, ou

seja, ndo € mais possivel encontrar um caminho de (s) para (t).

Em um problema de fluxo de custo minimo em que os Unicos arcos que t€m custo sdo
aqueles que saem do nod fonte, o fluxo maximo que minimiza os custos € o que se obtém
saturando os caminhos em ordem de custo.

Dessa forma, pode-se fazer uma associagio entre a metodologia de Baleriaux e o método de
"labeling". Cada problema de minimizagdo do corte de carga na metodologia de Baleriaux é
também um problema de maximizagdo do atendimento a demanda, e sua solugdo
corresponde a rotulagfo e saturagdo de um n6é no método de "labeling". Por exemplo, na
rotulagdo e saturagdo de um primeiro no, a sequéncia de caminhos escolhida neste processo
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envolve, dos arcos que saem do no fonte, aquele que possui menor custo e corresponde
portanto a primeira unidade térmica a ser carregada. A partir dai este n6 sera ignorado do
processo, garantindo que a parcela da demanda que ja foi atendida, e consequentemente
gerada pela unidade térmica mais barata ndo sofrera alteragio quando da rotulagiio e

satura¢do de um segundo n6é no método de "labeling". Este processo vale para todas as
unidades térmicas a serem carregadas.

Reproduzinde o problema de despacho de geragio de um sistema composto por uma usina
hidroelétrica ¢ N unidades térmicas, (I1.17):

T N '
z= Min 2 Y ¢g; (II.1a)
t=1 i=l
sujeito a

Vel = Vet ag - by (IIL.1b)

u < U (O1.1d)

v = V) (TL1€)

8i < & (IIL.1f)
N

pugt X g = dy (IIL.1g)
i=1

i=1.,N

Observa-se que este problema pode ser modelado por um fluxe em redes: os nds estio
associados com as equagdes de balango hidrico e atendimento da demanda, e os arcos, com
o volume de armazenamento, vazio turbinada, geragio térmica, e demanda atendida em
cada estagio. A Figura II1.3 ilustra o problema de despacho de geragdo hidrotérmico em
trés estagios, com uma unidade térmica ¢ uma usina hidroelétrica de produtibilidade, p,
igual a 1.

O problema de despacho de geragdo hidrotérmico pode, entdo, ser representado por um
problema de fluxo de custo minimo em que os unicos arcos que tem custo sdo os de
geracdo térmica (e saem do no fonte). Assim, pode-se aplicar o método de "labeling"
saturando os caminhos em ordem de custo. O primeiro caminho a ser saturado € aquele que
contém o arco de geragdo da unidade térmica de menor custo umtario.
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Figura lIL.3 - Representagdo do Despacho Hidrotérmico como Fluxo em Redes

Como a gerag@o hidroelétrica ndo tem custo, procurar o fluxo maximo em um grafo que
contém apenas o arco de geragdo da unidade térmica de menor custo unitario, nada mais €

que resolver o seguinte problema:

T

g = Max 2§
t=1

sujeito a (I11.2)
Virl TVt o -y
Ve SV
U <u
raS
1=V
8t1 < &1
p Ut gy 20

O < dy

onde &; representa a demanda atendida em cada estagio. O objetivo deste problema é
maximizar 2 demanda total atendida e, portanto, o fluxo que passa pelo né sumidouro.

Por sua vez, este problema pode ainda ser representado como um problema de minimo
corte de carga, ap0s a adigio da primeira unidade térmica:

T
wi= Min X5
t=1
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sujeito a (11.3)
Virl =V T a -
Vb1 SV
wy<u
A
1=V
gu =&u
puytgyts2d

O problema (II1.3) € equivalente ao problema (II1.2), pois o corte de carga s; ¢ exatamente
a diferenga entre a demanda em cada estagio e a demanda atendida.

Logo, podemos concluir que a metodologia de Baleriaux pode ser estendida para problemas
de fluxo de custo minimo, em que os unicos arcos que tém custo sio aqueles que saem do
no fonte.

Na proxima se¢do sera apresentado o algoritmo de Baleriaux estendido para problemas de
despacho probabilistico de geragdo de sistemas hidrotérmicos.

1.2 SOLUGAOQ ANALITICA PROPOSTA AO PROBLEMA

No método de Baleriaux estendido, a geragdo hidraulica ¢ adicionada em primeiro lugar na
ordem de carregamento por nio ter custo direto. O problema de avaliagio da confiabilidade
de geragiio quando apenas a usina hidroelétrica esta disponivel € descrito por, Maceira e
Pereira [11] [12]:

T
whp= Min X s
t=1
sujeito a (I11.4)
Vel = Wt ap- i
Vi+1 <V
U < U
S
VI =W

puts = d
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A solugfo deste problema € o valor esperado do corte de carga, E(s;), em cada estagio . O
valor esperado da energia ndo suprida total é a soma dos valores esperados dos cortes de
carga ao longo dos estagios:

T
Ewy) = X E(sp (II1.5)

t=1

De forma analoga ao despacho probabilistico de geragdo puramente térmico, a diferenga
entre F(d) e E(wy) corresponde a geracdo média da usina hidroelétrica no problema de
despacho hidrotérmico.

Ay = E(d) - E(wy) (ILL6)

As proximas etapas do algoritmo referem-se a acrescentar ao problema de avaliagdo da
confiabilidade de geragdo de um sistema hidrotérmico as unidades térmicas em ordem
crescente de custo. Por exemplo, o problema de confiabilidade depois da adigdo da j-ésima
unidade térmica de menor custo unitario, € formulado da seguinte forma:

T
wi=  Min X
=1
sujeito a (I11.7)
Vel £V
u <#
A
Vi=Wv
gtiggrti_ 1= 1’ :.}
]
put 2 gits2d
=1

Apos a adiglo de todas as unidades térmicas do sistema, pode-se calcular o custo médio de
operagio no problema hidrotérmico (III.1), de forma semelhante ao problema de despacho
probabilistico de geragio puramente térmico:

N
E@)=Y ¢, A (I11.8)

i=1
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O algoritmo de solugdo de cada um dos (N+1) problemas do tipo (IIL.4) ou (IIL.7) é
descrito nos seguintes passos:

1. Assumindo que as j unidades térmicas mais baratas tenham sido adicionadas, calcule a
distribuigdo de probabilidades da energia disponivel, 'y, no primeiro estagio:

]
W) = ¥y ptap+Minf0, gy - di} (TIL.9)

=1

2. A distribuigfio de probabilidades de ¥, pode ser obtida pela convolugio das variaveis
aleatorias em (II1.9). Valores negativos indicam corfe de carga. Valores positivos
indicam excesso de energia, que pode ser transferida para o proximo estagio.

O valor esperado do corte de carga no primeiro estagio é dado por:
E(s)) = - E(¥ ¥, <0) P(¥; <0) (TIL.10)

3. A energia disponivel para o proximo estagio € dada por:
¥, = Min [ v p, Max { 0, ¥,}] (TI1.11)

¥, ¢ obtida truncando-se ¥'; em zero, indicando que o reservatorio esta vazio, e ndo ha

energia disponivel para o préximo estagio, e em v p , mdicando que o reservatono esta
cheio, e a energia em excesso estd sendo vertida. A distribuigdo de probabilidades de

P é trivialmente derivada da distribuigdo de probabilidades de ¥y .

4. Um procedimento analogo ¢ aplicado sequencialmente a cada estagio:

(a) A energia disponivel no estagio ¢ é dada por:

_ ]
¥y = P tap+Min{0, 27, - 4} (II1.12)
i=1

(b) O valor esperado do corte de carga no estagio ¢ é dada por:

E(s) = - E(¥,| ¥, <0) P(¥,<0) (II1.13)
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(c) A energia disponivel a ser transferida para o proximo estagio é:

¥, =Min [ ¥ p, Max { 0, ¥,}] (I11.14)

A Figura 1.4 ilustra os passos (1) a (4) assumindo que apenas a unidade térmica de

custo unitarto mais baixo tenha sido adicionada ao sistema.

distribulpdo de probabilidades
da energia disponivel para
este estigio
afludncia durante
o estégio 1 (A1) / A2 AT
volume armazenado N p ﬂ fL \{:\ fL
ne infcio do estagio (V1) \_/ LN '\r - nY

—

demmanda - cap. de g.térmica _ N
do estagio 1 D2-G2 DT-GT

{D1-G1)

distribuicio de probabilidades

da enengia que serd transferida
para o préximo estigio

Figura llL.4 - Calculo do Valor Esperado da Energia Nao Suprida apds
a Adicao da Primeira Unidade Térmica

5. QO valor esperado da energia nio suprida total é a soma dos valores esperados dos cortes
de carga ao longo de todos os estagios:

T
Ew) = 2. E(s) (II1.15)
=1

6. De forma analoga ao despacho probabilistico de geragdo puramente térmico, a diferenga
entre E(w;) e E(w;.;) corresponde a geragdo meédia da j-ésima unidade no problema de
despacho hidrotérmico:

A = E(w.1) - E(w)) (II1.16)
Podemos concluir que a metodologia de Baleriaux estendida para representar os aspectos

cronoldgicos da operagdo de usinas hidroelétricas transforma o problema de otimizagio

hidrotérmica estocastico em 7' x (N+ /) problemas de convolugdes de variaveis aleatorias.
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.3 REPRESENTAGAO DE METAS DE ARMAZENAMENTO NO FINAL DO PERIODO
DE ESTUDO

O algoritmo de Baleriaux estendido permite a representa¢do de metas de armazenamento no
final do periodo de estudo. Deve-se acrescentar um estagio adicional ao problema com uma
demanda ficticia igual ao volume meta. Essa demanda ficticia pode ser suprida ou pelo
volume remanescente na usina hidroelétrica no ultimo estagio, ou por uma unidade térmica
também ficticia com custo unitario de operagdo de mais alto valor. A Figura IIL5 ilustra a
solugdo do problema.

Térmica
AT-1 AT Ficticia

Figura IIL.5 - Representacdo de Metas de Armazenamento

Um procedimento similar pode ser usado para representar fungdes de custo futuro no final
do periodo de estudo. Por exemplo, seja a fun¢do de custo futuro associada ao ultimo
estagio do periodo de estudo, representada por uma fungfo linear por partes, conforme
ilustrado na Figura IIL.6.

Neste caso, deve-se acrescentar ao problema trés estagios adicionais no final do periodo de
estudo. Cada estagio adicional representa uma parte da fungfo de custo futuro. O custo
unitirio da unidade térmica ficticia associada ao estagio também ficticio, ¢ dado pela
derivada do custo futuro de operacdo correspondente em relagio a uma variagdo da energia
armazenada. A Figura I11.7 ilustra a solug@o do problema.
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Figura I1l.6 - Fungdo de Custo Futuro em Trés Patamares
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Figura .7 - Representa¢do de Fungao de Custo Futuro
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.4 CALCULO DE CUSTOS MARGINAIS

A metodologia de Baleriaux estendida proposta pode também produzir informagdes sobre
custos marginais, isto €, a variagio do custo esperado de operagdo do sistema em relag@o a
variagbes incrementais na capacidade de geragéo e nivel de carga. Esta informagfo ¢ util
para tomada de decisdes, e pode, por exemplo, ser empregada como parte de um
procedimento automatico nos estudos de planejamento da expansdo de sistemas de
poténcia, Gorenstin et alii [13], baseados na técnica de decomposi¢ao de Benders, Benders
[14]. Nestes modelos, informagdes sobre as consequéncias de um plano de investimento no
valor esperado do custo de operagio sdo dadas pelos custos marginais.

Para cada cenario, o problema (III.1) corresponde a um problema de programagdo linear e,
portanto, as variagdes do custo de operagéo do sistema em relago a variagGes incrementais
no nivel de carga, na capacidade de geragdo e na capacidade de armazenamento sdo as
variaveis duais associadas as restrigdes do problema. O custo marginal de demanda € a
variavel dual associada a restricdo de atendimento a demanda (III.1g). Os custos marginais
de capacidade de geragdo térmica sdo as variaveis duais associadas as restrigdes de limite de
capacidade térmica (IIL.1f). Os custos marginais de capacidade de armazenamento e
turbinamento na usina hidroelétrica sdo as variaveis duais associadas as restrigdes de limite
de capacidade de armazenamento (III. 1c) e turbinamento (ITI.1d) respectivamente.

A seguir serd derivado o célculo dos custos marginais de operagio na metodologia
proposta.

{1.4.1 Custo Marginal de Demanda
O custo fotal de operagdo do sistema hidrotérmico no problema (II1.1) € dado por:

N
E(z) = 2 ¢ A +eg Ewy) (II1.17)
i=1

onde ¢4 € o custo da energia ndo suprida.

Substituindo a equagio (II1.16) na equacdo (I11.17), obtém-se:
N

E(z) = ¢; (E(wy) - Ew) + 2 ¢ (E(wig) - Ew) + g E(w) (II1.18)
=2

33



Rearrumando os termos da equagdo acima, produz-se:

N
E(z) = ¢y E(wy) + 2 (¢~ ¢i.1) Ewi) + (c4- en) Elwp (1.19)
i=2

Derivando-se a expressdo (II1.19) em relagdo a demanda d em um estagio ¢ qualquer do
periodo de estudo, obtém-se a variagdo do valor esperado do custo de operacio se houver
um aumento de uma unidade da demanda d no estagio £, isto é, obtem-se o custo marginal
da demanda no estagio ¢:

N
ma(0) = S = €1 o)+ (6 1) Ria(9) + (g en) B0 (111 20)
i=2

onde Ry(t) e R;(t) sdo os riscos de déficit em um estagio qualquer, a partir do estagio ¢,
depois da adigio da usina hidroelétrica e da i-ésima unidade térmica respectivamente.

O nsco de deficit em um estagio qualquer corresponde a probabilidade de se ter uma
disponibilidade de energia negativa neste estagio. No calculo do indice R;(t) (i = h, 1,
N), é necessario analisar a distribuigdo de probabilidades da energia disponivel em cada
estagio a partir do estagio £ até o final do periodo de estudo.

Parcelas desta distribuigdio que representam energia disponivel negativa (deficit) em um
estagio qualquer (a partir do estagio f), apos contribuir para o risco de deficit associado no
calculo de Ry(t), nfio sio transferidas para o proximo estagio no calculo da convolug@o, a
fim de evitar dupla contagem.

Parcelas desta distribuigdo que representam vertimentos em algum estagio futuro (a partir
do estagio 7), também ndo sdo transferidas para o proximo estagio. Isto se deve ao fato de
que caso a demanda seja acrescida de uma unidade no estagio ¢, 0 volume vertido no futuro

diminuira de uma unidade, mas nio implicara em deficit de energia.
Note também, que a nova fungdo ndo € mais uma distribuigdo de probabilidades pois a soma

das suas parcelas pode ndo resultar na unidade. A Figura IIL8 ilustra o procedimento de
calculo.
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Figura lIl.8 - Possiveis Trajetérias da Energia Disponivel a Partir do Estagio £

ll.4.2 Custo Marginal de Capacidade de Gera¢do Térmica

Através de um raciocinio semelhante, pode-se calcular os custos marginais das capacidades
de geragdo térmica. Observa-se que o acréscimo de uma unidade a capacidade de geragdo
da unidade térmica de custo unitirio mais elevado s6 afetara a operagdo da ultima
simulagdo, ou seja, apos a adigdo desta unidade térmica ao sistema. Logo, derivando-se a
expressdo (II1.19) em relagdo a capacidade de geragdo da N-ésima unidade térmica em um
estagio 7 qualquer do periodo de estudo, temos:

oF
Ta(® = = - (e o) R()

ogn(Y)

Da mesma forma, o acréscimo de uma unidade & capacidade de gera¢do da unidade térmica
de peniltimo custo unitario mais elevado afetara a operagio das duas ultimas simulag6es,
ou seja, ap6s a adi¢do da pentltima unidade térmica ao sistema. Derivando-se a expressdo
(II1.19) em relagdo a capacidade de geragdo da (N-/)-ésima unidade térmica em um estagio
t qualquer do periodo de estudo, leva a:

® = o0E(z)
ogn- (1)

= - (en- en-1) Rnci(D) - (eq- o) Ru(®)

Em uma forma geral, derivando-se a expressao (III.19) em relagdo a capacidade de geragdo
da j-ésima unidade térmica em um estgio 7 qualquer do periodo de estudo, obtem-se:
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N
~EO Y G Ra®- € Ry®  j =1, N (21

g_r,(t) --_}+l

g (1) =

No cilculo dos custos marginais de capacidade de geragio térmica, o risco de deficit em um
estagio qualquer a partir do estagio ¢ corresponde, também, a probabilidade de ter uma
disponibilidade de energia negativa no estagio. Dessa forma, valem as consideragdes
construidas para o caso de custo marginal da demanda.

ll.4.3 Custos Marginais de Capacidade de Armazenamento e Turbinamento de uma
Usina Hidroelétrica

E interessante, também, obter informagdes sobre custos marginais associados & usina
hidroelétrica, como por exemplo, custo marginal da capacidade de turbinamento, =T, e
custo marginal da capacidade de armazenamento, 1y, em qualquer instante 7 do periodo de
estudo.

O custo marginal da capacidade de armazenamento da usina hidroelétrica no estagio ¢
representa a variagdo do valor esperado do custo de operagdo em relagdo ao acréscimo de
uma unidade na capacidade de armazenamento no estigio ¢ Derivando-se a expressdo
(I11.19) em relagio a esta variavel em um estagio ¢ qualquer do periodo de estudo, obtém-
se:

" = 35 =~ 1 RYO) - 22 (6 ) B0 - e o) YO (m22)

Na expressdo acima, R;(t) e R‘i'(t) se referem aos riscos de déficit em um estagio qualquer, a

partir do estagio 7, depois da adigdo da usina hidroelétrica e da i-€ésima unidade térmica
respectivamente. Porém, neste caso, esses indices provém apenas da parcela da distribuigdo
de probabilidades da energia disponivel que excedeu o volume maximo da usina
hidroelétrica. As probabilidades desta parcela serdo usadas para formar uma nova fungéo
associada ao estado capacidade de armazenamento maximo. A Figura II1.9 ilustra o
procedimento.
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Figura 111.9 - Probabilidade de Vertimento na Usina Hidroelétrica no Final do Estagio t

Esta nova fungdo € entdo analisada ao longo dos estagios futuros para calculo do indice
risco de déficit. Valem aqui as mesmas considera¢des do calculo do risco de deficit no
custo marginal de damanda. A Figura III1.10 ilustra o calculo.

Volume do
Reservatério

—= P (Vi)

PIV = V1 ndo sera rmais

observada

Volume Maximo
do Researvatério

N —" —_—_— e

sob observacio

—_—— -

=

Volume Minimo -

do Reservatdrio ¢ ———
contribui para ¢ calculo das CM,
e naoc serd mais observada

Figura 1Il.10 - Possiveis Trajetérias de Energia Disponivel Vertida pela Usina Hidroelétrica

Assim temos que o indice R‘i'(t), obtido na simulagdo apos a adi¢do da i-ésima unidade

térmica ou apos a adig2o da usina hidroelétrica (1 = h), € calculado da seguinte forma:
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R‘i’(t) = P[V > V] P[deficit, a partir da fungfo "energia vertida no estagio t"] (I11.23)

O custo marginal da capacidade de turbinamento da usina hidroelétrica no estagio f,
representa a variagio do valor esperado do custo de operagdo em relagdo ao acréscimo de

uma unidade na capacidade de turbinamento no estagio 7.

Em especial, este custo marginal pode ser obtido em fungdo do custo marginal da demanda.
Basta notar que havera uma variagdo positiva do custo esperado de operagio quando no
instante ¢ houver a possibilidade de um valor de carga maior que a capacidade de
turbinamento concomitantemente com uma disponibilidade de energia também superior a
este valor (com probabilidade T(t)) e este evento ndo resultar em um deficit de energia
futuro [com probabilidade (I - Ri(1)),1=h, 1, .., N].

Assim, o custo marginal da capacidade de turbinamento de uma usina hidroelétrica é dado

por:

5 N
rp®) = 22— o (1= Ry(®) Ta®) - 2 (i ) (1 - Rit(®) Tt () -

i=2
(cg- en) (1 - R(t)) Tn(t) (I111.24)
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CAPITULO IV
APLICACAO DA METODOLOGIA PROPOSTA

No estudo de caso que sera apresentado a seguir serdo avaliados os valores esperados de
geracdo da usina hidroelétrica e das unidades térmicas que compdem o sistema, € o
correspondente valor esperado do custo de opera¢fio, ao longo de um ano de periodo de
estudo com discretizagio mensal. Essas estatisticas serfio estimadas pela metodologia de
Baleriaux estendida proposta e pela metodologia de Baleriaux existente.

De posse dos resultados, pode-se estimar o efeito da nfo representagdio dos limites de
armazenamento na usina hidroelétrica, assim como o efeito do atendimento da meta de
geracdo hidroelétrica em termos de valor esperado.

Sera ilustrado também o calculo do valor esperado dos custos marginais de capacidade de
armazenamento e turbinamento da usina hidroelétrica e de capacidade de geragdo das
unidades térmicas.

A eficiéncia computacional da metodologia proposta sera verificada através da resolugao do
problema pelo método de simulagdo Monte-Carlo.

IV.1 DESCRIGAO SISTEMA HIDROTERMICO TESTE

A aplicagdo da metodologia sera ilustrada através de um sistema de geragdo de energia
elétrica do Equador, composto por uma usina hidroelétrica com 600,00 MW de poténcia
instalada e por quinze unidades térmicas totalizando 584,00 MW de poténcia instalada. A
Figura IV.1 ilustra o sistema e suas interrelagdes em um més ¢ qualquer do periodo de
estudo.

A usina hidroelétrica fica caracterizada pela capacidade de armazenamento, coeficiente de
produgdo hidraulica e capacidade de turbinamento, cujos valores estio enumerados na
Tabela IV.1.

A sequéncia de vazdes afluentes a usina hidroelétrica esta listada na Tabela I'V.2,

A Tabela IV.3 apresenta os dados das unidades térmicas: niimero da usina, capacidade
instalada, probabilidade de falha e custo unitario de operagao.

39



vazao afluante
duranta o estaglo (t)

volume armazenadoc
no iniclo do Instante (t)

gerac#io térmica 1

durante o astagio (t
geragéo térmica 2
durante o estagio ()

geraglo térmica 3 2(

durante o estagio (t)
geragho térmica 15

D

duranta o estagio (1)

volume armazenado

vazio turbinada
durante o estaglo (i)

demanda durante
o estagio (t)

na infcio do estagio (t+1)

Balargo Hidrico
na
Usina Hidroeldtrica

Atendimenito &
Demanda de
Energia

Figura IV.1 - Componentes do Sistema Teste

Tabela IV.1 - Dados da Usina Hidroelétrica

Caracteristicas Valor
volume maximo 100,00 Hm3
coeficiente de producio hidraulica 5,00 MW/m3/s
vazio maxima turbinavel 120,00 m%/s

Tabela IV.2 - Vazoes Mensais Afluentes a Usina Hidroelétrica

Més

Vazao
(m3/s)

N

65,00

73,00

188,00

87,00

151,00

146,00

121,00

141,00

109,00

D O |0 |~ D | N

169,00

68,00

65,00
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Tabela V.3 - Dados das Usinas Térmicas

Unidade Capacidade Taxa de Custo de
de Geracgdo Indisponibilidade Operagdo
Térmica {MW) Forcada (US$/MWh)
1 60,00 0,10 5,00
2 10,00 0,09 5,00
3 4,00 0,08 5,00
4 10,00 0,07 5,00
5 10,00 0,06 5,00
6 15,00 0,05 5,00
7 32,00 0,04 5,00
8 130,00 0,10 24,50
) 125,00 0,09 24,50
10 60,00 0,08 24,50
11 11,00 0,10 27,60
12 12,00 0,09 27,60
13 24,00 0,10 28,70
14 30,00 0,10 32,00
15 51,00 0,10 41,20

Cada etapa de convolugdo do método de Baleriaux pode ser aplicada a cada unidade
térmica separadamente ou a um grupo de unidades térmicas de mesmo custo unitario de
operagdo. Sendo assim, as umdades térmicas foram agregadas em seis classes de custo,
apresentadas na Tabela IV.4.

Tabela IV.4 - Classes de Custo Témmico

Classe Custo de Operacéo Capacidade Instalada
(US$/MWh) (MW)
1 5,00 141,00
2 24,50 315,00
3 27,60 23,00
4 28,70 24,00
5 32,00 30,00
6 41,20 51,00
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A distribuicdo de probabilidades da capacidade de geragdo de cada unidade térmica foi
assumida como sendo a distribuigdo de Bernouilli. Dessa forma, a capacidade de gera¢do
de uma unidade térmica pode assumir um de dois valores: 0, se a unidade estiver falhada

com probabilidade igual 4 taxa de indisponibilidade forgada (TIF); ou g,, indicando que a
unidade térmica pode operar até a sua capacidade méaxima, com probabilidade igual a (1 -
TIF). A distribuigio de probabilidades da capacidade de geragéo de cada classe térmica foi,
entdo, calculada por convolugo discreta das distribuigGes de probabilidade das unidades
térmicas que compdem a classe térmica.

A demanda de energia em cada més do periodo de estudo foi representada por trés niveis de
carga cronoldgicos de mesma duragio, ilustrados na Tabela IV.5. Dessa forma, pode-se
considerar que o periodo de estudo é composto por 36 estagios, cada um associado a um
nivel de carga.

Tabela IV.5 - Curva de Carga

Més Nivel #1 Nivel # 2 Nivel # 3
{MW) (MW) (MW)
1 592,00 830,00 901,00
2 592,00 826,00 897,00
3 592,00 830,00 901,00
4 605,00 842,00 917,00
S 605,00 847,00 917,00
6 600,00 838,00 913,00
7 592,00 830,00 905,00
8 288,00 821,00 892,00
9 592,00 826,00 897,00
10 608,00 851,00 926,00
11 617,00 863,00 938,00
12 638,00 892,00 972,00

O custo associado ao nfo atendimento da demanda de energia foi 1000,00 US$/MWh.

As distribuigBes de probabilidade foram padronizadas com um passo de 10,00 MWmés.
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IV.2 CALCULO DO VALOR ESPERADO DO CUSTO DE OPERAGAO PELO METODO
DE BALERIAUX ESTENDIDO PROPOSTO

O método de Baleriaux estendido proposto aplicado a este estudo de caso é composto de
sete iteragdes. Na primeira iteragiio a demanda de energia do sistema em cada estagio do
periodo de estudo ¢ atendida apenas pela geracdo hidroelétrica. Em cada estagio, a
distribuigdo de probabilidades da energia disponivel na usina hidroelétrica (volume
remanescente do estagio anterior mais a vazdo afluente durante o estagio) é convoluida com
a distribuigdo de probabilidades da demanda de energia. Da distribui¢ao resultante calcula-
se o valor esperado da energia nfo suprida no estagio, e também a distribuigio de
probabilidades da energia disponivel no reservatérno que sera transferida para o proximo
estagio. O valor esperado da energia ndo suprida ao longo de todo o periodo de estudo €
dado pela soma dos valores esperados das energias ndo supridas em cada estagio. O valor
esperado do total de demanda de energia subtraido deste valor resulta no valor esperado de
geragdo da usina hidroelétrica ao longo do periodo de estudo. A Figura IV.2 exemplifica o
procedimento.

distribuigio de probabilidades
da enargla disponivel para
este sstiglo

afluéncia durante,-"':
o estagio 1 (A1)/ A2 A8

volume armazenado ¥ I 4\

A . o)
no inicio do estagio (V1) o/ T ‘-,‘ N \r
.

demanda do D36

estagio 1 (D1)

distribulgdo de probablidades
o4 energia que seré transferida
para o proximo estiglo

Figura IV.2 - Calculo do Valor Esperado da Energia Nao Suprida com
apenas a Usina Hidroelétrica Disponivel

Na segunda iteragdo a classe térmica de menor custo unitario é adicionada ao sistema,
podendo a demanda de energia em cada estagio ser atendida pela geragdo hidroelétrica e
pela unica geragdo térmica disponivel. Inicialmente, em cada estagio, da demanda de
energia € subtraida a disponibilidade térmica (convolugio das distribuigBes de probabilidade
da demanda de energia e capacidade de geragdio térmica). A seguir, a distribui¢do de
probabilidades da demanda remanescente é convoluida com a distribui¢do de probabilidades
da energia disponivel na usina hidroelétrica. Analogamente & primeira iteragio, da
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distribuigio resultante calcula-se o valor esperado da energia nio suprida no estigio, e
também a distribuigio de probabilidades da energia disponivel no reservatorio que sera
transferida para o proximo estagio. O valor esperado do total de energia nio suprida €
dado pela soma dos valores esperados de energia ndo suprida em cada estagio. A Figura
IV.3 ilustra o procedimento.

distribuigdo de probabllidades

da eneryia disponivef para
osto ostiglo

afluéncia durante
o estégio 1 (A1) /

volume armazenado
no inicio do estagio (V1)

demanda - cap. de g termica . ~
do estagio 1 D2-G2

{D1-G1N)

distribuigio da probabilidades

da energia que seré transferida
para ¢ proximo estigio

Figura IV.3 - Calculo do Valor Esperado da Energia Nao Suprida ap6s
a Adigao da Primeira Unidade Térmica

O valor esperado de geragdo da classe térmica de custo unitario mais baixo ¢ dado pela
diferenga entre o valor esperado do total de energia ndo suprida calculado nesta etapa e o
correspondente calculado na etapa anterior. O custo esperado de operagio € obtido pelo
produto do custo do combustivel pela geragio esperada.

Na iteragio trés estdo disponiveis, além da usina hidroelétrica, a primeira e a segunda classe
térmica {em ordem crescente de custo unitario de operagdo). O valor esperado de geragdo
da segunda classe térmica e o correspondente valor esperado do custo de operagdo € obtido
a partir de procedimento analogo ao da primeira classe térmica. Convém ressaltar que,
nesta nova etapa, a distribuicdo de probabilidades da capacidade de geragdo da segunda
classe térmica € convoluida com a distribuigdo de probabilidades da demanda reduzida
obtida na etapa anterior (demanda - capacidade de geragio da primeira classe térmica).

Repetindo-se este procedimento para cada uma das classes térmicas restantes, em ordem
crescente de custo, obtem-se o valor esperado de geragdo ao longo do periodo de estudo
para cada uma delas e o correspondente valor esperado do custo de operagio. A Tabela
1V .6 apresenta os resultados obtidos.
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O valor esperado do custo total de operagio fo1 US$ 36,50 milhdes.

Tabela IV.6 - Resultados da Metodologia de Baleriaux Estendida

lteragdo | Unidade | Valor Esperado do | Valor Esperado de Valor Esperado do
# Geradora Corte de Energia Geragdo Custo de Operagido
{GWh) {GWh) (108 Us$)
- - 6884,87 - -
1 H 219243 4692,44 0,0
2 CT1 1299,01 893,42 4,5
3 CT2 22,77 1276,24 31,3
4 CT3 11,27 11,50 0,3
5 CT4 5,45 5,82 0,2
6 CT5 257 2,88 0,1
7 CT6 0,75 1,82 0,1

IV.3 CALCULO DO VALOR ESPERADO DO CUSTO DE OPERAGAO PELO METODO
DE BALERIAUX EXISTENTE

Como este método ndo leva em consideragdo a cronologia da operagdo de uma usina
hidroelétrica, € valido representar as curvas de carga mensais por uma unica curva de carga
representativa do periodo de estudo. A Tabela IV.7 enumera os valores obtidos.

Integrando-se a curva de carga resuitante, obtemos para o valor esperado da demanda de
energia o valor 573,74 GWh.

Na primeira iteragdo da metodologia, colocou-se a usina hidroelétrica na primeira posigio
na ordem de carregamento. O valor esperado de geragdo de cada umdade do sistema
resultante desta simulagdo e o correspondente valor esperado do custo de operagio foram
calculados segundo as equagdes [1.3 a [1.11 e estfio listados na Tabela IV 8.

O valor esperado da demanda de energia ndo atendida foi 0,06 GWh e o custo total de
operagio foi US$ 2,09 milhdes. Ao longo do periodo de estudo o custo esperado de
operagdo atingiu US$ 25,06 milhdes e a geragio esperada da usina hidroelétrica foi
5242,67 GWh.
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Tabela IV.7 - Curva de Carga Representativa do Sistema

Nivel | Carga (MW) | P[Carga> Carga] | Nivel | Carga (MW) | P[Carga > Carga]
1 588,00 1,0000 13 847,00 0,4444
2 592,00 0,9722 14 851,00 0,4167
3 600,00 0,8333 15 863,00 0,3889
4 605,00 0,8056 16 892 00 0,3611
5 609,00 0,7500 17 897,00 0,3056
6 617,00 0,7222 18 901,00 0,2500
7 638,00 0,6944 19 905,00 0,1944
8 821,00 0,6667 20 913,00 0,1667
9 826,00 0,6389 21 917,00 0,1389
10 830,00 0,5833 22 926,00 0,0833
11 838,00 0,5000 23 938,00 0,0556
12 842,00 0,4722 24 972,00 0,0278

Na segunda itera¢do da metodologia, colocou-se a usina hidroelétrica na vltima posigdo na

1° Posicao da Ordem de Carregamento

Tabela IV.8 - Resultados da Simulacao com a Usina Hidroelétrica na

Classe E [Geragdo] E [Custo de Geragéo]
Geradora (GWh) (104 uss)
u. hidroelétrica 436,89 0,00
1 65,04 32,52
2 70,76 173,37
3 0,39 1,08
4 0,27 0,78
5 0,18 0,57
6 0,14 0,58

ordem de carregamento.

resultante desta simulagdo e o correspondente valor esperado do custo de operagio estdo

listados na Tabela IV.9.

Como esperado, o valor esperado da demanda de energia ndo atendida foi 0,06 GWh e o
custo total de operagdo resultante foi US$ 8,47 milhdes. Ao longo do periodo de estudo o
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custo esperado de operagio representa US$ 101,67 milhSes e a geragdo hidroelétrica
esperada 2226,24 GWh.

Tabela IV.9 - Resultados da Simulagao com a Usina Hidroelétrica na

Uitima Posi¢do da Ordem de Carregamento

Classe E [Geragao] E [Custo de Geragdo]
(GWh) (108 uss)
1 95,23 0,48
2 208,74 5,11
3 15,20 0,42
4 15,77 0,45
5 19,71 0,63
6 33,51 1,38
u. hidroelétrica 185,52 0,00

Os valores esperados de geragio da usina hidroelétrica e do custo total de operagio

correspondente, para a usina hidroelétrica na segunda posi¢do da ordem de carregamento

foram obtidos da seguinte forma:
E[g;] = 9523 GWh  E [C.Operagfio de g;] = US$ 0,48 x 106 (22 simulagéo)
E[g,] = 70,76 GWh  E [C.Operagfio de g;] = US$ 1,73x 106 (12 simulagdo)
E [g3] = 0,39 GWh E [C.Operagdo de g3] = US$0,01x105 (13 simulagio)
E [g4] = 0,27 GWh E {C.Operagiio de g4] = US$0,01 x 109 (13 simulagio)
E [gs] = 0,18 GWh E [C.Operagio de gs] = US$0,01x 105 (12 simulagdo)
E [g¢] = 0,14 GWh E [C.Operagio de gg] = US$0,01x 105 (12 simulagio)

Total = 166,97 GWh  Total = US$2,24 x 106

Logo, o valor esperado de geragdo da usina hidroelétrica foi obtida fazendo-se;
E [gy] = demanda média - gerag@o térmica média total - energia nfo suprida média

E [gy] = (573,74 - 166,97 - 0,06) = 406,71 GWh
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Repetindo-se este procedimento, obteve-se o valor esperado de geragcdo da usina
hidroelétrica e o correspondente valor esperado do custo de operagio para cada posigdo da
usina hidroelétrica na ordem de carregamento. A Tabela IV.10 e a Figura [V 4 ilustram os
resultados obtidos: |

Tabela IV.10 - Resultados da Simulagao para Diferentes Posigdes da

Usina Hidroelétrica na Ordem de Carregamento

Ordem Geragdo Esperada C. Esperado de
Carregamento da Hidro (GWh) Operagéo (1 06 Us$)
1 436,89 2,08
2 406,71 2,24
3 268,72 562
4 253,91 6,03
5 238,42 6,47
6 218,88 7,10
7 185,52 8,47
(10 E+6 $)
s 4
7 4
6 +
54
4 4
3l
2 1
1 4
0 } } } t } t 1
180 220 260 300 340 380 420 460
Geracao Média da Hidroelétrica (GWh)

Figura IV.4 - Custo Médio de Operagdo versus Valor Esperado de Geragdo Hidroelétrica

A meta de energia hidraulica, correspondente a energia armazenada na usina hidroelétrica
no inicio do periodo de estudo mais os volumes afluentes 4 usina hidroelétrica durante o
periodo de estudo foi igual a 5153,04 GWh (429,42 GWh por més). Entrando-se com este
valor na curva da Figura 1V .4, obtém-se que o valor esperado do custo de operagio
corresponde a US$ 25,51 milhdes ao longo do periodo de estudo.
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Iv.4 COMPARAGAO DOS RESULTADQS OBTIDOS PELAS DUAS METODOLOGIAS

O valor esperado do custo de operagéio obtido pela metodologia de Baleriaux estendida e
existente representou US$ 25,51 milhdes, cerca de 30% abaixo do "verdadeiro" valor
obtido pela metodologia de Baleriaux estendida proposta nesta tese (US$ 36,50 milhGes).
Esta diferenga deve-se as hipOteses simplificadoras da metodologia existente, que ndo
representa os limites de armazenamento da usina hidroelétrica e atende a meta de geragio
hidroelétrica pelo valor esperado da sua geragdo.

Por exemplo, o valor esperado de gerag@io hidroelétrica no modelo proposto representou
somente 4692,44 GWh, enquanto 5153,04 GWh estavam disponiveis. Neste caso, a
diferenga deve-se a vertimentos devido ao limite na capacidade de armazenamento da usina
hidroelétrica. Esses efeitos podem ser compensados usando-se como meta de geragio
hidroelétrica o valor 4692,44 GWh. O valor esperado do custo de operagdo passa, entdo, a
US$ 31,49 milhdes.

Este valor é ainda 13,5% inferior ao "verdadeiro" valor. Esta diferenca deve-se ao
atendimento da meta de geragéo hidroelétrica por um valor esperado de geracg@o.

IV.5 CALCULO DO VALOR ESPERADO DOS CUSTOS MARGINAIS DE OPERAGAO

A metodologia de Baleriaux estendida proposta nesta tese é capaz de fornecer os custos
marginais de operagio, conforme metodologia apresentada na seg&o I11.4.

As Tabelas IV.11 a IV.22 apresentam os valores esperados dos custos marginais de
demanda (n4), de capacidade de turbinamento e armazenamento da usina hidroelétrica (m; e
Ty) e de capacidade de geragdo de cada uma das classes térmicas(mct, Tct2, Tct3, Rctds
Tct5 € Met6), para cada um dos estagios de cada més do periodo de estudo.

Tavela IV.11 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
1° Més de Estudo (US$/MWh)

Periodo | mg T4 Ty | Ter] | Tet2 | Mop3 | Topq | Tets | Tt
] 27,56 | 0,00 | -0,88 {-2256| -3,06 | 2,55 | 2,43 | -2.28 | -2,10
2 28,37 | -0,71 | -1,02 {-2337| -3,87 | -3,35 | -3,24 | -3.08 | -2,91
3 2076 | -4,42 | 0,00 | -24,76 | -526 | -4,76 | -465 | -450 | -432
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Tavela IV.12 - Valor Esperado dos Gustos Marginais Correspondentes ao

2° Més de Estudo (US$/MWh)

Periodo id Tt Ty Mot lifowl Tet3 Tctd Ticts Tet6
1 25,07 0,00 | -1,42 | -20,07| -0,57 | -0,24 | -0,20 | -0,15 | -0,12
2 26,53 1 -0,71 | -2,63 | -21,53 ] -2,03 | -1,70 | -1,66 | -1,59 [ -1,52
3 29,20 | 4,44 0,00 | -2420| -470 | -440 | -436 | -427 | -4,13
Tavela IV.13 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
3° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo d FiS Ty Tet] T2 Tict3 Tictd icts Tict6
1 24,50 0,00 | -0,72 | -1950| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2522 | -0,72 | -29,04 | -20,22 | -0,72 | -0,68 | -0,67 | -0,66 | -0,65
3 2004 | -4,51 | -16,45|-2404| 4,54 | 440 | -434 | -426 | -4,13
Tavela IV.14 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
4° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo | m4 Ty Ty | Tt [ T2 | Tet3 | Tord | Tets | Tet6
1 16,45 0,00 | -14,70 [ -11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 25,58 | -0,75 -8,94' -20,58 | -1,08 | -099 | -0,96 | -0,93 | -0,89
3 33,81 | -9,20 0,00 |-2881| -931 [ -903 | -897 | -8,85 | -876
Tavela IV.15 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
5° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo | m4 Tt Ty | Mol [ T2 | T3 | Tgrq | Tets | g6
1 9,82 0,00 | -16,64 | -482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 25,28 | -0,78 | -28,81 | -20,28 | -0,78 | -0,72 | -0,71 | -0,68 | -0,65
3 33,81 | -920 0,00 | -2881| -931 | -903 | -8,97 | -8,89 | -8,76

50




Tavela 1V.16 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao

6° Més de Estudo (US$/MWh)

Periodo | 7y e Ty | Tep] | T2 | Ret3 | Tetq | Teps | Tet6
1 0,00 0,00 | -25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2525 | -0,75 | -29,18 {1 -20,25| -0,75 | -0,71 | -0,70 | -0,68 | -0,65
3 29,18 | -4,63 0,00|-2418 | -468 | -440 | -434 | -426 | -4,13
Tavela IV.17 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
7° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo | mj Ll Ty | Tetl | Tep2 | T3 | Tepd | TetS | Tet6
1 0,00 0,00 | -25,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2522 | -0,72 [-29,04 {-20,22 | -0,72 | -0,68 | -0,67 | -0,66 [ -0,65
3 29,04 | 4,51 0,001-2404| -454 | -440 | -434 | -426 | -4,13
Tavela IV.18 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
8° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo | w4 Tt Ty | T | T2 | Ret3 | Tetd | TetS | etb
0,00 0,00 | -24,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2477 | -0,27 |-2891|-1977| -027 | -0,24 | -0,23 | -0,22 | -0,21
2891 | -438 | -534 |-2391| -441 | -427 | -424 | -420 | -4,13
Tavela IV.19 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
9° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo q Tt Ty Tt Tet? | Tct3 Tetd [ TetS | Tet6
1 5,34 0,00 1-20,18| -034| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 25,24 } 0,72 | -448 | -2024 | -0,74 | -0,70 | -0,69 | -0,68 | -0,67
3 29,01 | 448 0,00 | -2401 | -4,51 | -437 | 434 | -4,26 | -4,13
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Tavela IV.20 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao

10° Més de Estudo (US$/MWh)

Periodo d Tt Ty Tctl Tci2 et Tictq Tets Teth
1 5,00 0,00 | -25,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 25,28 | -0,78 | -34,02|-20,28 | -078 | -0,72 | -071 | -0,68 | -0,65
3 3402 | -940 |-2470]-2902| 952 | -924{ -919| -901 | -8,76
Tavela IV.21 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
11° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo d Tt Ty Tot] Tei2 Tet3 Tictq Tets Tieth
1 24,70 0,00 { -10,65 | -19,70 -0,20 | -0,08| -0,071 -0,05 -0,04
2 35,49 | -1,91 -5,01 | -30,49 1 -1099 | 926 | -887 | -832 -7,72
3 36,15 | -9,37 0,00 | -34,15| -14,65 {-12,92 | -12,54 | -12,02 | -11,47
Tavela IV.22 - Valor Esperado dos Custos Marginais Correspondentes ao
12° Més de Estudo (US$/MWh)
Periodo | 7y Tt Ty | Tet] | T2 | T3 | Tetd | Tt | Tet6
1 30,00 0,00 | -1597 | -2500| -550| -395| -3,621 -3,23 -2,91
2 4505 | -423 | -0,85|-40,05 -20,55 | -19,00 | -18,66 | -18,16 | -17,50
3 4475 | -17,56 0,00 | -39,75 | -20,25 | -18,70 | -18,37 | -17,89 | -17,29

As Figuras IV.6 a IV .14 ilustram a evolugdo ao longo do periodo de estudo de cada um dos

custos marginais de operagio calculados.
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50 - Gusto Marginal de Demanda

1 4 7 10 13 18 19 22 23 28 Y| 34
Periodo de Estudo

Figura IV.6 - Evolugae do Custo Marginal de Demanda ao longo do Periodo de Estudo

50 + B. Marginal de Capacidade
da C.T.{1)

] } t t + ¥ ¥ ¥ + ¥ } 1
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 3 34

Periodo de Estudo

Figura IV.7 - Evolugdo do Beneficio Marginal de Capacidade da Classe Térmica 1

ao longo do Periodo de Estudo

50 + B.Marginal de Capacidade
da C.T.(2)
40 +
30 +
20 +
10 +
D -
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
Periodo de Estudo

Figura IV.8 - Evolucdo do Beneficio Marginal de Capacidade da Classe Térmica 2

ao longo do Periodo de Estudo
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50 —+ B. Marginal de Capacidade

da C.T.{3)
40 +
30 +
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10 +
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Periodo de Estudo

Figura IV.9 - Evolugdo do Beneficio Marginal de Capacidade da Classe Térmica 3

ao longo do Periodo de Estudo

50 ==  B.Marginal de Capacidade
da C.T.{4)
40 4+
30+
20 +
"l /\A_/\/\_/\
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

Perfodo de Estude

Figura 1V.10 - Evolugdo do Beneficio Marginal de Capacidade da Classe Térmica 4

ao longo do Periodo de Estudo

50 —— B. Marginal de Capacidade da
C.T.(5)
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Figura IV.11 - Evolugao do Beneficio Marginal de Capacidade da Classe Térmica 5

ao longo do Periodo de Estudo
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Figura IV.12 - Evolugao do Beneficio Marginal de Capacidade da Classe Térmica 6

ao longo do Periodo de Estudo
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Figura IV.13 - Evolugdo do Beneficio Marginal de Capacidade de Turbinamento
ao longo do Periodo de Estudo
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Figura IV.14 - Evolugdo do Beneficio Marginal de Capacidade de Armazenamento
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IV.6 EFICIENCIA COMPUTACIONAL DA METODOLOGIA PROPOSTA

A metodologia de Baleriaux estendida proposta nesta tese, aplicada ao caso-exemplo das
secOes anteriores apresentou um tempo de processamento de 4,23 segundos em um
microcomputador 486, 33 MHz. Este tempo de processamento reduz-se a 0,80 segundos
quando nio € realizado o calculo de custos marginais.

Este caso-exemplo pode ser resolvido por simulagdo Monte-Carlo, Kleijnen [15]. Em cada
estagio do periodo de estudo sorteou-se uma capacidade de geragdo para cada unidade
térmica, criando-se assim um cenario de 36 estagios. O problema foi ent3o analisado como
um conjunto de 10000 cenarios. Cada cenario de capacidades de geragdo térmica
corresponde a um problema de programagio linear hidrotérmico, e sua solugio foi obtida a
partir de um pacote de programacio linear denominado XMP, XMP Software Inc. [16]. O
valor esperado da energia produzida por cada unidade geradora € obtido pela média da

energia produzida por cada unidade geradora ao longo dos 10000 cenarios.

A Tabela IV .23 apresenta os valores esperados de geragio da usina hidroelétrica e de cada
classe térmica. Como a geragio esperada de cada unidade foi obtida através do somatérto
da geragio correspondente em cada um dos 10000 sorteios ao longo dos 36 estagios, pode-
se assumir que a geragdo esperada de cada unidade € uma varidvel aleatéria com
distribui¢do Normal, e construir um intervalo definido, por exemplo, a um nivel de
confianga de 5%.
geragdo esperada correspondente obtida pela metodologia proposta estdo na Tabela IV.23.

Os intervalos obtidos para a geragiio esperada de cada variavel e a

Tabela IV.23 - Comparagdo entre os Resultados da Metodologia Proposta e da
Simula¢ao Monte-Carlo

Varidvel Geracéo Esperada Intervalo de Geragdo Esperada
(GWh) Confianga (GWh)
{Monte Carlo) (m.proposta)

U. Hidroelétrica 4692 44 4692 44 - 469244 4692 44
Classe Térmica 1 893,23 892,72 - 893,74 893,42
Classe Térmica 2 127648 1275,83 - 127713 1276,24
Classe Térmica 3 11,40 11,17 - 11,64 11,50
Classe Térmica 4 571 5,55-587 5,82
Classe Térmica 5 2,79 2,67-29% 2,88
Classe Térmmica 6 1,83 1,75-1,91 1,82
EENS 0,80 0.66 - 0,94 0,75
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O tempo de processamento foi aproximadamente 47 minutos.
Como era de se esperar, os resultados da metodologia proposta esto dentro do intervalo de

confianca definido, e obtidos com uma redug@o no tempo computacional da ordem de 670

VEZCSs.
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CAPITULO V

O PROBLEMA DE DESPACHO PROBABILISTICO DE GERAGAO APLICADO A
SISTEMAS HIDROTERMICOS COM H USINAS HIDROELETRICAS

A metodologia analitica apresentada no capitulo anterior foi desenvolvida para sistemas
hidrotérmicos com apenas uma usina hidroelétrica. Neste capitulo sera mostrado que a
metodologia de Baleriaux estendida também ¢ valida para sistemas hidrotérmicos com H
usinas hidroelétricas.

V.1 FORMULAGAO DO PROBLEMA

O problema de despacho probabilistico de geragdo de um sistema composto por N unidades
térmicas € H usinas hidroéletricas é avaliar os custos esperados de operagio de cada
unidade térmica geradora do sistema ao longo do periodo de planejamento, sob S cenarios
resultantes de combinagdes de falhas de equipamentos, niveis de carga e afluéncias as usinas
hidroelétricas. A formulagio do problema para um cenario é:

T N
z= Min 2 Y ci{g',l[‘i (V.1a)
=1 i=1
sujeito a
LG = VG + &) - KO+ 40) + T (D +gD)  (V.b)
feM;
v(i) < v,0) < ¥G) (V.19)
ukG) < 7G) (V.1d)
G = $16) (V.1¢)
ji=1.,H
g <3t i=1,.,N (VI
H N
pj () + X gk = DX (V.1g)
=t =1

onde:
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¢ o vetor de niveis de armazenamento nos reservatérios no inicio do estagio t e no

cenario k

al,f € o vetor de afluéncias incrementais durante o estagio t e cenario k

ult( ¢ o vetor de vazdes turbinadas nos reservatdrios durante o estagio t € no cenario k

qlt‘ € o vetor de vazdes defluidas dos vertedores durante o estagio t e no cenario k

glt(i geracdo da i-ésima usina térmica no estagio t e no cenario k

v,V representam limites nas capacidades mimima e maxima de armazenamento

Elt‘ representa limites maximos de turbinamento no estagio t e no cenario k

gr‘t(i limite de capacidade maxima da j-ésima usina térmica no estagio t e no cenério k

M; € o comjunto de usinas hidroelétricas imediatamente a montante da usina
hidroelétrica j

¢ custo de geragio da i-ésima usina térmica

Dlt‘ demanda de energia no estagio t € no cenario k

N numero total de usinas térmicas

H namero total de usinas hidroelétricas

T horizonte de planejamento

S namero total de cenarios

A fungéo objetivo do problema (V.1) é minimizar o custo total de geragdo térmica ao longo
do periodo de planejamento. As restrigdes (V.1.b) representam o balango hidrico em cada
usina hidroelétrica. Note que a afluéncia a uma usina hidroelétrica depende da decisdo de
turbinamento e vertimento das usinas hidroelétricas imediatamente a montante. - As
restrigdes (V.1.c), (V.1.d) e (V.1.1), representam limites de armazenamento em cada uma
das usinas hidroelétricas e limites de geragdo em cada uma das unidades geradoras. As
restrigBes (V.1.e) indicam o armazenamento inicial em cada reservatério. A restrigdo
(V.1.g) representa o atendimento a demanda de energia.

O objetivo do problema global, é entdo, determinar o valor esperado de Z sob todos os

cenarios:
S
E@z) = 2 2(k) P(k) (V.2)
k=1

onde P(k) é a probabilidade de ocorréncia do cenario k.

59



V.1.1 Usinas Hidroelétricas em Paralelo

Quando as usinas hidroelétricas componentes do sistema apresentam uma estrutura em
paralelo, isto €, nenhuma usina hidroelétrica estd a montante de qualquer outra, o problema
de despacho de geragdo hidrotérmico pode ser representado como um problema de fluxo
em redes. A Figura V.1 ilustra o conceito.

AT-1{A) ATA)

VT-1(A)

UT-1(A)

ot e

RIO A" UT-1(B) DT-1 oT
UT(B)
vT-1(B VMIB) /7 \WWT+1(B)
AT-1(B) AT(B)

Figura V.1 - Sistema de Usinas Hidroelétricas em Paralelo e a Representagdo do
Problema como Fluxo em Redes
Como demonstrado no capitulo II, o algoritmo de Baleriaux estendido é valido se o
problema pode ser representado como um problema de fluxo em redes. Logo, neste caso, a
metodologia de Baleriaux estendida pode ser aplicada.

V.1.2 Usinas Hidroelétricas em Cascata

Em geral, os rios componentes de uma bacia hidrografica apresentam uma "estrutura em
arvore", como ilustrado na Figura V.2. Isto significa que o problema nio pode mais ser
representado como um problema de fluxo em redes, pois neste caso, o arco que representa
a energia turbinada por uma usina hidroelétrica & montante faz parte da equagdo de
atendimento a demanda de energia (n6 de atendimento a demanda) e da equagio de balango

hidrico da usina hidroelétrica imediatamente a jusante (n6 de balango hidrico).
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RIO "B

Figura V.2 - Sistema de Usinas Hidroelétricas em Cascata

Porém, do capitulo III, concluimos que a metodologia de Baleriaux baseia-se na hipotese de

que o valor esperado de geragdo do sistema hidroelétrico ou de uma unidade térmica ja em

opera¢do ndo se altera com a entrada em operagdo de uma unidade térmica de custo mais
elevado.

Vamos, imaginar, por exemplo, que a geragio hidraulica ja foi adicionada ao problema, isto

€, que a geragao total das usinas hidroelétricas ja foi calculada. Suponha agora que a adigdo

da unidade térmica mais barata ao problema altere a geracio total das usinas hidroelétricas.

Duas situa¢des poderiam ter acontecido:

1.

A geragio das usinas hidroelétricas em um cenario qualquer aumenta apés a adigio da
unidade térmica mais barata:

Esta nova solugdo também é uma solugdo viavel para o primeiro problema (quando
somente a geragdo hidroelétrica estava disponivel). Logo, a solugiio encontrada
anteriormente € uma solu¢do que leva a mais ocorréncias de deficits, o que ¢ uma
contradigio. Podemos concluir, entdo, que a geragdo das usinas hidroelétricas, em um
cenario qualquer, nio pode aumentar.

. A geracdo das usinas hidroelétricas em um cenario qualquer diminui apos a adigio da

unidade térmica mais barata:
Como para cada iteragio do algoritmo de Balenaux estendido, o mercado "liquido" de

energia em cada estagio (demanda - somatorio das capacidades de geragdo térmica) €
atendido pelo comjunto de usinas hidroelétricas, pode-se construir uma representacdo
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agregada do conjunto de reservatorios componentes do sistema, dada por um tnico
reservatorio de energia. A capacidade maxima de armazenamento do reservatorio
resultante ¢ dada pelo somatdrio das capacidades de armazenamento de cada
reservatorio componente do sistema. Maiores detalhes encontram-se em Terry [17].

Observando-se a evolugio do armazenamento do reservatorio de energia, um periodo
crifico tem seu inicto definido pelo ultimo estagio em que o sistema agregado
apresentou vertimento, € tem seu fim definido pela Gitima vez em que este mesmo
sistema encontra-se vazio (ocorréncia de deficit), sem atingir o armazenamento maximo
em algum estagio intermediario. A Figura V.3 ilustra o conceito.

Volume do
Res. Equivalente

‘Verimento /\
V.Maximo

V-Minime 37 T3 T4 T5
Deficit Tempo

Periodo Critico

Figura V.3 - Evolucao do Armazenamento do Sistema Agregado no Tempo

A partir dessa defini¢io, vemos que a unidade térmica agora disponivel so sera usada ao
longo dos periodos criticos (por exemplo, no periodo T, a T, da Figura V.3).
Tomando, por hipotese, que a produtibilidade das usinas hidroelétricas é constante com
a altura de queda, a sua geragiio s6 pode diminuir se o vertimento nestas usinas
aumentar. Entretanto, nio ha vertimento durante o periodo critico e, portanto, a

geragio hidraulica ndo pode diminuir.
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A analise das situa¢des acima levaria aparentemente a concluir que ¢ algoritmo de Baleriaux
estendido € valido também para sistemas hidroelétricos em cascata. Porém, € possivel

descrever situagdes em que a hipotese de Baleriaux ndo se aplica.

Seja um sistema com duas usinas hidroelétricas em cascata. A mais a montante é uma usina
com reservatorio cujo coeficiente de produgio {p) é igual a 0,8 MW/m3/s e o limite de
turbinamento ¢é igual a 10,00 m3/s. A usina de jusante é uma usina fio d'agua com
coeficiente de produgio igual a 0,2 MW/m3/s e limite de turbinamento igual a 5,00 m3/s.
Observa-se que o limite de turbinamento na usina fio d'agua é inferior a0 mesmo limite na

usina de montante.

A operagdo do sistema sera analisada ao longo de dois estagios, para um Unico cenario de
vazdes. No primeiro estagio, a demanda é igual a 15,00 MWmés, enquanto que no segundo
estagio a demanda ¢ igual a 50,00 MWmés. As afluéncias durante o primeiro e o segundo
estagio sdo nulas. A Figura V.4 ilustra o sistema.

p=os N 2SNz sem N e-os

Usina
p=0.2 C fio d'agua C> p=02

demanda = 15 MywWmeés demanda = 50 MWmés

Figura V.4 - Descrigao de um Sistema Hipotético

Suponha, também, que este sistema seja composto por uma unica unidade térmica com
disponibilidade de gerag@io de 0,00 MW durante o primeiro estagio e 50,00 MW durante o
segundo estagio. A disponibilidade de agua inicial no reservatorio corresponde a
10,00 m3/s.

Neste exemplo simples, a solugdo dtima do problema pode ser obtida por inspego: turbinar
10,00 m3/s na usina hidroelétrica a montante, turbinar 5,00 m3/s e verter 5,00 m3/s na usina
hidroelétrica a jusante, durante o primeiro estagio. Ao longo de um més a energia
produzida € (0,8 x 10,00 + 0,2 x 5,00) x 1 més = 9,00 MWmés. Durante o segundo estagio
a demanda de energia € totalmente atendida pela geragdo térmica. Desta forma, a geracio

63



térmica € responsavel por uma geragdo de 50,00 MW e o valor da energia nio suprida no
periodo de estudo é 6,00 MWmés.

Aplica-se agora o algoritmo de Baleriaux estendido. Na primeira iteragéo apenas o parque
hidroelétrico esta disponivel. No primeiro estagio, a deciso é turbinar 5,00 m3/s em ambas
as usinas hidroelétricas, devido ao limite de turbinamento na usina fio d'agua, produzindo
uma energia no valor de 5,00 MWmés. No segundo estigio, a decisdo é turbinar os
5,00 m3/s restantes na usina a montante, resultando em uma produgio de energia no valor
de 5,00 MWmés. A energia niio suprida resultante desta iteragio € 55,00 MWmés,
correspondendo a uma geragio hidroelétrica total de 10,00 MWmés. Esta solugdo € a que
minimiza a energia ndo suprida ao longo dos dois estagios.

Na segunda iteragdo do algoritmo, existe uma disponibilidade de geragio térmica de
50,00 MW no segundo estagio. Neste caso, a deciso é turbinar 10,00 m3/s na usina a
montante e 5,00 m3/s na usina a jusante durante o primeiro estagio. No segundo estagio a
demanda de energia ¢ atendida pela geragdo térmica. A energia ndo suprida resultante desta
iteragdo € 6,00 MWmés. A diferenga entre a energia no suprida na itera¢do anterior (55,00
MWmeés) e nesta iteragdo (6,00 MWmés) corresponde a geragdo térmica, que neste caso
seria 49,00 MW.

Conforme foi visto, a solugio oOtima do problema é gerar 9,00 MWmés na usina
hidroelétrica e 50,00 MWmés na usina térmica. Porém, na primeira iteragio da
metodologia de Baleriaux a usina hidroelétrica foi responsavel por 10,00 MWmés e na
segunda iteragdo sua geragdo foi reduzida para 9,00 MWmés. Isto se deve 4 restricdo de
limite de turbinamento na usina fio d'4gua estar ativa. Como, pelo principio basico do
algoritmo de Baleriaux, as geracdes das unidades j4 em operagdo ndo se alteram com a
entrada em operagio de unidades de custo unitirio de operagdo mais elevado, podemos
concluir que o algoritmo de Baleriaux estendido para sistemas hidrotérmicos em cascata nio
se aplica quando a restrigdo de turbinamento esta ativa e o sistema encontra-se em deficit.

Entretanto, o sistema hidroelétrico brasileiro caracteriza-se por estar com a poténcia
instalada superdimensionada, sendo pouco provavel que o limite de turbinamento seja
atingido quando o sistema encontra-se em deficit. Neste contexto, o algoritmo de Baleriaux
estendido para sistemas hidrotérmicos com mais de uma usina hidroelétrica pode ser

aplicado.

Na proxima segdo sera apresentada o algoritmo de Baleriaux estendido para um sistema
hidrotérmico com N umdades térmicas e H usinas hidroelétricas.
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V.2 METODOLOGIA DE BALERIAUX ESTENDIDA APLICADA A SISTEMAS
HIDROTERMICOS COM H USINAS HIDROELETRICAS

O algontmo de Baleriaux estendido € descrito nos seguintes passos:

1. Suponha que as unmdades térmicas geradoras estdo ordenadas em ordem crescente de
custo de operagdo, e toda a geragdo hidraulica ¢ adicionada em primeiro lugar na ordem
de carregamento. Remova todas as unidades térmicas do problema de despacho
hidrotérmico e calcule o valor esperado da energia ndo suprida ao longo do periodo de
estudo sob todos os S cenarios, através da soluc¢do do problema V.1:

Y T
Ewy) = LPK) Y & (V.2)

k=1 =1

De forma analoga ao despacho probabilistico de geragdo cronologico, a diferenga entre
E(d) e E(wy) corresponde a geragio média das usinas hidroelétricas no problema de

despacho hidrotérmico:

Ay = E(d) - E(wy) (V.3)

2. Para cada cendrio e para cada estagio, subtraia da demanda a capacidade da unidade
térmica de menor custo unitirio de operagio. A seguir, para cada cenario resolva o
problema de operagdo hidroelétrica ao longo de todos os estagios, obtendo o valor
esperado da energia nfio suprida do novo problema;

S T
Ew) = LPk) Y ¢ V.4)

k=1 t=1
3. Como a geragio g) contribui para atender a parte da demanda d, conclui-se que
E(w)) < E(wg). Calcule, entfio, a diferenga entre os valores esperados das varidveis
aleatdrias wy € wy;:

Ay =E[wy] - £[w] (V.5)

A diferenga A; representa o valor esperado da geragio da unidade térmica 1 ao longo do

periodo de estudo.

4. As etapas 2 e 3 sdo repetidas para cada uma das unidades térmicas do sistema.

65



5. O valor esperado do custo total de geragio no problema de despacho probabilistico de
geragdo de um sistema com N unidades térmicas A usinas hidroelétricas é dado por:

N
E[z] = 2 ¢ 4 (V.6)

=1

O ponto critico da solugdo proposta esta no passo (2) do algoritmo. A solugdo analitica
para o problema de operagiio hidroelétrica ao longo de todos os estagios, como a
apresentada no capitulo IIT desta tese, pressupde a disponibilidade de regras de operacio
para as diversas usinas hidroelétricas que comp&em o sistema. Em outras palavras, a cada
estagio, ¢ preciso decidir qual a ordem de entrada em operagio das usinas hidroelétricas, ja
que o custo unitario de operagio de todas elas € mulo. No caso de mais de uma usina
hidroelétrica com reservatorio esta decisdo néo é obvia.

Uma alternativa seria resolver cada um dos (N+/) subproblemas de avaliagio da
confiabilidade de geragdo do sistema hidroelétrico através de um algoritmo de programagio
linear. Porém, a solugdo de cada um dos (N+ 1) subproblemas de programagio linear é tdo
dificil de se obter quanto a solugdo do problema original (V.1).

Uma alternativa, proposta neste capitulo, € utilizar um modelo de simulagio a usinas
individualizadas para resolver cada um dos (N+/) subproblemas de avaliagio da
confiabilidade de geragio do sistema hidroelétrico, Maceira e Pereira [18]. Essa classe de
modelos representa em detalhes um conjunto de usinas hidroelétricas e suas interrelages.
Cada usina hidroelétrica é representada individualmente, com suas restrigdes de balango
hidrico, limites de armazenamento e limites de turbinamento. A simulagdo da operagio do
sistema € feita estagio a estagio para cada cenario, com grande eficiéncia computacional.

Na proxima segdo encontra-se a descrigio detalhada de um simulador a usinas

individualizadas, denominado SIMULADIN, Cunha et alii [19], Maceira e Cunha {20], e que
fot utilizado na construgo do caso exemplo deste capitulo.
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V.3 O SIMULADOR A USINAS INDIVIDUALIZADAS

Um modelo de simulagdo da operagdo de um sistema hidroelétrico a usinas individualizadas
¢ um programa de computador que representa em detalhes um conjunto de usinas e suas
interrelagdes. Cada reservatorio ou usina hidroelétrica é representada individualmente, com
suas restrigdes de balango hidrico, limites de armazenamento e limites de turbinamento.

Restri¢des na vazio defluente também sdo consideradas.

O problema de operagdo em um estagio consiste em, dados o armazenamento inicial e a
afluéncia incremental estimada, determinar ¢ armazenamento final e a geragdo de cada usina
de tal forma que o subsistema atenda a demanda de energia mimimizando os vertimentos.
Este problema € resolvido por um processo iterativo que tenta otimizar a operagio do
sistema, ndo apenas no estagio corrente mas durante todo o periodo de simulago.

O processo de decisdo pressupde que uma boa estimativa das vazdes incrementais esta
disponivel para o més presente, mas ndo para os meses futuros. Portanto, a fim de
assegurar um certo grau de otimizagio para todo o periodo, o processo de decisdo utiliza
um complexo conjunto de regras de operagdo de reservatorios.

No modelo SIMULADIN, a politica de operagio das usinas hidroelétricas baseia-se em
prioridades e faixas operativas fornecidas pelo usuario com base na experiéncia pratica ou
em modelos de otimizacdo auxiliares.

A simulagdo da operagdo do subsistema ¢ feita més a més para cada sequéncia hidrologica.
No inicio de cada més, o0 armazenamento inicial de todos os reservatérios € igualado ao
armazenamento final respectivo do més anterior. O armazenamento inicial do inicio do

periodo de simulagio € assumido conhecido.

Em geral, bacias hidrograficas apresentam uma "estrutura em arvore" para os seus rios.
Isto permite a simulagdo de cada usina hidroelétrica independentemente, uma de cada vez.
As usinas devem ser ordenadas de montante para jusante, de tal forma que seja sempre
possivel calcular a vazio incremental a uma usina hidroelétrica antes do inicio de sua
simulaggo.

Inicialmente, a capacidade de armazenamento de cada reservatoério ¢ dividida em zonas ou
faixas. Por exemplo, a primeira faixa (superior) de um reservatorio pode corresponder a
100-90% da capacidade de armazenamento; a segunda faixa, a 90-75%; sucessivamente. O

processo de decisdo tenta manter todos os reservatorios dentro da mesma zona. O objetivo
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de manter disponivel a faixa superior é aumentar a capacidade de armazenamento do
excesso de afluéncias durante o periodo molhado, minimizando-se o vertimento e
inundagdes a jusante. Da mesma forma, o objetivo de manter cheia as faixas inferiores é
evitar uma excessiva perda de poténcia devido ao deplecionamento do reservatorio.
Naturalmente, o tamanho 6timo das faixas depende das caracteristicas de cada reservatdrio.
Se os reservatonos estdo todos na mesma faixa, prioridades sdo usadas para decidir que
reservatorio operar primeiro. Uma prioridade bastante intuitiva consiste em se deplecionar
os reservatdrios de montante para jusante procurando maximizar o valor da agua. As
regras de operagdo também levam em considerag@o algumas restri¢des adicionais, tais como
o efeito do deplecionamento de um reservatorio em reservatéorios a jusante. Por exemplo,
nenhum deplecionamento a montante deve ser realizado se ele leva a um vertimento em
algum reservatdrio a jusante, exceto para evitar um deficit de geragio.

A Figura V.5 apresenta o fluxograma correspondente a esse processo de decisdo. Note que
o método iterativo compreende trés subproblemas principais: GERACAO, ENCHIMENTO e
ESVAZIAMENTO. O subproblema de GERACAO calcula a produgdo energética do sistema,
dado a meta de armazenamento final de cada reservatorio. O subproblema de ENCHIMENTO
tenta eliminar um excesso de produgdo aumentando as metas de armazenamento final. De
forma analoga, o subproblema ESVAZIAMENTO tenta eliminar um déficit de produgio
diminuindo as metas de armazenamento final. A fim de estimar a variagdo da produgdo
energética do sistema, ambos os subproblemas de ENCHIMENTO e ESVAZIAMENTO usam uma
produtividade aproximada, denominada "valor da agua" (MWs/m3), calculada previamente
no subproblema de GERACAQ.

O procedimento tem inicio com o calculo da produgiio energética operando a fio dagua, ou
seja, sem a operagdo dos reservatorios (sf = si), obtendo-se uma estimativa inicial para os
"valores da agua”. A seguir o programa simula um grande excesso de produgdo (ENBAL =
«) a fim de encher os reservatorios, tentando recuperar os reservatorios mais vazios. Neste
ponto o processo iterativo tem inicio e, de acordo com o diagrama, terminard quando

ocorrer uma das seguintes condigdes:

1. O balango de energia (ENBAL), diferenga entre demanda e produgio, € menor que uma
dada tolerdncia (TOL).

2. Existe um déficit de energia (ENBAL < 0), porém as metas de armazenamento final de

cada reservatério nio podem ser alteradas devido aos reservatorios estarem vazios ou

por terem atingido a capacidade maxima de turbinamento.
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Figura V.5 - Diagrama de Fluxo do Processo Iterativo

3. Existe um excesso de energia (ENBAL > 0), porém as metas de armazenamento final de
cada reservatorio ndo podem ser alteradas devido aos reservatorios estarem repletos ou
por estarem turbinando o volume de agua minimo.

4. O numero maximo de iteragdes foi atingido.

No fim do procedimento, se ENBAL > TOL o subsistema tem um excesso de produgdo (EXC
= ENBAL); da mesma forma, se ENBAL < TOL, o subsistema tem um déficit de produgdo
(DEF = ENBAL); caso contrario, ambos EXC e DEF serdo zero. A por¢do do periodo de
simulagdo, do primeiro més depois que o subsistema apresentou um excesso (EXC) até o
ultimo més que apresentou deficit (DEF) antes de apresentar um novo excesso, ¢ chamado
de "periodo critico".
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V.4 CALCULO DE CUSTOS MARGINAIS EM UM MODELO DE SIMULAGAO

A solugdo do problema de despacho hidrotérmico de um sistema composto por H usinas
hidroelétricas e N unidades térmicas, pelo algoritmo de Baleriaux estendido acoplado a um
programa de simulagdo a usinas individualizadas, também permite o célculo de custos
marginais em um estagio ¢ qualquer do periodo de estudo. Por exemplo, o custo marginal
de demanda, os custos marginais de capacidade de armazenamento e turbinamento das

usinas hidroelétricas e os custos marginais de capacidades de geragdo térmica.

O calculo dos custos marginais associados ao sistema obedece as equag¢des (II1.20) a
(111.24) do capitulo III. Porém, os riscos de deficit a serem calculados em cada iteragéo do
algoritmo devem ser obtidos analisando-se os periodos criticos do sistema equivalente de

energia ao longo de todos os cenarios.

V.4.1 Custo Marginal de Demanda

O custo marginal da demanda no estagio ¢, isto é, a varia¢io do valor esperado do custo de
operagédo se houver um aumento de uma unidade da demanda d no estagio ¢, é dado pela
expressio (I11.20):

5 N
70 = S = €1 R0 + 2 (6 ) R+ e o) R0

onde Ry() e Rj(1) sdo os nscos de déficit em um estagio qualquer, a partir do estagio ¢
depois da adigdo das usinas hidroelétricas e da i-ésima unidade térmica respectivamente,
provocados pelo aumento de uma unidade de demanda no estégio ¢,

O risco de deficit em um estagio qualquer corresponde a probabilidade de se ter uma

disponibilidade de energia negativa no estagio.
No célculo deste indice é necessario analisar cada um dos § cenarios. Repetindo a Figura

V.3 aqui € facil notar que duas situagdes podem ocorrer com o aumento de uma unidade de
demanda no estagio ¢:
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1. o valor do deficit de ¢ até o final do periodo de estudo aumenta de uma umdade. Isto
acontece quando a partir de f o reservatdrio equivalente esvazia até dar deficit sem
nenhum reenchimento total intermediario. Neste caso, ao periodo (T, a T4), na Figura
V.3, corresponderia um custo marginal de demanda diferente de zero. Logo, todo este
periodo terd associado o valor 1.

2. o valor do deficit de 7 até o final do periodo de estudo ndo se altera. Esta situagio se
verifica quando a partir de ¢ o reservatorio equivalente recupera-se totalmente (podendo
apresentar vertimento) sem ocorrer deficit em algum perfodo intermediario. Neste caso,
aos periodos (Ty a Ty) e (T4 a Ts) corresponderia um custo marginal de demanda igual
a zero. Logo, estes periodos terdo associados o valor 0.

Assim, podemos calcular Ry(t), em cada itera¢io do processo, da seguinte forma:

5
Ry = 2 P(k) vdy(t) V.7)
k=1

onde vd(t) recebe o valor 0 ou 1, atribuido na analise realizada em (1) e (2).
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V.4.2 Custo Marginal de Capacidade de Geragdo Térmica

Como ja foi visto no capitulo II, o acréscimo de uma unidade a capacidade de geragio de
uma unidade térmica s6 afetara as simulagGes com as térmicas mais caras. O custo marginal
de capacidade de geragdo da k-ésima unidade térmica em um estagio ¢ qualquer do periodo
de estudo ¢ dado pela expressao (I11.21):

N
~2E S (G ) Ria® - G o) RN k=1, N

7rgk(t)
6gk(t) i=k+1
No calculo dos custos marginais de capacidade de gerago térmica, o risco de deficit em um
estagio qualquer -a partir do estagio ¢ corresponde, também, a probabilidade de ter uma
disponibilidade de energia negativa no estagio. Dessa forma, valem as consideragGes
construidas para o caso de custo marginal da demanda, definidas acima.

V.4.3 Custo Marginal de Capacidade de Armazenamento das Usinas Hidroelétricas

O custo marginal da capacidade de armazenamento de uma usina hidroelétrica no estagio ¢
representa a variagdo do valor esperado do custo de operagdo em relagido ao acréscimo de
uma unidade na respectiva capacidade de armazenamento no estagio f, e é dada pela
expressdo (I11.22):

N
T(t) = aaﬂV(f)) = -cp Ry(t) - izzz(cr ¢i.) R - (o en) RO

Na expressdo acima, R} (t) e R'(t), também se referem aos riscos de déficit em um estagio
p h i g

qualquer, a partir do estagio ¢, depois da adi¢do da usina hidroelétrica e da i-ésima unidade
térmica respectivamente. Aqui, também € necessario, no calculo deste indice analisar cada
um dos § cenarios, e duas situagdes podem ocorrer com a disponibilidade de uma unidade a
mais de armazenamento na usina hidroelétrica 7, no estagio f:

1. o valor do deficit de ¢ até o final do periodo de estudo diminui de uma unidade. Isto
acontece quando o estagio ¢ € o tltimo pertodo aonde ocorre vertimento no reservatorio
equivalente (logo € possivel armazenar uma unidade de energia vertida), esvaziando-se a
partir dai até dar deficit sem nenhum reenchimento total intermediario. Neste caso, ao
estagio T, corresponderia um custo marginal de capacidade de armazenameto diferente
de zero. Entio, este periodo tera associado valor 1.
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2. o valor do deficit de 7 até o final do periodo de estudo nio se altera. Esta situagdo se
verifica sempre que o reservatorio equivalente ndo esta vertendo, ou quando esta mas no
estagio seguinte o vertimento continua. Neste caso, aos periodos [T a Ty (exclusive)],
[T, (exclusive) a Ts] corresponderia um custo marginal de capacidade de
armazenamento igual a zero. Logo, estes periodos terdo associados o valor 0.

Assim,o calculo de R"i'(t), em cada iteragio do processo, € obtido por:

S
Ri(t) = 2 P(k) vay(t) (V.8)
k=1

onde vay(t) recebe o valor 0 ou 1, atribuido na analise realizada em (1) e (2).

V.4.4 Custo Marginal de Capacidade de Turbinamento das Usinas Hidroelétricas

O custo marginal da capacidade de turbinamento de uma usina hidroelétrica no estagio ¢,
representa a variagdo do valor esperado do custo de operagdo em relagio ao acréscimo de
uma unidade na capacidade de turbinamento no estagio ¢, descrito pela expressdo (II1.24):

N
7O = T2 = -1 REO - X e ) RGO+ G on) R

=2

Na expresséio acima, R;l;(t) e R'{(t) também se referem aos niscos de déficit em um estagio

qualquer, a partir do estagio ¢, depois da adi¢@o da usina hidroelétrica e da i-ésima unidade
térmica respectivamente. Aqui, também € necessario analisar cada um dos S cenarios, e
duas situagdes podem ocorrer com a disponibilidade de uma unidade a mais de

turbinamento na usina hidroelétrica j, no estagio f:

1. o valor do deficit de ¢ até o final do periodo de estudo diminui de uma unidade. Isto
acontece quando o sistema equivalente encontra-se no wltimo estagio de deficit em um
periodo critico, e a usina j ainda tem volume de dgua a turbinar mas nio o faz por ja ter
atingido o limite de turbinamento. Neste caso, ao estagio T4 corresponderia um custo
marginal de turbinamento diferente de zero. Entdo, este periodo tera associado o valor
1.
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2. o valor do deficit de ¢ até o final do periodo de estudo n3o se altera. Esta situagdo se
verifica, por exemplo, nos perfodos [Ty a T, (exclusive)], [T4 (exclusive) a Ts]
corresponderia um custo marginal de turbinamento igual a zero. Logo, estes periodos

terdio associados o valor 0.

Assim, o calculo de Rrir(t), em cada iteragio do processo, € obtido por:
T S
Ri(1) = X P(K) vt(t) (V.9)
k=1

onde vty (t) recebe o valor 0 ou 1, atribuido na analise realizada em (1) e (2).
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V.5 ESTUDO DE CASO

A aplicagdio da metodologia proposta para sistemas hidroelétricos com H usinas
hidroelétricas, sera ilustrada através de um estudo de caso com uma configuragio do
sistema Sudeste do Brasil. Nesta configurag@o o sistema Sudeste esta representado por seis
usinas hidroelétricas com energia armazenada maxima de 20481 MWmés. As usinas
hidroelétricas Estreito e Porto Colombia sfio usinas fio d'agua, enquanto as usinas
hidroelétricas Furnas, Peixoto, Marimbondo e Itumbiara possuem reservatério. A Figura
V.6 ilustra o sistema.

Rio Grande

Furnas g

Peixoto_ .

Estreito . Rio Paranaiba

Porto

i, f
Colﬁmbia. Itumbiara

Marimbondo .

Rio Parana

Figura V.6 - Configuracao do Sistema Sudeste do Brasil

A operagdo mensal do sistema foi simulada durante cinco anos para 200 séries sintéticas de
vazbes mensais igualmente provaveis, conforme ilustrado na Figura V.7. As séries
sintéticas de vazdes foram obtidas a partir do modelo de séries hidrologicas, A/SH, Kelman
et alli [21]. Este modelo gera séries sintéticas de vazdes anuais a partir do ajuste de um
modelo auto-regressivo de ordem um a série histérica anual, preservando-se tanto a
dependéncia espacial entre os registros fluviométricos das usinas hidroelétricas quanto a
dependéncia temporal. A seguir, para cada usina hidroelétrica, as séries de vazdes anuais
sintéticas sdo desagregadas em vazdes mensais sintéticas.
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Jan/Ano 1 Dez/Ano 5

Série Sintética 1 Simulagdo 1

Série Sintética 2 Simulacio 2

Série Sintética 3 Simulagao 3
Série Sintética 200 Simulagdo 200

Figura V.7 - Esquema de Simulagdo por 200 Séries Sintéticas

O mercado de energia utilizado em todos os meses do periodo de estudo foi 2940 MWmés.
Este valor corresponde ao maior mercado de energia que esta configuragdo pode atender
com um risco, medido pela probabilidade de deficit anual, igual a 95%. A Tabela V.1
apresenta as principais caracteristicas das usinas hidroelétricas que compdem a configuragdo
do sistema Sudeste utilizada.

Tabela V.1 - Dados da Configuragido Hidraulica do Sistema Sudeste

Sistema Volume Volume Volume Poténcia Vazdo Prod.
Sudeste Inicial Maximo Minimo Instalada Nominal (MW/m3/s)
(%) (hm?3) {hm3) {Mw) (m3/s)

Furnas 0,50 22950,00 5733,00 1312,00 1755,00 0,747085
Peixoto 0,50 4040,00 1540,00 478,00 1537,00 0,315150
Estreito 1,00 1423,00 1423,00 1104,00 1951,00 0,563280
P. Colémbia 1,00 1524,00 1524,00 328,00 1605,00 0,204303
Marimbondo 0,50 6150,00 890,00 1488,00 318200 0,465357
[tumbiara 0,50 17027,00 4573,00 2280,00 3528,00 0,644451

As unidades térmicas da configuragio do sistema foram agrupadas em trés classes de
mesmo custo unitario de operagdo. A Tabela V.2 apresenta os dados correspondentes as
classes térmicas. Nesta aplicagdo, foi assumido que as unidades térmicas nao estdo sujeitas
a falhas, podendo atingir, em qualquer estagio, a sua capacidade instalada.

O custo associado ao ndo atendimento da demanda de energia fo1 500,00 US$/MWh.
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Tabela V.2 - Dados da Configuragao Térmica do Sistema Sudeste

Classes Térmicas Capacidade Instalada Custo de Operagio
(MW) (US$/MWh)
Classe 1 43,00 10,00
Classe 2 81,00 22,00
classe 3 48,00 43,00

A solugdo deste problema foi obtida inicialmente analisando-se o problema como um
comjunto de duzentos problemas de programacio linear hidrotérmicos. Cada problema de
programagio linear hidrotérmico corresponde a um cenario de vazdes, e sua solugdo foi
obtida a partir de um pacote de programagao linear denominado XMP, XMP Software Inc.
[14]. A Tabela V.3 apresenta o valor esperado de geracdo de cada classe térmica ao longo
do periodo de estudo, e também o correspondente valor esperado do custo de operagéo.

Tabela V.3 - Valor Esperado de Geragio Térmica e Custo de Operagio ao Longo de 5 Ancs

Classes Térmicas E [geragao total] Custo de Operagao
(MWmés) (10° US$)
G1 147,02 1073,25
G2 263,67 4234 54
G3 94,81 2976,08

A solugdo deste problema também fornece os valores de custos marginais de demanda,
capacidade de armazenamento e turbinamento das usinas hidroelétricas e capacidade de
geracdo das classes térmicas. A Tabela V.4 apresenta os custos marginais de demanda e de
capacidade de geragdo térmica para cada periodo do horizonte de estudo. Os periodos ndo
listados nas tabelas que se sucedem apresentam custos marginais nulos. As Figuras V.8 a
V.11 ilustram a evolugdo dos custos marginais ao longo do periodo de estudo.

A Tabela V.5 apresenta os custos marginais de capacidade de armazenamento para cada
usina hidroelétrica com reservatorio. A Figura V.12 ilustra a evolugio deste custo marginal
a0 longo do tempo para cada uma das usinas hidroelétricas com reservatorio que compdem
0 sistema.

Os custos marginais de capacidade de turbinamento em todas as usinas hidroelétricas foram

nulos em qualquer periodo do horizonte de estudo. O tempo de processamento deste caso
apresentado foi de 3215 segundos em um microcomputador 486, 33 MHz.
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Tabela V.4 - Custos Marginais Associados a D, G1, G2 e G3

Periodo Custos Marginais (US$/MWh)
Demanda Gi G2 G3
1/1 a 41 15,860 -15.210 -14,550 -13,710
5/1a2/2 16,025 -15,375 -14,655 -13,710
312 18,310 -17,660 -16,940 -15,995
4/2 18,635 -17,885 -17,045 -15,995
5/2 a10/2 21,075 -20,275 -19,435 -18,280
1172 20,970 -20,170 -19,330 -18,280
12/2 a 4/3 20,910 -20,110 -19,330 -18,280
5/3 a10/3 21,020 -20,170 -19,330 -18,280
11/3 20,970 -20,170 -19,330 -18,280
12/3 18,470 -17,720 -16,940 -15,995
1/4 a 10/4 15,860 -15,210 -14,550 -13,710
11/4 13,145 -12,595 -12,055 -11,425
12/4 10,375 -10,025 -9,665 -9,140
1/5 2 10/5 7,660 -7,410 -7,170 -6,855
11/5a12/5 2,550 -2,450 -2,390 -2,285
B1 ¢ Marginal de Demanda
20 + /
15 ¢
10 +
5.1
0 ; . i . , | : + - |
5 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60

Periodo de Estudo

Figura V.8 - Evolugdo do Custo Marginal de Demanda ao longo do

Periodo de Planejamento

78




%1 B.M. de Capacidade da U.T.(1)

i s

15 +

10 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Periodo de Estudo

Figura V.9 - Evolugdo do Beneficio Marginal de Capacidade da Unidade Térmica 1

ao longo do Periodo de Planejamento

25 - B. M. de Capacidade da U.T.(2)
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Figura V.10 - Evolugao do Beneficio Marginal de Capacidade da Unidade Térmica 2
ao longo do Periodo de Planejamento

5 B. M. de Capacidade da U.T.(3)

20 1
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Figura V.11 - Evolugdo do Beneficio Marginal de Capacidade da Unidade Térmica 3

ao longo do Periodo de Planejamento
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Tabela V.5 - Custos Marginais Associados a Capacidade de Armazenamento

Custos Marginais de Capacidade de Armazenamento
Periodo (US$/hm?3)

Furnas Peixoto Marimbondo Itumbiara
51 -0,144 -0,097 -0,029 -0,040
3/2 -1,994 -1,345 -0,404 -0,560
4/2 -0,284 -0,191 -0,058 -0,080
5/2 -2,130 -1,436 -0,432 -0,598
5/3 -0,056 -0,065 -0,019 -0,027

25 B. M. de Capacidade
de Armazenamento

15 L Furnas
------ Peixcto
14 — = »~ = Marimbondo
itumbiara
05+
0 L : : : — ; . . . ; ;
1] 5 10 15 20 25 30 as 40 45 50 55 60
Periodo de Estudo

Figura V.12 - Evolugéo do Beneficio Marginal de Capacidade de Armazenamento

ao longo do Periodo de Planejamento

Esta solu¢fo sera, agora, comparada a solu¢do fornecida pelo método de Balenaux
estendido, no qual o modelo de simulag@o a usinas individualizadas, SIMULADIN, € utilizado
para resolver cada um dos subproblemas de avaliagio da confiabilidade de geragdo do
sistema hidroelétrico.

Inicialmente, foi simulada a operagdo mensal do sistema hidraulico, isto é, quando apenas o
parque hidraulico estava disponivel, ao longo dos cinco anos do periodo de estudo, com
uma demanda mensal de 2940,00 MWmeés. O valor esperado do total de energia ndo
suprida ao longo de todo o periodo de estudo foi 865,09 MWmés, calculado através da
expressdo (V.2). Esta etapa foi concluida em 91,13 segundos.

A segunda etapa do processo correspondeu a subtrair da demanda de energia original a
capacidade instalada da classe térmica de menor custo unitario (43,00 MW), resultando em
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uma demanda de energia de 2897,00 MWmés para todos os estagios, e procedeu-se, entdo,
a simulagio da operago hidraulica. O valor esperado do total de energia nio suprida ao
longo de todo o periodo de estudo foi 718,05 MWmés. Pela expressdo (V.5) obteve-se,
entdo, para o valor esperado da geragdo da classe térmica 1 ao longo do periodo de estudo,
o valor 147,04 MW. O tempo de processamento correspondente foi 90,58 segundos.

Na terceira etapa do processo realizou-se a simulagdo da operagdo hidriulica com uma
demanda de energia de 2806,00 MWmés em todos os estagios do periodo de planejamento,
resultante da subtragio da capacidade instalada da segunda classe térmica (91,00 MW) da
demanda de energia da etapa anterior. O valor esperado do total de energia nio suprida ac
longo de todo o periodo de estudo fo1 454,43 MWmés, resultando, entfo, para o valor
esperado de geragdo da segunda classe térmica o valor 263,62 MW. Esta etapa foi
processada em 89,64 segundos.

Na tltima etapa do processo, subtraiu-se da demanda de energia da etapa anterior a
capacidade da terceira classe térmica (48,00 MW), obtendo-se o valor 2758,00 MWmés
para a nova demanda de energia. O valor esperado da energia nido suprida ao longo do
periodo de estudo foi 359,63 MWmés, correspondendo a uma geragdo média de 94,80 MW
para a terceira classe térmica. O tempo de processamento resultante foi 88,71 segundos.

O valor esperado do custo total de geragio, US$ 8288,71 x 103, foi obtido pela expressio

(V.6). O tempo total de processamento foi 360,06 segundos. As Tabelas V.6 e V.7
resumem os resultados obtidos.

Tabela V.6 - Valor Esperado da Energia Néo Suprida para Diferentes Valores de Demanda

Simulagao Demanda (MWmés) | E [energia ndo suprida]
(MWmés)
1 2940,00 865,09
2 2897,00 718,05
3 2806,00 454 43
4 2758,00 359,63
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Tabela V.7 - Valor Esperado de Geragdo Térmica ao Longo de 5 Anos

Classes Térmicas E [geragdo total] Custo de Operagao
(MWmés) (102 Us$)
G1 147,04 1073,39
G2 263,82 4233,74
G3 94,80 2975,77

O risco de déficit a partir do estagio #, Ry(t), necessario a obtengdo dos custos marginais de
demanda e capacidades de geragéio térmica, foi estimado analisando-se os periodos criticos
da simulagdo com apenas o parque hidraulico disponivel A Tabela V.8 apresenta os

resultados encontrados.

Tabela V.8 - Ry, por Estagio (demanda e capacidade de geragao térmica)

Periodo Ry
1/1 a2 41 0,060
5/1 a 3/2 0,065
4/2 0,075
5/2 a d4/3 0,080
5/3a 10/3 0,085
11/3 0,080
12/3 0,075
1/4 a 10/4 0,065
11/4 0,055
12/4 0,035
1/5a10/5 0,025
11/5 a 12/5 0,010

Por exemplo, Ry,(t) recebeu o valor 0,060 no periodo [1/1 a 4/1], porque doze das duzentas
simula¢es encontravam-se em periodos criticos durante este periodo. Note que, para este
estudo de caso, em um instante qualquer, ¢, uma simulagio em periodo critico contribui com
0,005 ( = 1/200) para Ry(t).

R;"l(t), necessario 4 obtengio dos custos marginais de capacidades de armazenamento, foi

obtido analizando-se cada inicio de periodo critico e o estado de armazenamento das usinas
hidroelétricas com reservatdrio. A Tabela V.9 resume os resultados encontrados.
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Tabela V.9 - R; por Estagio (capacidade de armazenamento)

Periodo Ry,
Furnas Peixoto Marimbondo Itumbiara
51 0,005 0,005 0,005 0,005
4/2 0,010 0,010 0,010 0,010
5/2 0,005 0,005 0,005 0,005
5/3 0,005 0,005 0,005 0,005

Os valores de Rj(t), risco de déficit em um estagio qualquer, a partir do estagio ¢,
necessarios a determinacdo dos custos marginais de demanda e capacidades de geragdo
térmica foram obtidos analisando-se os periodos criticos da segunda simulagdo, quando o
parque hidraulico e a classe térmica de menor custo unitario estavam disponiveis. Os

resultados encontrados estdo resumidos na Tabela V.10.

Tabela V.10 - R4 por Estagio (demanda e capacidade de geragéo térmica)

Periodo Ry
1/1 a 4/1 0,055
51 a3/2 0,080
4/2 a 11/2 0,070
12/2 a 4/3 0,065
5/3a11/3 0,070
1213 0,085
1/4 a 10/4 0,055
11/4 0,045
12/4 0,030
1/5 a 10/5 0,020
11/5a12/5 0,005

Da mesma forma, R‘l’(t), necessario 4 obtengdo dos custos marginais de capacidades de

armazenamento, foi obtido analizando-se cada inicio de periodo critico e o estado de
armazenamento das usinas hidroelétricas com reservatorio. A Tabela V.11 resume os

resultados encontrados.
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Tabela V.11 - R‘1" por Estagio (capacidade de armazenamento)

Periodo Ry
Furnas Peixoto Marimbondo Itumbiara
5/ 0,005 0,005 0,005 0,005
4/2 0,010 0,010 0,010 0,010
5/3 0,005 0,005 0,005 0,005

A partir dos periodos criticos observados na simulagfo quando estavam disponiveis o
parque hidraulico, a classe térmica 1 e a classe térmica 2, calculou-se Ry(t), risco de déficit
em um estagio qualquer, a partir do estagio ¢, necessario & obtengdo dos custos marginais

de demanda e capacidades de geragdo térmica. A Tabela V.12 apresenta os resultados

encontrados.

Tabela V.12 - R, por Estagio (demanda e capacidade de geragao térmica)

Periodo Ry
11 a2/2 0,040
32 0,045
4/2 0,050
52 a10/2 0,055
11/2a11/3 0,050
12/3 0,045
1/4 a 10/4 0,040
11/4 0,030
12/4 0,025
1/5 a 10/5 0,015
11/5 a2 12/5 0,005

R;(t), necessario a obteng@o dos custos marginais de capacidades de armazenamento, foi

obtido analizando-se cada inicio de periodo critico correspondente e o estado de
armazenamento das usinas hidroelétricas com reservatorio. A Tabela V.13 apresenta os

resultados encontrados.
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Tabela V.13 - R; por Estagio (capacidade de armazenamento)

Periodo R;
Furnas Peixoto Marimbondo ltumbiara
3/2 0,005 0,005 0,005 0,005
4/2 0,005 0,005 0,005 0,005
5/2 0,005 0,005 0,005 0,005

Da mesma forma

disponiveis.

necessarios a obtengdo dos custos marginais de demanda e capacidades de geragio térmica.

A Tabela V.14 apresenta os resultados obtidos.

que as etapas anteriores, procedeu-se o célculo de Rj(t), a partir dos
periodos criticos observados na simulagio com todo o parque hidraulico e térmico

Os riscos de déficit em um estagio qualquer, a partir do estagio ¢, sdo

Tabela V.14 - R3 por Estagio (demanda e capacidade de geragdo térmica)

Finalmente,o valor de R;'(t), necessario a obteng@o dos custos marginais de capacidades de

armazenamento, foi obtido analizando-se cada inicio de periodo critico e o estado de
armazenamento das usinas hidroelétricas com reservatorio.
resultados encontrados.

Periodo Ry
1/1 a 2/2 0,030
3/2a4/2 0,035
5/2a11/3 0,040
12/3 0,035
1/4 a 10/4 0,030
11/4 0,025
12/4 0,020
1/5 a2 10/5 0,015
11/5a12/5 0,005
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Tabela V.15 - R; por Estagio (capacidade de armazenamento)

Periodo R;
Furnas Peixoto Marimbondo ltumbiara
3/2 0,005 0,005 0,005 0,005
5/2 0,005 0,005 0,005 0,005

Para obter-se o custo marginal associado a capacidade de geragdo da classe térmica de
custo unitario mais elevado, G3, relativo, por exemplo, ao periodo [més l/ano 1 a
més 4/ano 1], deve-se utilizar a expressdo (II1.20), onde o valor de R4(t) ¢ obtido da Tabela
V.14,

mg (1) = - (cq-¢3) Ry(t) = - (500,00 - 43,00) x 0,030 = -13,71 USH/MWh
Também pela expressdo (II1.20), pode-se calcular o custo marginal de capacidade de

geracdo da classe térmica G2, associado ao periodo [més 1/ano 1 a més 4/ano 1]. Os
valores de R,(t) e Rs(t) s3o obtidos das Tabelas V.12 e V.14 respectivamente.

gy (1) = - (c3- €2) Ra(t) - (cq- €3) R3(®) =
- (43,00 - 22,00) x 0,040 - (500,00 - 43,00) x 0,030 = -14,55 US$/MWh
Da mesma forma, o custo marginal de capacidade de geragdo da classe térmica Gl,
associado ao periodo [més 1/ano 1 a més 4/ano 1], é obtido pela expressdo (II1.20). Os
valores de R;(t), Ry(t) e Rs(t) sdo obtidos das Tabelas V.10, V.12 e V.14 respectivamente.
g, (1) = - (e- ) Rift) - (e3- ) Rolt) - (cg-¢3) R3(®) =
- (22,00 - 10,00) x 0,055 - (43,00 - 22,00) x 0,040 -
- (500,00 - 43,00) x 0,030 = -15,21 US$/MWh
O custo marginal de demanda, associado ao periodo [més 1/ano 1 a més 4/ano 1], € obtido

pela expressdo (I11.19). Os valores de Ry{t), Ry(t), Ry(t) e Ry(t) sdo obtidos das Tabelas
V.8, V.10, V.12 e V.14 respectivamente.
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mg(t) = ¢ Rp(t) + (c- €1) Ri(t) + (c3- cp) Ro(t) + (cg- €3) R3(t) =
10,00 x 0,060 + 12,00 x 0,055 + 21,00 x 0,040 + 457,00 x 0,030 =
15,81 US$/MWh

A Tabela V.16 apresenta os custos marginais de demanda e de capacidade de geragdo das
classes térmicas G1, G2 e G3, ao longo de todo o periodo de estudo. As Figuras V.13 a
V.16 ilustram a evolugdo dos custos marginais ao longo do periodo de estudo.

Tabela V.16 - Custos Marginais Associados a D, G1, G2 e G3

Periodo Custos Marginais (US$/MWh)
Demanda G1 G? G3

i1 a 41 15,810 -15,210 -14,550 -13,710
51 a 2/2 15,920 -15,270 -14,550 -13,710
312 18,310 -17,680 -16,940 -15,885
4/2 18,635 -17,885 -17,045 -15,995
5/2a10/2 21,075 -20,275 -19,435 -18,280
11/2 20,970 -20,170 -19,330 -18,280
12/2 a 443 20,910 -20,110 -18,330 -18,280
5/3 a 10/3 21,020 -20,170 -19,330 -18,280
11/3 20,970 -20,170 -19,330 -18,280
12/3 18,470 -17,720 -16,940 -15,995
1/4 a 10/4 15,860 -15,210 -14,550 -13,710
11/4 13,145 -12,595 -12,055 -11,425
12/4 10,375 -10,025 -9,665 -9,140
1/5 a 10/5 7,660 -7,410 -7,170 -6,855
11/5 a 12/5 2,550 -2,450 -2,390 -2,285
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Figura V.15 - Evolugao do Beneficio Marginal de Capacidade da Unidade Térmica 2

ao longo do Periodo de Planejamento
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Figura V.16 - Evolugado do Beneficio Marginal de Capacidade da Unidade Térmica 3

ao longo do Periodo de Planejamento

Para obter-se o custo marginal associado a capacidade de armazenamento de cada uma das

usinas hidroelétricas com reservatorio deve-se utilizar a expressao (I11.21):
Ty(t) = - ¢ Ri(1) - (cp- €1) RY(D) - (c3- ¢3) RY(D) - (cq- €3) R5(D)

Para cada periodo, os valores de R} (1), R}(t), R5(t) e R3(t) foram retirados das Tabelas V.9,

V.11, V.13 e V.15 respectivamente. Por exemplo, o custo marginal de capacidade de
armazenamento da usina hidroelétrica de Peixoto no periodo [3/2] foi obtido da seguinte

forma:
Ty(t) =- (43,00 - 22,00) x 0,005 + (500,00 - 43,00) x 0,005] x 1,5481 =
3,70 US$/m3/s = -1,41 US$/hm3

Nota-se que a expressio acima foi multiplicada pela produtibilidade acumulada da usina
hidroelétrica Peixoto { = 1,5481), pois cada unidade de vazdo que passa pela turbina desta
usina hidroelétrica produz 1,5481 MW, nela propria e nas demais a jusante dela. A Tabela
V.17 resume os resultados encontrados para todas as usinas hidroelétricas com reservatorio
da configuragio estudada. A Figura V.17 ilusta a evolugdo dos custos marginais de
armazenamento ao longo do periodo de estudo para cada uma das usinas hidroelétricas com

reservatono.
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Tabela V.17 - Custos Marginais Associados a Capacidade de Armazenamento

Custos Marginais de Capacidade de Armazenamento
Periodo (US$/hm3)

Furnas Peixoto Marimbondo ltumbiara
51 -0,096 -0,065 -0,019 -0,027
3/2 -2,086 -1,407 -0,423 -0,586
4/2 -0,284 -0,191 -0,058 -0,080
5/2 -2,130 -1,436 -0,432 -0,598
5/3 -0,096 -0,065 -0,019 -0,027

25 1 B. M. de Capacidade de
Armazenamento
24
151 Furnas
------ Peixoto
1 — = = — Marimbondo
Rumbiara
05 1
] ' } ; B ; + + : ' i
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 &0
Periodo de Estudo

Figura V.17 - Evolugao do Beneficio Marginal de Capacidade de Armazenamento

ao longo do Periodo de Planejamento

No tltimo periodo de todos os periodos criticos encontrados em cada uma das simulagdes,
nenhuma das usinas hidroelétricas apresentou volume de agua superior 4 sua capacidade de
turbinamento. Portanto, o custo marginal de capacidade de turbinamento, wp(t), para cada
uma das usinas hidroelétricas foi nulo ao longo do periodo de estudo.

Comparando-se os resultados acima apresentados com os obtidos anteriormente,
resolvendo-se o problema como um problema de programagio linear hidrotérmico, observa-
se que, quanto ao valor esperado de geragdo térmica, as alternativas apresentaram
resultados praticamente idénticos aos encontrados com a metodologia proposta.

Comparando-se os custos marginais de demanda e capacidade de geragio térmica, nota-se

que os resultados sdo idénticos a menos do periodo (5/1 a 2/2). No periodo (1/1 a 4/1),

apenas 0s custos marginais de demanda apresentaram valores ndo coincidentes, porém
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proximos. As diferengas encontradas devem-se a diferengas na determinagio de um inicio
de periodo critico em alguma das simulagdes, pelo modelo de otimizag¢do e pelo modelo de

simulagio.
Pequenas diferengas também foram encontradas nos custos marginais de capacidade de
armazenamento das usinas hidroelétricas com reservatorio. A justificativa para essas

diferencas € a mesma dada no paragrafo anterior.

Quanto ao ganho computacional, a metodologia de Baleriaux estendida, proposta neste
capitulo, foi nove vezes mais rapida.
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CAPITULO VI

CONCLUSOES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

VL1 CONCLUSOES

Esta tese apresentou uma extensdo da metodologia de Baleriaux para o calculo do valor
esperado do custo de operagdo de sistemas hidrotérmicos, capaz de representar os aspectos
cronologicos da operagio de um reservatorio: o limite de armazenamento na usina
hidroelétrica € o comportamento cronologico das afluéncias e da demanda ao longo do

periodo de estudo.

Foi demonstrado que a metodologia de Baleriaux pode ser aplicada a problemas de
otimizagdo estocéstica que podem ser representados por um modelo de fluxo em redes.
Assim, a metodologia proposta consiste em decompor o problema de despacho de geragio
hidrotérmico em uma sequéncia de problemas cronoldgicos de avaliagdo da confiabilidade
de suprimento de uma usina hidroelétrica. Por sua vez, cada problema de confiabilidade é
resolvido por uma sequéncia de convolugdes entre niveis de armazenamento do

reservatorio, demanda, afluéncias e capacidade de geragédo térmica.

Foi desenvolvido e incorporado a metodologia proposta um algoritmo de calculo dos custos
marginais de operagdo. demanda, capacidade de armazenamento e turbinamento da usina
hidroelétrica e capacidades de geragdo térmica para qualquer estagio do periodo de estudo.

A aplicagio da metodologia foi ilustrada através de um sistema real de geragdo de energia
elétrica, permitindo avaliar, para o estudo de caso em questdo, o efeito da ndo
representagio do limite de armazenamento na usina hidroelétrica, € também, o efeito do
atendimento da meta de geragdo hidroelétrica por um valor esperado de geragio.

No estudo de caso apresentado, o valor esperado do custo de operagido calculado pela
metodologia de Baleriaux estendida existente esteve cerca de 30% abaixo do "verdadeiro"
valor obtido pela metodologia proposta nesta tese. Parte da diferenca (16,5%) deveu-se a
nio representagio do limite de armazenamento da usina hidroelétrica durante o periodo de
estudo, enquanto o restante (13,5%) deveu-se ao atendimento da meta de geragio
hidroelétrica por um valor médio.
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A metodologia proposta provou ser bastante eficiente computacionalmente. Quando
comparada com a solugdo obtida pelo método de simulagio Monte-Carlo, a redugdo no
tempo computacional foi da ordem de 670 vezes.

Foi mostrado, também, que o algoritmo de Baleriaux estendido proposto, sob determinadas
condigdes, ¢ valido para sistemas hidroelétricos com diversos reservatorios. Nesta tese foi
proposto a utilizagdo de um modelo de simulagdo a usinas individualizadas, para resolver
cada um dos problemas de avaliagio da confiabilidade de suprimento do sistema
hidroelétrico. Ainda, neste caso, € possivel o calculo de custos marginais de operagio em
um estagio qualquer do periodo de estudo.

O algoritmo proposto foi aplicado a um sistema geragao real e mostrou-se bastante eficiente
computacionalmente. Quando comparada com a solugio obtida pelo método de simulagdo
Monte-Carlo, a redugio no tempo computacional foi da ordem de 9 vezes.

VI.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
A seguir sdo listados alguns topicos para o prosseguimento da pesquisa:

¢ Extensio da metodologia analitica proposta para a solugio de problemas de despacho
probabilistico de geragio de sistemas hidrotérmicos com uma usina hidroelétrica para
sistemas hidrotérmicos com multiplos reservatorios, arbitrando-se uma regra de

operagio, por exemplo, o deplecionamento em paralelo dos reservatorios.

e Extensio da metodologia analitica proposta para incorporar a dependéncia temporal
das afluéncias.

e Aplicagdo da metodologia analitica proposta ao problema de despacho probabilistico de
geragdo multi-area. O objetivo deste problema ¢ minimizar o custo de operagdo em um
sistema térmico interligado, levando em consideragdo os limites de transferéncia de

energia entre as areas.

e Aplicagio da metodologia proposta como parte de uma solugio automatica do
problema de planejamento da expansdo de sistemas hidrotérmicos, baseada em técnicas
de decomposi¢io. O custo de um plano de expansio € composto do custo de
investimento (custo de construgio das unidades geradoras e das linhas de transmissdo)

e do custo de operagdio (associado aos custos de combustiveis das unidades térmicas
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geradoras). A metodologia proposta pode ser empregada no calculo do custo de
operacdo, além de fornecer os custos marginats de operagdo necessarios & aplicagdo de
técnicas de decomposigio.

Aplicagdo da metodologia proposta como parte de uma solugio automitica do
problema de planejamento da operagio de sistemas hidrotérmicos, baseada em
programacdo dindmica dual estocastica. Em cada estdgio do periodo de planejamento e
para cada estado e afluéncia ao sistema € necessario resolver um problema de despacho
de geragdo. De posse desta metodologia pode-se incorporar ao problema de cada
estagio e estado a cronologia da demanda e as falhas das unidades térmicas geradoras.
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APENDICE A
TECNICA DE CONVOLUGAOQ DISCRETA PADRONIZADA

A capacidade de geragdo térmica total ¢ obtida pela soma das capacidades de todas as
unidades térmicas geradoras que compdem o sistema. A capacidade de cada uma das
unidades térmicas geradoras € uma variavel aleatoria, implicando em que a capacidade de
geragdo térmica total do sistema também o seja. Por hipotese, assume-se que os estados de
capacidade de cada unidade geradora s&o independentes entre si.

Assim, o modelo de geragdo térmica total do sistema resulta da soma das variaveis
aleatorias capacidade de geragdo de cada uma das unidades térmicas geradoras. Este
modelo é construido de forma mais eficiente quando as capacidades das unidades térmicas
sdo adicionadas de forma recursiva.

Apos a adigdo de uma unidade geradora com m estados, um estado de capacidade

disponivel c,, é resultante dos seguintes eventos mutuamente exclusivos:

evento 1 - o sistema estava no estado (c, - ¢q) antes da adi¢io da unidade ¢ esta ao ser

adicionada, encontrava-se no estado ¢

eventoi- o sistema estava no estado (c, - ¢;) antes da adi¢do da unidade e esta ao ser
adicionada, encontrava-se no estado ¢;

evento m - o sistema estava no estado (c, - ¢,,) antes da adigdo da unidade e esta ao ser

adicionada, encontrava-se no estado ¢,

Dessa forma, a probabilidade de um estado de capacidade ¢, originado pelo evento 7 ¢ dada
por:

Ps(cn) = pslcn - ¢i) plcy) (A1)
onde:

ps € a distribui¢io de probabilidades da capacidade de geragdo térmica apods a adigio da
unidade
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ps € a distribuigdo de probabilidades da capacidade de geragdo térmica antes da adigio da

unidade
p ¢éadistribwigdo de probabilidades da capacidade de geragdo térmica da unidade

Como qualquer um dos m eventos listados acima levam ao estado de capacidade c,,, temos
que a probabilidade deste estado ¢ dada pela soma das probabilidades de cada um dos

eventos:

ps(Cn) = 2 Ps(Cq - <i) ple) (A2)
i=1

Pode-se observar que a expressio (A.2) é uma equagio de comvolugdo. Portanto, a
distribuigdo de probabilidades da geragdo térmica total do sistema pode ser obtida pela
convolugio das distribuigdes de probabilidades de cada uma das unidades térmicas,
conforme ilustrado na Figura A.1.

P(C=c)
i
0.93
0.880 0.9408
5.154 E-2

0.033 752E-3
0.007 + 0.02 - 1.4Er T ‘
0 1 2 0 1 0 1 2 3 C

Figura A.1 - Convolugdo de Duas Variaveis Aleatdrias

Em um sistema real, contendo um grande nimero de unidades térmicas de diferentes
capacidades, a distribuigdo de probabilidades discreta dos niveis de capacidade do sistema
pode ser representada por inimeros estados. A fim de diminuir o esforgo computacional, e
também, o numero de estados resultantes da convolugio das distribuigdes de
probabilidades, as capacidades dos estados de cada uma das unidades geradoras sdo
usualmente padromzadas de acordo com um incremento constante. Este valor, denominado
passo de padronizagdo, depende do grau de precisdo desejada.
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A padronizagdo de uma distribuigdo de probabilidades pode ser realizada da seguinte forma
Leite da Silva et alii [22]: considere o estado ¢; de um determinado componente do sistema,
com probabilidade p;, e dois estados adjacentes padronizados c, e ¢, com probabilidades p,

e p,, respectivamente. A partir da probabilidade p;, sio obtidas as probabilidades
padronizadas p, e pg

Ps = ¢, Pi (A.3b)

A Figura A 2 ilustra o conceito.

pi

PrA

Cr1 Cr Ci Cs Cs+1 ..

Figura A.2 - Padronizagao de Estados
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