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min Lacerda e Jos�e Antônio Marques Carrer, pelos ensinamentos transmitidos e

demonstra�c~ao de humildade, mesmo sendo grandes da forma que s~ao.

Aos meus colegas e amigos do LAMEC / LAMEMO, manifesto meus sinceros

agradecimentos pelas importantes contribui�c~oes e discuss~oes. Cid da Silva Garcia

Monteiro , Luiz Alberto dos Santos, Marco T�ulio Fernandes, Luciana Barbosa, Ed-

mundo Guimar~aes da Costa, Felipe dos Santos Loureiro, Elias da Concei�c~ao, Gilmar

Texeira, Raphael Correia, Viviane Ferreira e, principalmente, a Professora Franci-

ane Peters, a quem devo meus sinceros agradecimentos pelas discuss~oes a respeito

de muitos assuntos relacionados deste trabalho.

Meu especial e eterno agradecimento �a secret�aria do LAMEMO, Ivone Ara�ujo,

por tudo o que sempre fez e representou nesta minha caminhada. E ao secret�ario do

CESEC / UFPR, Jair dos Anjos, pelos ensinamentos e discus~oes na �area do direito

e nas orienta�c~oes jur��dicas.

Meu muito obrigado a todos que direta ou indiretamente participaram de alguma

forma nessa etapa t~ao desa�adora e importante da minha vida.

Pelo suporte �nanceiro, agrade�co �a CAPES.

v



Resumo da Tese apresentada �a COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necess�arios

para a obten�c~ao do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

UMA FORMULAC� ~AO PETROV-GALERKIN DESCONT�INUO PARA

SOLUC� ~AO DA EQUAC� ~AO DE HELMHOLTZ COM MINIMIZAC� ~AO DO ERRO

DE FASE

Rodrigo Dias

Outubro/2019

Orientadores: Webe Jo~ao Mansur

Eduardo Gomes Dutra do Carmo

Programa: Engenharia Civil

A polui�c~ao do erro �e uma fonte conhecida de imprecis~oes nas abordagens

cont��nuas ou descont��nuas de FE para resolver a equa�c~ao de Helmholtz. Este t�opico

�e exaustivamente estudado em um grande n�umero de artigos, al�em de IHLENBURG

e BABU�SKA [1], IHLENBURG [2] e outras referências ali citadas. Metodologias

robustas para malhas quadradas estruturadas foram desenvolvidas nos �ultimos anos.

Este trabalho busca desenvolver uma metodologia baseada na formula�c~ao des-

cont��nua Petrov-Galerkin (PGD), a �m de minimizar o erro de fase para malhas

estruturadas ou n~ao estruturadas, aplicadas �a equa�c~ao de Helmholtz em meios ho-

mogêneos. Uma formula�c~ao Petrov-Galerkin FE �e introduzida para o problema de

Helmholtz em duas dimens~oes usando fun�c~oes de pondera�c~ao polinomial. Em cada

n�o da malha triangular, uma fun�c~ao de base global para o espa�co das fun�c~oes de

pondera�c~ao �e obtida, acrescentando �as combina�c~oes bilineares C0 da fun�c~ao linear

Lagrangiana de pondera�c~ao. As fun�c~oes de pondera�c~ao �otima, com o mesmo suporte

das fun�c~oes de teste globais correspondentes, s~ao obtidas ap�os o c�alculo dos coe�-

cientes � n
m dessas combina�c~oes lineares, atendendo aos crit�erios ideais. Isso �e feito

numericamente atrav�es de uma t�ecnica de pr�e-processamento que �e naturalmente

aplicada a malhas uniformes e n~ao estruturadas.

Em particular, para malha uniforme, �e obtido um estêncil interior quase �otimo

da mesma ordem do m�etodo do elemento �nito quase estabilizado, obtido por

BABU�SKA et al. [3]. Resultados num�ericos s~ao apresentados ilustrando a grande

estabilidade e precis~ao desta formula�c~ao com malhas n~ao uniformes e n~ao estrutu-

radas.
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Pollution error is a well known source of inaccuracies in continuous or discon-

tinuous FE approaches to solve the Helmholtz equation. This topic is exaustivelly

studied in a large number of papers as well as IHLENBURG e BABU�SKA [1], IH-

LENBURG [2] and others references inside there in and others references. Robust

methodologies for structured square meshes have been developed in recent years.

This work seeks to develop a methodology based on Discontinuous Petrov-

Galerkin formulation (DPG), in order to minimize phase error for structured or

unstructured meshes applied for Helmholtz equation in homogeneous media. A

Petrov{Galerkin FE formulation is introduced for Helmholtz problem in two dimen-

sions using polynomial weighting functions. At each node of the triangular mesh,

a global basis function for the weighting space is obtained, adding to the bilinear

C0 Lagrangian weighting function linear combinations. The optimal weighting func-

tions, with the same support of the corresponding global test functions, are obtained

after computing the coe�cients � n
m of these linear combinations attending to op-

timal criteria. This is done numerically through a preprocessing technique that is

naturally applied to nonuniform and unstructured meshes.

In particular, for uniform mesh a quasi optimal interior stencil of the same order

of the quasi-stabilized �nite element method stencil derived by BABU�SKA et al.

[3] is obtained. Numerical results are presented illustrating the great stability and

accuracy of this formulation with nonuniform and unstructured meshes.
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Cap��tulo 1

Introdu�c~ao

1.1 Considera�c~oes iniciais

Problemas envolvendo a equa�c~ao completa da onda s~ao encontrados em diversas

�areas da engenharia, tais como, mecânica, nuclear, aeroespacial, civil e em problemas

inversos e diretos, encontrados tamb�em em medicina e em geof��sica. O principal foco

deste trabalho s~ao os problemas diretos, envolvendo a resolu�c~ao da equa�c~ao da onda

em problemas geof��sicos, no dom��nio da frequência.

Diversos m�etodos podem ser utilizados na solu�c~ao desse problema, tais como:

Galerkin cont��nuo e descont��nuo, elementos �nitos cl�assicos, diferen�cas �nitas, ele-

mentos de contorno, entre outros. Uma t�ecnica promissora �e a que envolve a trans-

formada de Fourier no dom��nio do tempo, levando a um problema de valor de con-

torno, descrito pela equa�c~ao de Helmholtz. Todavia, a solu�c~ao num�erica da equa�c~ao

de Helmholtz �e ainda um problema em aberto ZIENKIEWICZ [5]. H�a uma busca

por melhorar as metodologias j�a desenvolvidas em CLAYTON e ENGQUIST [6] e

em ZITELLI [7].

A solu�c~ao num�erica dessa equa�c~ao at�e o presente momento, seja com elementos

�nitos, diferen�cas �nitas, elementos de contorno ou outros m�etodos num�ericos, pos-

sui um defeito conhecido como polui�c~ao do erro, conforme descrito em BABU�SKA

et al. [3] e BABU�SKA e SAUTER [8]. Esse fenômeno �e cada vez mais evidenciado em

altas frequências ou para n�umeros de onda elevados. Mesmo que a malha satisfa�ca

a condi�c~ao emp��rica de aproxima�c~ao para onda plana dentro do elemento kh 6 1
4 ,

para elementos lineares, onde k �e o n�umero de onda e h �e o diâmetro do elemento,

IHLENBURG [2]. Com o aumento do n�umero de onda k e mantendo o produto

constante, de modo que kh 6 1
4 , o erro aumenta de forma descontrolada devido ao

fenômeno conhecido como polui�c~ao do erro de fase, como descrito anteriormente.

Dessa forma, a busca por formula�c~oes que, de alguma maneira, minimizem a

polui�c~ao do erro de fase �e crucial quando se resolve a equa�c~ao de Helmholtz para
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altas frequências e, portanto, a resolu�c~ao da equa�c~ao da onda, tanto no problema

direto quanto no problema inverso em geof��sica.

At�e o presente momento, diversos esquemas foram elaborados para minimizar

erro de fase para a equa�c~ao Helmholtz. O primeiro desses esquemas �e o m�etodo

Quasi-Stabilized Finite Element Method, QSFEM,em BABU�SKA et al. [3] e pos-

teriormente analisados em BABU�SKA e SAUTER [9], BABU�SKA e SAUTER [10]

e BABU�SKA e SAUTER [8], esse m�etodo usa uma malha particular com elemen-

tos quadrados e esquemas de diferen�cas �nitas para obten�c~ao da matriz do estencil,

como mostrado na Figura 4.1. Visando obter uma formula�c~ao variacional do tipo

Petrov-Galerkin que minimiza erro de fase, foram desenvolvidas algumas t�ecnicas,

como, por exemplo, em ALVAREZ et al. [11] e em DO CARMO et al. [12]. Esses

m�etodos têm a vantagem de cobrir todas as condi�c~oes de contorno, o que n~ao era

coberto pela formula�c~ao QSFEM descrita em BABU�SKA et al. [3]. Todavia, eles

s~ao limitados �a malhas quadradas uniformes. Baseado em esquemas de diferen�cas

�nitas para malhas n~ao estruturadas, foi desenvolvido, em LOULA e FERNANDES

[13], um esquema para minimizar erro de fase. Esse esquema tem a vantagem de

se poder usar uma malha com elementos triangulares n~ao uniformes. Embora eles

tamb�em sejam baseados em uma matriz de referência que minimiza erro de fase, a

qual �e avaliado via um esquema de diferen�cas �nitas, h�a uma sensibilidade com a n~ao

uniformidade da malha, como, por exemplo, re�namentos localizados, prejudicando

a performance do m�etodo.

Contribui�c~oes em Galerkin descont��nuo para a equa�c~ao de Helmholtz podem ser

encontradas em DO CARMO et al. [12] e em ALVAREZ et al. [11].

IHLENBURG [2] trata de problemas de espalhamentos modelados pela equa�c~ao

de Helmholtz para problemas unidimensionais e faz uma boa an�alise num�erica para

diversos problemas. Em KAMPANIS et al. [14] apresenta-se um livro, com diversos

artigos discutindo a solu�c~ao da equa�c~ao de Helmholtz, sob v�arias perspectivas, bem

como, em DOUGLAS e DUPONT [15] e em ARNOLD [16], encontram-se diver-

sos artigos que tratam de diversos problemas envolvendo a equa�c~ao de Helmholtz.

Em outros trabalhos, citados nas referências anteriormente citado, podem ser en-

contradas baseadas em outras t�ecnicas para solu�c~ao da equa�c~ao de Helmholtz, tal

como em CHANG [17], que desenvolve uma t�ecnica de m��nimos quadrados para a

equa�c~ao reduzida da onda. Nessa mesma linha, pode-se encontrar desenvolvimentos

em HARARI e HUGHES [18].

MELENK [19] realizou duas an�alises para problemas de Helmholtz, uma no

espa�co dos polinômios harmônicos generalizados e a outra no espa�co gerado por

ondas planas, cobrindo todas as poss��veis dire�c~oes. Outras contribui�c~oes podem ser

encontradas em MELENK e BABUSKA [20].

Em BABU�SKA et al. [3], os autores fazem uma introdu�c~ao geral para o pro-
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blema de Helmholtz 2-D para obten�c~ao de solu�c~oes via elementos �nitos e mostram

tamb�em que n~ao �e poss��vel obter uma solu�c~ao nodalmente exata para o problema

de propaga�c~ao de onda modelado pela equa�c~ao de Helmholtz, semelhante ao obtido

para o caso 1-D por HARARI e HUGHES [18], que obt�em uma solu�c~ao nodal-

mente exata, para as dire�c~oes de onda plana escolhido a priori, para obten�c~ao dos

parâmetros do trabalho em quest~ao. THOMPSON e PINSKY [21] comprovaram que

para problemas 2-D modelados pela equa�c~ao de Helmholtz, n~ao �e poss��vel, mesmo

que nodalmente, encontrar valores exatos para problemas discretos. Os autores apli-

caram a formula�c~ao Galerkin Least Square(GLS) apresentado para o caso em 1D

com sucesso, obtendo a solu�c~ao nodalmente exata, caso que n~ao se con�rmou para a

formula�c~ao 2D. Outras contribui�c~oes podem ser obtidas em BABU�SKA e SAUTER

[9], CUMMINGS [22], BABU�SKA et al. [23], AINSWORTH et al. [24] e CHUNG e

ENGQUIST [25]. Em ALVAREZ et al. [11], os autores apresentam uma formula�c~ao

Galerkin descont��nuo com continuidade C0 nas interfaces dos elementos de�nindo

dois parâmetros, � e � a serem determinados de forma num�erica com objetivo de

minimizar a polui�c~ao do erro.

Contribui�c~oes para formula�c~oes Galerkin descont��nuo tamb�em podem ser encon-

tradas em PERUGIA [26], CUMMINGS e FENG [27], HETMANIUK [28], SHEN

e WANG [29]. No trabalho de FENG e WU [30], os autores desenvolvem uma

an�alise para algumas penalidades interiores usando o m�etodo Galerkin descont��nuo,

com polinômios lineares descont��nuos por partes, para problemas de Helmholtz com

condi�c~oes de contorno absorsiva de primeira ordem para os casos 2-D e 3-D. Em

STROUBOULIS et al. [31], os autores tratam de um fator q de convergência.

HESTHAVEN e WARBURTON [32] apresentam uma formula�c~ao nodal para o

m�etodo Galerkin descont��nuo, com algoritmos, an�alise e aplica�c~oes bastante atu-

ais para diversos problemas de engenharia. Em DI PIETRO e ERN [33], os auto-

res trazem o embasamento te�orico para formula�c~oes de Garlerkin descont��nuo em

problemas enevolvendo EDP’s escalares de 1a ordem, problemas de adve�c~ao-rea�c~ao

est�aveis, EDP’s de 1a ordem est�aveis, EDP’s de 2a ordem escalares, EDP’s difusivas,

t�opicos adicionais em difus~ao pura, problemas de 
uidos incompress��veis e em siste-

mas de Friedrich. Em FENG et al. [34], os autores fazem uma coletânea de artigos

tratando de problemas modelados via Galerkin descont��nuo.

Os problemas modelados pela equa�c~ao de Helmholtz, via elementos �nitos ou

elementos de contorno, possuem integrais altamente oscilantes a serem calculadas.

Esse �e um dos motivos pelos quais surgem os problemas de erro de fase nas solu�c~oes

num�ericas. No livro de ENGQUIST et al. [35] e em suas correspondentes referências,
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s~ao apresentadas algumas t�ecnicas num�ericas para calcular integrais do tipo

bZ

a

f (x) ei ! g (x)dx

que s~ao altamente oscilat�orias a medida que a frequência natural angular ! cresce.

O objetivo e contribui�c~ao deste trabalho �e desenvolver um m�etodo baseado em

uma formula�c~ao Petrov-Galerkin descont��nuo (PGD) para equa�c~ao de Helmholtz que

seja capaz de produzir uma solu�c~ao aproximada, minimizando erro de fase seguindo

uma metodologia diferente daquela adotada por FERNANDES [36] para uma malha

estruturada ou n~ao estruturada, que seja capaz inclusive de suportar re�namentos

localizados.

O trabalho est�a organizado como se segue: no cap��tulo 2, �e apresentada uma

breve descri�c~ao das equa�c~oes b�asicas de onda ac�ustica no dom��nio do tempo e a

respectiva equa�c~ao no dom��nio da frequência;

no cap��tulo 3, �e apresentada a formula�c~ao variacional Petrov-Galerkin des-

cont��nuo (PGD) para problemas de Helmholtz que minimiza erro de fase. Tendo

como base, as formula�c~oes aprsentadas em DO CARMO et al. [12], ALVAREZ et al.

[37] e LOULA e FERNANDES [13];

no cap��tulo 4, �e apresentada a metodologia original PGD para elementos intei-

ramente pertencentes ao dom��nio, que �e a grande contribui�c~ao deste trabalho e que

permite encontrar uma matriz que minimiza o erro de fase para ondas planas, para

todos os elementos da malha, sendo a malha estruturada ou n~ao. De modo a obter

os parâmetros � n
m que minimizam erro de fase, pertencente ao dom��nio;

no cap��tulo 5, ser~ao obtidos os parâmetros � n
m da formula�c~ao PGD, para elemen-

tos com uma e duas arestas no contorno, com base na matriz da formula�c~ao PGD,

apresentada no cap��tulo 3 e desenvolvida no cap��tulo 4;

no cap��tulo 6, s~ao apresentados os resultados num�ericos e discuss~oes;

no cap��tulo 7, s~ao apresentadas as considera�c~oes �nais e as sugest~oes para tra-

balhos futuros.
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Cap��tulo 2

Equa�c~oes B�asicas da Onda

Ac�ustica

2.1 Introdu�c~ao

Neste cap��tulo, ser~ao abordadas, em linhas gerais, as rela�c~oes b�asicas da f��sica de

ondas linearizadas, tendo como o foco principal, deste trabalho, as ondas ac�usticas.

A propaga�c~ao de ondas em meios el�asticos anisotr�opicos �e abordada em GRAFF

[38], IHLENBURG [2], CARCIONE [39], PUJOL [40], SENA [41] e LANDAU e

LIFSHITZ [42]. Embora cada classe de problemas tenha suas caracter��sticas parti-

culares e distintas, h�a semelhan�cas subjacentes que podem facilitar o entendimento

do modelo matem�atico, fornecendo, assim, resultados num�ericos e similaridades em

implementa�c~oes computacionais. O estudo dos casos harmônicos no dom��nio do

tempo �e de grande interesse em diversas �areas das engenharias.

Assume-se, tamb�em, que todas as ondas estejam em estado estacion�ario com

frequência natural angular ! . Introduz-se a rela�c~ao de dependência entre um campo

escalar espa�co/tempo da forma � (x ; t), onde a rela�c~ao �e dada por

� (x ; t) = � (x) e� i!t ; (2.1)

onde � (x) �e uma fun�c~ao complexa e x �e o vetor posi�c~ao, que neste trabalho, cor-

responde a problemas 2D, sendo � (x ; t) = j� (x)j ei
 (x )e� i!t , onde j� (x)j ei
 (x ) est�a

relacionado �a dependência espacial, e e� i!t �e a rela�c~ao de dependência com tempo

GRAFF [38] e WOLF [43]. De maneira semelhante, a Equa�c~ao (2.1) pode ser escrita

de forma a se obter uma campo vetorial BASTOS e SADOWSKI [44] e KONG [45].
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2.1.1 Ondas ac�usticas

Ondas ac�usticas (sonoras) s~ao pequenas oscila�c~oes no campo de press~ao P(x ; t) em

um 
uido compress��vel ideal (meios ac�usticos). Essas oscila�c~oes interagem de modo

que a energia �e propagada atrav�es do meio. As equa�c~oes governantes s~ao obtidas

a partir das leis fundamentais para 
uidos compress��veis. Neste trabalho, ser~ao

considerados problemas bidimensionais de propaga�c~ao de ondas em meios ac�usticos,

compress��veis conforme KUNDU e COHEN [46].

2.1.2 Equa�c~oes linearizadas para 
uidos compress��veis

A equa�c~ao da onda para meios ac�usticos pode ser obtida a partir da lei da con-

serva�c~ao da massa, da lei da conserva�c~ao do momento e da rela�c~ao constitutiva, as

quais s~ao apresentadas a seguir.

2.1.3 Lei de conserva�c~ao da massa

Seja 
 um elemento volum�etrico ou um volume de controle, com contorno �, e

seja n(x), x 2 �, o vetor normal unit�ario apontado para o exterior do dom��nio 


como mostrado na Figura 2.1. Considere o 
uxo de um 
uido material com press~ao

P(x ; t), densidade � (x ; t) e velocidade da part��cula V (x ; t).
O produto escalar V (x ; t) � n(x) representa o 
uxo normal de velocidade que

atravessa o contorno �.

Figura 2.1: Elemento volum�etrico, com vetor normal direcionado para fora do
dom��nio.

A conserva�c~ao de massa em um intervalo de tempo unit�ario �e expressa pela

rela�c~ao

�
@
@t

Z




�d 
 =

I

�

� (V � n) d�: (2.2)

A integral de superf��cie do lado direito de (2.2) pode ser transformada em uma
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integral de volume usando o teorema de Gauss,

I

�

� (V � n) d� =

Z




div (� V ) d
; (2.3)

que �e extremamente �util em diversas aplica�c~oes nas engenharias GREENBERG [47],

KUNDU e COHEN [46] e SCHEY [48]. Assim, obt�em-se a express~ao

Z




�
@�
@t

+ div (� V )

�
d
 = 0; (2.4)

onde se pode obter a equa�c~ao da continuidade

@�
@t

+ div (� V ) = 0: (2.5)

O sinal em (2.2) corresponde �a redu�c~ao da massa. De modo semelhante, (2.2) com si-

nal oposto, indica 
uxo que entra no volume de controle 
 segundo a dire�c~ao normal,

ou seja, que corresponde ao aumento de massa. Detalhes matem�aticos e aplica�c~oes

f��sicas a respeito das equa�c~oes acima podem ser encontrados em GREENBERG [47],

KUNDU e COHEN [46] e SCHEY [48].

2.1.4 Lei da conserva�c~ao do momento

Assume-se que o elemento volum�etrico 
 esteja sujeito a uma press~ao hidrost�atica

P(x ; t). A for�ca total ao longo da superf��cie � ser�a dada pela integral de superf��cie

F = �
H

�
Pnd�, onde novamente n corresponde ao vetor normal unit�ario ao longo

da superf��cie � do elemento 
.

Da segunda lei de Newton
P

F = ma, para o caso onde a massa �e constante,

tem-se

�
I

�

Pnd� =

Z




�
dV
dt

d
: (2.6)

A diferencial total na integral do lado direito da Equa�c~ao (2.6) �e linearizada como
dV
dt = @V

@t.

Aplicando o teorema de Gauss na integral do lado esquerdo da Equa�c~ao (2.6),

chega-se na equa�c~ao do movimento, tamb�em conhecida como equa�c~ao de Euler

�
@V
@t

= �r P: (2.7)

Geralmente, a diferencial total dV
dt �e expandida em uma express~ao n~ao linear KUNDU
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e COHEN [46] e LANDAU e LIFSHITZ [42],

dV
dt

=
@V
@t

+ (V � r ) V : (2.8)

Considerando as hip�oteses de ocorrências de pequenas oscila�c~oes, a rela�c~ao 2.8

pode ser linearizada na ac�ustica. Usando a hip�otese harmônica no tempo, obt�em-se

a equa�c~ao de estado referente �a equa�c~ao de Euler

i!� v = r p; (2.9)

sendo i a unidade imagin�aria, ! a frequência natural angular, � a densidade do

meio, v o vetor velocidade, r o operador gradiente e p o campo de press~ao, onde se

pode utilizar a Equa�c~ao (2.1) para o campo escalar P (x ; t) e para o campo vetorial

V (x ; t). Introduzindo o campo vetorial U (x ; t) como sendo o deslocamento de uma

part��cula de 
uido, a equa�c~ao de Euler equivalente �e escrita da forma

�
@2U
@t2

= �r P: (2.10)

Aplicando a transformada de Fourier

� (x ; t) =

1Z

�1

� (x ; t) ei!t dt; (2.11)

na Equa�c~ao (2.10), obt�em-se a forma estacion�aria da equa�c~ao (2.10), dada pela

express~ao

�! 2u = r P; (2.12)

que �e a equa�c~ao da onda (2.10) no dom��nio da frequência, que pode ser encontrada

em diversas aplica�c~oes em engenharia e ciências.

2.1.5 Equa�c~ao da onda ac�ustica e equa�c~ao de Helmholtz

Por de�ni�c~ao, o som �e uma pequena perturba�c~ao (P; � ) em torno de um estado

constante (P0; � 0) de um 
uido compress��vel ideal. Em qualquer ponto x , as fun�c~oes

P (x ; t) e � (x ; t) representam vibra�c~oes com pequenas amplitudes. Usando a equa�c~ao

de Euler para baixas velocidades e assumindo uma lei linear para o material KUNDU

e COHEN [46], pode-se escrever

P = c2�; (2.13)
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onde o parâmetro constante c �e a velocidade de propaga�c~ao. Ent~ao, usando vers~oes

linearizadas da equa�c~ao (2.5) e da Equa�c~ao (2.7), obt�em-se

P;tt = c2� ;tt = � c2� 0div (V ;t ) = c2div (r P) ; (2.14)

com P;tt a derivada parcial de segunda ordem no tempo do campo de press~ao, � ;tt

corresponde �a derivada parcial de segunda ordem no tempo da densidade para se

chegar �a equa�c~ao homogênea da onda em termos da press~ao ac�ustica na forma

r 2P �
1

c2
P;tt = 0: (2.15)

A equa�c~ao da onda que representa situa�c~oes mais gerais inclui o termo fonte de

dom��nio f (x ; t), podendo ser escrita pela express~ao

r � (’ (x) r P) �
1

c2
P;tt = f (x ; t) ; (2.16)

onde r � (’ (x) r P) pode levar ao operador Laplaciano nas coordenadas espaciais

se ’ (x) for o tensor identidade ’ (x) = I . Com a hip�otese de ondas harmônicas

no tempo (2.1) ou atrav�es do uso da transformada de Fourier na Equa�c~ao (2.14),

GRAFF [38], BRANDWOOD [49], KAUPPINEN e PARTANEN [50], obt�em-se �-

nalmente a equa�c~ao de Helmholtz. Esse procedimento transforma a equa�c~ao da onda

dependente do tempo em uma forma generalizada para an�alise espectral. Escolhem-

se t e f , associados com o tempo e a frequência, BRANDWOOD [49], GREENBERG

[47] e TANG [51].

A equa�c~ao de Helmholtz para ’ (x) = I e f (�x ; t) = 0 �e dada por

r 2p + k2p = 0; (2.17)

onde

k =
!
c

; (2.18)

�e o n�umero de onda, que tamb�em pode ser dado pela rela�c~ao k = 2�
� , onde � �e o

comprimento de onda; em geral, usa-se ! = 2�
T sendo T o per��odo. Situa�c~ao com

per��odo vari�avel pode ser encontrada em BEER et al. [52] cap��tulo 19, para um

caso particular em HALLIDAY [53]. A rela�c~ao entre o campo de press~ao ac�ustico

transformado p(x ; ! ) e o potencial de velocidade � (x ; ! ) �e dada por

p(x ; ! ) = i!� 0� (x) : (2.19)

As Equa�c~oes (2.17) e (2.18) correspondem �a formula�c~ao forte do problema de

Helmholtz no dom��nio da frequência. Essa equa�c~ao pode ser resolvida de forma dis-
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creta, como, por exemplo, utilizando o m�etodo das diferen�cas �nitas. Cabe ressaltar

que alguns esquemas com boa precis~ao podem ser encontrados em [54], WONG e

LI [55], FERNANDES [36] e em CHAGAS [56] bem como nas referências por eles

citadas.
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Cap��tulo 3

Formula�c~ao Petrov-Galerkin

descont��nuo (PGD) para

problemas de Helmholtz

3.1 Problema de valor de contorno ou formula�c~ao

forte

Seja 
 2 Rd, [1]. um dom��nio limitado cont��nuo com contorno � Lipschitz suave

por partes, o que garante a existência de um vetor normal unit�ario ao contorno n.

Sejam �g, �q e �r subconjuntos de � tais que �g
T

�q = �q
T

�r = �r
T

�g = ; e

� = �g
S

�q
S

�r . Considere o problema de Helmholtz, descrito pela equa�c~ao

= (� ) = �r � (r � ) � (k)2 � = f (x; ! ) ; (3.1)

onde � denota o campo escalar que descreve ondas ac�usticas harmônicas, em estado

estacion�ario, com condi�c~oes de contorno:

� de Dirichlet

� = g em �g; (3.2)

� de Neumman

r � � n = q em �q; (3.3)

� de Robin

r � � n + � r � = r em �r ; (3.4)

onde o coe�ciente k 2 R �e o n�umero de onda, f (x ; ! ) �e o termo fonte, g 2

H
� 1
2 (�g)

T
C0 (�g), q 2 L2 (�q) e r 2 L2 (�r ) s~ao condi�c~oes de contorno pres-

1Rd representa todo o espa�co vetorial Euclidiano de dimens~aod.
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critas, o coe�ciente � �e uma constante positiva em �r . As de�ni�c~oes dos espa�cos

H
1
2 (�g) L2 (�q), L2 (�r ), L2 (
) e H1 (
) podem ser encontradas em ADAMS [57].

As equa�c~oes (3.1) - (3.4) de�nem a chamada formula�c~ao cl�assica ou formula�c~ao forte

do problema de Helmholtz. Tal terminologia vem do fato que o problema �e escrito

na sua forma diferencial.

3.1.1 Formula�c~ao variacional

A formula�c~ao variacional para o problema forte (3.1) - (3.2), somente considerando

condi�c~ao de contorno de Dirichlet, �e aqui apresentada.

Considerando o conjunto de todas as fun�c~oes admiss��veis U e o espa�co das va-

ria�c~oes admiss��veis V, conforme

V = H 1
0 (
) ; (3.5)

H 1 (
) � L2 (
) ; (3.6)

f 2 L2 (
) ; (3.7)

H 1
0 (
) :=

�
� 2 H 1 (
) ; � (0) = 0

	
: (3.8)

O problema variacional ou a forma fraca associada ao problema de valor de

contorno de�nido em (3.1), com condi�c~ao de contorno de Dirichlet (3.2), consiste

em encontrar � 2 U tal que satisfa�ca a equa�c~ao variacional

aG (�; � ) = bG (� ) ; 8 � 2 V ; (3.9)

onde

aG (�; � ) =

Z




�
r � � r � � k2��

�
d
; (3.10)

e

bG (� ) =

Z




(f; � ) d
: (3.11)

3.1.2 Cont��nuo

O problema acima pode ser colocado de maneira equivalente conforme DUTRA DO

CARMO et al. [58]. Para isso, considere o espa�co M h = f 
1; :::;
neg sendo uma

parti�c~ao do dom��nio 
 em ne elementos, tal que cada elemento 
e possa ser mapeado

no elemento padr~ao pelo mapeamento isoparam�etrico satisfazendo 
e
T


e0 = ; se
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e 6= e0 e 

S

� =
neS

e=1
(
e

S
�e) onde �e denota o contorno de cada elemento 
e.

Seja p � 1 um inteiro e considere Pp (
e) o espa�co dos polinômios de grau menor

ou igual a p de�nido para cada elemento, de�nido como

Pp (
e) =
�

� 2 L2 (
e) : � �e um polinômio de grau menor ou igual a p
	

:

No m�etodo de elementos �nitos tratado neste trabalho, ser~ao considerados apenas

elementos lagrangianos, de classe C0 triangulares em 2D. O espa�co de elementos

�nitos gerado por esses elementos ser�a indicado por Sh(
). As fun�c~oes de base

nodais de Sh associadas aos pontos nodais x i ser~ao denotadas por � i . De�nindo

de forma apropriada os conjuntos Uh 2 Sh e Vh 2 Sh, a solu�c~ao aproximada pelo

m�etodo de Galerkin consiste em resolver o seguinte problema variacional:

� Encontrar o campo � h 2 U h de modo que

aG (� h; � h) = bG (� h) ; 8 � h 2 V h; (3.12)

onde � h e � h s~ao as fun�c~oes de interpola�c~ao para o triângulo. O funcional a (� h; � h)

e b(� h) s~ao as formas variacionais de�nidas para a equa�c~ao de Helmholtz com suas

respectivas condi�c~oes de contorno.

Para os casos considerados, tem-se

Vh = Sh \ V: (3.13)

No caso do conjunto Uh, para condi�c~oes de Robin tem-se

Uh = Sh: (3.14)

Para o problema de Dirichlet, em geral, as fun�c~oes do espa�co vetorial Uh satisfaz as

condi�c~oes de contorno exatamente. Assim, para o problema de Dirichlet, tem-se que

Hh =
�

’ 2 L2 (
) : ’ e 2 Pp (
e)
	

;

e

H
� 1
2 ;h (�g) =

n
� 2 H

1
2 (�g) : de modo que existe; ’ 2 Hh (
) e � = g em �g

o
:

Considere gh como sendo o interpolante de g em H
1
2 ;h (�g). Considere, ainda, o

conjunto solu�c~ao do interpolante � , de modo que tem-se o espa�co solu�c~ao, descrito

de modo que
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Uh =
�

� 2 Hh (
) : � = gh em �g
	

;

e o espa�co

Vh =
�

v 2 Hh (
) : v = 0 em �g
	

;

sendo que Uh e Vh espa�cos vetoriais que comportam as fun�c~oes de interpola�c~ao � h

e � h respectivamente. Quando � �e solu�c~ao do problema de�nido por (3.1) - (3.4)

ent~ao as restri�c~oes � e e � e0 de � em 
e e em 
e0 respectivamente (ressaltando que


e e em 
e0 s~ao elementos triangulares, como mostra a �gura 4.3), satisfazem:

� r 2� e � k2
e� e = f e em 
e; (3.15)

� e = g em �e \ �g se �e \ �g 6= ; ; (3.16)

r � e � ne = qe em �e \ �q se �e \ �q 6= ; ; (3.17)

r � e � ne + � r � e = r em �e \ �r se �e \ �r 6= ; ; (3.18)

sendo � r um n�umero real ou complexo.

3.1.3 Descont��nuo

Como mostrado na se�c~ao anterior a Equa�c~ao (3.12) mostra a formula�c~ao variacional

cont��nua cl�assica de Galerkin.

Nesta se�c~ao, ser~ao apresentadas a formula�c~ao variacional de elementos �nitos

Galerkin descont��nua desenvolvida em ALVAREZ et al. [37], formula�c~ao essa que

inspirou a formul�c~ao Petrov-Galerkin desenvolvida neste trabalho para obten�c~ao

dos parâmetros de minimiza�c~ao que ser~ao obtidos nos dois cap��tulos que seguem

bem como para a solu�c~ao do problema de Helmholtz.

Abaixo ser~ao de�nidas as condi�c~oes de continuidade na interface entre elementos,

para o potencial e para o 
uxo respectivamente, como segue:

� e � � e0 = 0; (r � e � r � e0) � ne = 0; em �e \ �e0 se �e \ �e0 6= ; : (3.19)

Seguindo as formula�c~oes encontradas em DO CARMO et al. [12], DUTRA DO

CARMO et al. [59] e ALVAREZ et al. [37], a formula�c~ao PGD consiste em encontrar

� h 2 Uh de forma que o funcional bilinear BP GD (�; v ) e o funcional linear b(v)

satisfa�cam a formula�c~ao variacional de Helmholtz, semelhante ao funcional descrito

na equa�c~ao (3.12). Abaixo seguem as equa�c~oes que comp~oem o funcional para a

formula�c~ao DG, como descrito em ALVAREZ et al. [37].
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� Formula�c~ao variacional GD cl�assica para o problema de Helmholtz

ae
k

�
� h; vh

�
= ae

G

�
� h; vh

�
+ ae

DG

�
� h; vh

�
= be

G

�
vh

�
; (3.20)

onde

ae
G

�
� h; vh

�
=

neX

n=1

Z


 e

�
r � h

e � r vh
e � k2

e� h
evh

e

�
d
 +

Z

� r \ � e

� e� h
evh

ed�; (3.21)

e

ae
GD

�
� h; vh

�
=

neX

n=1

neX

e0>e

Z

� ee0

�
�

1

2

�
r � h

e + r � h
e0

�
� ne

�
vh

e � vh
e0

�
+

+
� ee0

hee0

�
� h

e � � h
e0

� �
vh

e � vh
e0

�
+

+
� ee0

2

�
� h

e � � h
e0

� �
r vh

e + r vh
e0

�
� ne

�
d�;

(3.22)

e

be
G

�
vh

�
=

Z


 e

f evh
ed
 +

Z

� r \ � e

revh
ed� +

Z

� q \ � e

qevh
ed�; (3.23)

onde � ee0, � ee0, � e e hee0 s~ao paramâmetros �otimos para a formula�c~ao DG desenvol-

vida por ALVAREZ et al. [37] e est~ao de�nidos no item seguinte. O parâmetro � e

que aparece na formula�c~ao DG em ALVAREZ et al. [37] �e diferente do parâmetro

� m
n desenvolvido neste trabalho, com o objetivo de minimizar o erro de fase.

� Formula�c~ao variacional PGD descont��nuo proposta para o problema

de Helmholtz

A formula�c~ao proposta segue a formula�c~ao descrita por ALVAREZ et al. [37],

fazendo vh = � h + W m na Equa�c~ao (3.20). Assim, tem-se a forma variacional

ae
P DG

�
� h; � h + W m

�
= ae

G

�
� h; � h + W m

�
+ ae

DG

�
� h; � h + W m

�

= be
P GD

�
� h + W m

�
;

(3.24)

onde ae
G, ae

DG e bG s~ao como de�nidos pelas Equa�c~oes (3.21) - (3.23), respectiva-

mente, fazendo a susbstitu�c~ao vh = � h +W m , como ser�a descrito no Cap��tulo 4. Nas

Equa�c~oes (3.21) - (3.23), ne �e o vetor normal unit�ario ao elemento 
e, os parametros

� ee0
= 4, hee0 = min f he; he0g, � ee0 = � 1, como descrito em DO CARMO et al. [12],
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onde � e, [2] � e0, [3] � e00, [4] � e000 [5] e W m �e de�nido pela Equa�c~ao (4.2) que ser�a

apresentada no Cap��tulo 4. A formula�c~ao (3.24), quando utilizadas, as condi�c~oes

de contorno de Dirichlet, produz o fenômeno da ressonanâcia num�erica, conforme

breve descri�c~ao que segue.

3.1.4 Ressonância

3.1.5 Ressonância num�erica

A an�alise num�erica e estudos de convergência de aproxima�c~oes por elementos �nitos

ou por diferen�cas �nitas mostram que as propriedades de estabilidade, convergência

e precis~ao dessas aproxima�c~oes est~ao intimamente relacionadas �as correspondentes

discretiza�c~oes do operador de Helmholtz. Assim, tem sido observado que os efeitos

de polui�c~ao e ressonância num�erica s~ao muito sens��veis a ordem dessas aproxima�c~oes.

Por outro lado, a estabiliza�c~ao das aproxima�c~oes de um modo geral e, em particular,

das aproxima�c~oes de baixa ordem requer conhecimento de solu�c~oes do problema ho-

mogêneo na determina�c~ao de parâmetros de estabiliza�c~ao, como na formula�c~ao GLS

apresentada em THOMPSON e PINSKY [21], MONK e DA-Q. [60] e JIANG [61]

por exemplo: ou na pr�opria constru�c~ao do operador de Helmholtz discreto, como

descrito por BABU�SKA et al. [3] na formula�c~ao QSFEM e muito bem explicado e

exempli�cado por FERNANDES [36], bem como por WU [62] . Neste trabalho, fre-

quentemente, ser~ao utilizadas ondas planas, solu�c~oes do problema de Helmholtz, na

determina�c~ao de parâmetros de estabiliza�c~ao em formula�c~oes de elementos �nitos de

Petrov-Galerkin e na constru�c~ao de aproxima�c~oes por diferen�cas �nitas FERNAN-

DES [36].

Nos experimentos num�ericos, ser�a usada condi�c~ao de Dirichlet para os proble-

mas. Essa condi�c~ao de contorno oferece maiores di�culdades num�ericas, devido ao

fenômeno de ressonância CHAGAS [56]. �E poss��vel visualizar a ressonância tanto

no problema cont��nuo, quanto no discreto. Contudo, sabe-se que, no m�etodo de ele-

mentos �nitos de Galerkin e diferen�cas �nitas, o n�umero de onda discreto difere do

anal��tico, como evidenciado em FERNANDES [36] e em CHAGAS [56]. Portanto,

mesmo que a solu�c~ao exata esteja em ressonância, a aproximada pode n~ao estar e

vice-versa.

� Um aspecto importante de problemas com condi�c~oes de Dirichlet �e quando

k2 se torna um autovalor do operador �r 2. Para o caso em que g = 0, n~ao

2� e fun�c~ao de interpola�c~ao do elementoe.
3� e0 fun�c~ao de interpola�c~ao do elemento vizinho 1 do elementoe.
4� e00 fun�c~ao de interpola�c~ao do elemento vizinho 2 do elementoe.
5� e000 fun�c~ao de interpola�c~ao do elemento vizinho 3 do elementoe.
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h�a unicidade da solu�c~ao, ocorrendo, assim, o fenômeno conhecido como res-

sonância num�erica para o caso dos problemas quando resolvidos, por t�ecnicas

num�ericas, ou seja, discretiza�c~ao do dom��nio cont��nuo. Esse nome vem da se-

melhan�ca do fenômeno da ressonância, que �e t~ao �util e conhecido no nosso dia

a dia e nas engenharias de uma forma geral.

Por exemplo, se 
 for um dom��nio retangular de lados (a;0) � (0; b), a distri-

bui�c~ao do campo, no estado estacion�ario, tal como no caso de uma problema

de calor, com a distribui�c~ao de temperatura, produz autovalores dados pela

express~ao


 m n =

� � m�
a

� 2
+

� n�
b

� 2
� 1

2

(3.25)

para autofun�c~oes que representam a distribui�c~ao de temperatura bidimensional

dada pela express~ao

Zn m (z) = (A cosh (
 m n z) + A senh (
 m n z)) ; (3.26)

onde m; n 2 N � . Mais detalhes da solu�c~ao do problema tridimensional po-

dem ser encontradas em TANG [51]. Assim, se � �e uma solu�c~ao do problema,

dado pelas equa�c~oes (3.15) - (3.18), com k2 igual a um dos autovalores 
 mn ,

ent~ao todas as combina�c~oes lineares que produzem uma fun�c~ao da forma � mn

com qualquer constante tamb�em ser�a uma solu�c~ao. No contexto dos m�etodos

num�ericos, pode ocorrer de o n�umero de onda da solu�c~ao aproximada e os au-

tovalores do problema discreto serem bastante diferentes do n�umero de onda

exato e dos autovalores originais. Assim, mesmo que k n~ao cause ressonância

como conhecido na forma convencional, pode acontecer de haver ressonância

na solu�c~ao aproximada, problema conhecido como ressonância num�erica FER-

NANDES [36].

No pr�oximo cap��tulo, �e inclu��da a fun�c~ao de pondera�c~ao de forma a obter

parâmetros � m
n que minimiza erro de fase, e toda a base matem�atica para obten�c~ao

de tais parâmetros.

As bases matem�aticas ser~ao discutidas nos pr�oximos cap��tulos, e est~ao pautadas

na formula�c~ao variacional dada pelo funcional,

vh =
�
� h + W m

�
;

onde o funcional bilinear bP GD (�; � ) e o funcional linear b(� ) �cam assim descritos,

aP GD
�
�; � h + W m

�
= bP GD

�
� h + W m

�
; (3.27)
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onde W m �e a fun�c~ao de interpola�c~ao que permite determinar os parâmetros � m
n que

minimizam erro de fase. Os detalhes da obten�c~ao desses parâmetros ser~ao dados no

pr�oximo cap��tulo.

Em todo problema que envolve modelagem num�erica, aparecem algumas di�cul-

dades, principalmente nos problemas evolvendo a equa�c~ao de Helmholtz. Tais como,

perda de fase, perda de amplitude e perda de fase e amplitude que ocasiona o que

convencionamente chama-se de polui�c~ao do erro.

3.1.6 Polui�c~ao do Erro

� Fase �e a fra�c~ao de um per��odo da qual o tempo, ou o ângulo de tempo associado

!t , est�a avan�cando em rela�c~ao a uma referência arbitr�aria. No caso de uma

�unica varia�c~ao senoidal, a origem �e comumente tomada como sendo a �ultima

passagem no sentido de negativo para positivo. Assim, uma fase de onda

senoidal �e 1=12 de um per��odo (ou 300 desde a origem) onde a ordenada �e a

metade da ordenada m�axima; uma outra fase �e 1=4 de um per��odo (ou 900

desde a origem) onde a ordenada tem o seu m�aximo valor positivo; e assim

por diante para qualquer fra�c~ao de T ( ou de !T = 2� ).

� Obs1. Perda de Fase: Nos problemas que envolvem propaga�c~ao de ondas, a

modelagem, via m�etodos num�ericos, possui o fenômeno conhecido como perda

de fase, caracter��sticas de m�etodos num�ericos, tais como MDF, MEF, MVF,

MEC, dentre outros. Tais evidências podem ser observadas nas Figuras 3.1,

3.2, 3.3 e 3.4 abaixo. As caracter��sticas para problemas envolvendo a equa�c~ao

de Helmholtz s~ao mais expl��citas, �a medida em que se aumenta o n�umero de

onda.

Figura 3.1: Fenômeno da perda de fase e amplitude CHOPRA [4]. Posteriormente
nomeado como polui�c~ao do erro de fase.
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Figura 3.2: Evidências do fenômeno da polui�c~ao do erro de fase para solu�c~oes, exata,
DG e PGD para a se�c~ao vertical x = 0:5, para a parti�c~ao 20 � 20 e n�umero de onda
k = 30.

Figura 3.3: Evidências do fenômeno da polui�c~ao do erro de fase para solu�c~oes, exata,
DG e PGD para a se�c~ao vertical x = 0:5, para a parti�c~ao 20 � 20 e n�umero de onda
k = 60.
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� Obs2. Perda de Fase e Amplitude: Nos problemas que envolvem pro-

paga�c~ao de ondas, com altos n�umeros de ondas, tem-se al�em da perda de fase,

a perda de amplitude. Tais fatos, vem acompanhado do m�etodo. Essas duas

perdas, s~ao caracterizadas como polui�c~ao do erro, na literatura, como podem

ser encontrados em BABU�SKA et al. [3], FERNANDES [36] e WU [62].

Como pode ser evidenciado nas Figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, em problemas que

envolvem a equa�c~ao de Helmholtz, esse �e um problema recorrente para formula�c~oes

num�ericas. Esse problema �e objeto tem sido objeto de estudo de diversos pesqui-

sadores nas �ultimas d�ecadas, via diversas vers~oes da modelagem num�erica. N~ao �e

diferente neste trabalho.

Figura 3.4: Evidências do fenômeno da polui�c~ao do erro de fase para solu�c~oes, exata,
DG e PGD para a se�c~ao vertical x = 0:5, para a parti�c~ao 80 � 80 e n�umero de onda
k = 120.
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Cap��tulo 4

Obten�c~ao dos parâmetros que

minimizam o erro de fase para

elementos do dom��nio

4.1 Introdu�c~ao

Neste cap��tulo, ser�a apresentada a formula�c~ao proposta para obter a matriz M �
k;n

que comp~oe a formula�c~ao e a obten�c~ao dos parâmetros � que minimizam o erro

de fase via formula�c~ao PGD, para o caso de um elemento pertencente inteiramente

ao dom��nio "n~ao possui aresta no contorno". A forma de obten�c~ao desta matriz e

principalmente a obten�c~ao desses parâmetros �e que �e a contribui�c~ao desse trabalho.

Tal forma de obten�c~ao de M �
k;n �e feita via formula�c~ao Petrov Galerkin descont��nuo,

que �e diferente das formas obtidas em BABU�SKA et al. [3] e FERNANDES [36]

obtidas via formula�c~ao de diferen�cas �nitas e em DO CARMO et al. [12] que foi

obtida via formula�c~ao GPR (Galerkin Res��duo Projetado).

Em BABU�SKA et al. [3], �e apresentado uma metodologia para obten�c~ao de

um estêncil, para a montagem da matriz que justi�ca o m�etodo, de modo que na

metodologia apresentada, o estêncil �e obtido para uma malha quadrangular regular,

como mostrado na Figura 4.1 (a) e seu respectivo 
uxo, Figura 4.1 (b).

Neste trabalho, desenvolve-se uma formula�c~ao, na qual a malha �e triangular,

como mostrado na Figura 4.3, de modo que n~ao se aplica o estêncil obtido em

BABU�SKA et al. [3]. O estêncil para uma malha triangular obtido neste trabalho,

tem a forma mostrado na Figura 4.2, (a).

De foma an�aloga, para o caso desenvolvido neste trabalho, est~ao apresentadas as

caracter��sticas de uma malha triangular, para um elemento e qualquer do dom��nio,

Figura 4.2 (a), bem como a informa�c~ao do 
uxo Figura 4.2 (b), para um produto

tensorial, para esse elemento.
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Figura 4.1: Forma da malha para obten�c~ao do estêncil em uma malha quadrangular,
como obtido em BABU�SKA et al. [3].

Figura 4.2: Forma da malha para obten�c~ao do estêncil, para uma malha triangular,
caso desenvolvido neste trabalho.

4.1.1 Metodologia para obten�c~ao dos parâmetros que mi-

nimizam erro de fase para elementos interiores ao

dom��nio

Por uma quest~ao de simplicidade, ser�a descrita a forma de obten�c~ao da matriz M �
k;n

para o caso de uma malha triangular n~ao estruturada com fun�c~oes de interpola�c~ao

de classe C0. Cabe ressaltar que a formula�c~ao PGD aqui apresentada Cap��tulo 3

n~ao faz qualquer restri�c~ao quanto a estrutura da malha, ao tipo de elemento nem

quanto a classe a qual perten�cam as fun�c~oes de interpola�c~ao. Tal matriz pode ser

obtida para situa�c~oes gerais, por exemplo para elementos quadril�ateros n~ao estrutu-

rados com polinômios de ordem superiores, dentre outros. Considere um elemento
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triangular gen�erico 
e do dom��nio 
 particionado, como mostrado na �gura 4.3. A

forma atrav�es da qual ser�a obtida a matriz M �; 

k;n �e a partir da formula�c~ao Galerkin

descont��nuo, com � ee0
= 4, hee0 = min f he; he0g e � ee0 = � 1. De modo que, para o

Figura 4.3: Elemento triangular e qualquer do dom��nio e seus respectivos vizinhos,
e0, e00e e000, bem como suas respectivas numera�c~oes locais, que ser~ao adotadas para
o desenvolvimento das equa�c~oes que fazem mens~ao �a essa �gura no decorrer do
trabalho.

caso triangular exempli�cado na Figura 4.3, e para � h
e 2 [L1; L2; L3] 1 onde cada � h

e

representa a fun�c~ao de interpola�c~ao linear do triângulo. Sejam tamb�em as fun�c~oes

� h
e0; � h

e00 e � h
e000 que representam a fun�c~oes de interpola�c~ao linear do triângulo dos

elementos vizinhos, e', e", e" respectivamente. Ser�a adotado valor constante para o

parâmetro � ee0
= � ee00

= � ee000
, apresentados com mais detalhes em ALVAREZ et al.

[63]. O n�umero de fun�c~oes auxiliares �e dado por N func = 12, para o caso onde o ele-

mento considerado �e interior ao dom��nio do problema, ou seja tal elemento interno

possuir�a 3 elementos vizinhos.

A formula�c~ao proposta neste trabalho considera a inclus~ao de uma "nova" fun�c~ao

de pondera�c~ao W m . A formula�c~ao variacional �e reescrita como

ae
P GD (�; � + W m) = be

P GD (� + W m) ; (4.1)

1[L 1; L 2; L 3]. S~ao as fun�c~oes de interpola�c~ao do elemento triangular, padr~ao.
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onde as fun�c~oes de pondera�c~ao W m ser~ao dadas como segue

W m =

N funcX

n=1

� m
n 	e

n ; (4.2)

onde os � m
n representam os valores que ser~ao obtidos nesta formula�c~ao de forma

a minimizar o erro de fase, 	e
n s~ao fun�c~oes especiais obtidas a partir das fun�c~oes

de coordenadas de �area, � e
k , k = 1; 2; 3, utilizadas para fazer o mapeamento dos

elementos em coordenadas de �area.

A fun�c~ao peso para a formula�c~ao proposta neste trabalho ser�a da forma

(� e
m + W m) : (4.3)

Levando (4.2) em (4.1) e desenvolvendo tem-se a express~ao

 
R


 e

[r � e � r W m � k2� eW m ] d
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n � k2� e� e

n ] d


!

+

P

e06= e

2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4

R

� ee

� ee0

hee0

�
� e � � e0� � e

nd� � 1
2

R

� ee

�
r � e � ~ne + r � e0

� ~ne
�

� e
nd�

+
1
2

R

� ee

�
� e � � e0�

r � e
n � ~ned� � 1

2

R

� ee

�
r � e � ~ne + r � e0

� ~ne
�

W md�

+
R

� ee

� ee0

hee0

�
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5

;

(4.4)

onde e0 representa os elementos vizinhos ao elemento e tomado como referência, ou

seja, e0 2 f e1; e2; e3g e (m = 1; 2; 3), para de�nir a formula�c~ao PGD, sup~oe-se que o

dom��nio seja discretizado por uma malha, formada por elementos triangulares 
e.

Rearranjando a Equa�c~ao (4.4), a equa�c~ao associada a um ponto nodal no interior

do dom��nio pode ser escrita como segue

Cm1�̂ e
1 + Cm2�̂ e

2 + Cm3�̂ e
3 + Cm4�̂ e2

3 + Cm5�̂ e3
2 + Cm6�̂ e1

2

+
h
Cm7�̂ e1

1 + Cm8�̂ e1
3 + Cm9�̂ e2

1 + Cm10�̂ e2
2 + Cm11�̂ e3

1 + Cm12�̂ e3
3

i

= bm + Resm (� )

(4.5)

onde os Cm1; ::: Cm12, foram escritos dessa forma na Equa�c~ao 4.5 por quest~ao de

simplicidade, de modo que s~ao os mesmos Cm
n k . Que por sua vez, s~ao os mesmos
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que aparecem na express~ao Cm k =
N func =12P

n=1
M �; 


k n � m
n , de modo que representam

as componentes da matriz associada aos n�os do dom��nio, com m = 1; 2; 3 e k =

1; :::; 12. Os �̂ e
1 , �̂ e

2 e �̂ e
3 correspondem aos valores nodais da onda plana no elemento

e, bem como �̂ e2
3 , �̂ e3

2 , �̂ e1
2 , �̂ e1

1 , �̂ e1
3 , �̂ e2

1 , �̂ e2
2 , �̂ e3

1 e �̂ e3
3 , correspondem aos valores

nodais da onda plana nos elementos vizinhos do elemento e. Onde bm corresponde ao

termo independente do sistema e Resm (� ) corresponde ao res��duo na aproxima�c~ao

num�erica.

Esta equa�c~ao �e an�aloga �a equa�c~ao do estêncil apresentada em BABU�SKA et al.

[3]. Os coe�cientes da matriz Cm
n k s~ao obtidos a partir das duas express~oes seguintes,

de acordo com o valor do indice k variando de 1 a 3, na equa�c~ao (4.6)

Cm
nk =

N funcX

n=1

8
>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>:

R


 e

[r 	e
n � r � e

k � k2	e
n � e

k ] d


+

3P

l=1

R

� eel

h
� 1

2	e
n (r � e

k � ~ne) + � eel

heel
	e

n � e
k

i
d�

9
>>>>>>>>>>=

>>>>>>>>>>;

� m
n

=

N funcX

n=1

M �
kn � m

n ;

(4.6)

com os ��ndices dados como segue

k = 1; 2; 3 (Para as três primeiras linhas) ;

n = 1; 2; :::12 ( Para as colunas ) e;

m = 1; 2; 3 (�xados);

(4.7)

e para as demais linhas da matriz Cm
n k , ou seja k variando de 4 a 12, �e utilizada a

equa�c~ao

Cmk =
X

n=1

8
><

>:

3X

l=1

Z

� eej

�
�

1

2
	e

n (r � el
i � ~ne) +

� eej

heej

	e
n � el

k

�
d�

9
>=

>;
� m

n

=

N funcX

n=1

M �
kn � m

n :

(4.8)

Na obten�c~ao da matriz Cm k , deve-se seguir as seguintes associa�c~oes entre os ��ndices,

conforme a Tabela 4.1, onde os ��ndices que aparecem no lado direito da Equa�c~ao
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Tabela 4.1: Rela�c~ao entre os indices k, l, j e i, utilizados na Equa�c~ao (4.8), para
k � 4,

k l j i
4 2 2 3
5 3 3 2
6 1 1 2
7 1 1 1
8 1 1 3
9 2 2 1
10 2 2 2
11 3 3 1
12 3 3 3

(4.8) s~ao dados como seguem

m = 1; 2; 3;
n = 1; 2; : : : ; 12;
k = 1; 2; : : : ; 12;

onde adota-se no decorrer deste trabalho as seguintes rela�c~oes para as coordenadas

de �area do triângulo,

� e
m = Le

m ! (Coordenadas de �area do elemento e);

� el
k = Lel

i ! (Coordenadas de �area dos elementos vizinhos el):

A estrutura geral da matriz M �; 

k n , para o caso de elementos inteiramente per-

tencentes ao dom��nio, �e n~ao singular, como foi veri�cado intensamente nos diversos

exemplos discutidos neste trabalho, no Cap��tulo 6. O componentes n~ao nulos, da

matriz n~ao singular M �; 

k n est~ao representados na Figura 4.4 abaixo, de modo que o

s��mbolo # , hachurado em amarelo, representam os coe�cientes n~ao nulos.

De�ne-se agora as fun�c~oes especias de pondera�c~ao Wi para o caso dos elementos


e pertencentes ao dom��nio 
 do problema, com i = 0; 1; 2; 3

W0 = L1 � L2 � L3;

W1 = L2 � L3;

W2 = L1 � L3;

W3 = L1 � L2:

(4.9)

As fun�c~oes 	i s~ao obtidas de duas formas diferentes, de mopdo que a primeira

�e para o caso em que o valor do ��ndice i, com i = 1; 2; :::;12. A primeira forma, �e
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Figura 4.4: Forma geral da Matriz M �; 

k n para um elemento triangular inteiramente

pertencente ao dom��nio 
 de interesse.

quando tem-se i = 1; 2; 3, de modo que

	i = � e
i W0; com i = 1; 2; 3: (4.10)

E a segunda situa�c~ao para a obten�c~ao de 	i , �e para quando tem-se os demais

valores de i, ou seja i = 4; 5; :::; 12. Assim, tem-se as express~oes para as demais

fun�c~oes 	i , de modo que para k = 4, �e dada como segue

	4 = he

0

B
@

R

� ee2

(r � e2
3 � ~ne) d�

R

� ee2

d�

1

C
A L1L3W2; (4.11)

para k = 5

	5 = he

0

B
@

R

� ee3

(r � e3
2 � ~ne) d�

R

� ee3

d�

1

C
A L1L2W3; (4.12)

para k = 6

	6 = he

0

B
@

R

� ee1

(r � e1
2 � ~ne) d�

R

� ee1

d�

1

C
A L2L3W1; (4.13)

para k = 7

	7 = � e
2 W1; (4.14)
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para k = 8

	8 = � e
3 W1; (4.15)

para k = 9

	9 = � e
1 W2; (4.16)

para k = 10

	10 = � e
3 W2; (4.17)

para k = 11

	11 = � e
1 W3; (4.18)

e �nalmente para k = 12

	12 = � e
2 W3: (4.19)

Vale lembrar que � e
m = Le

m . Para as fun�c~oes descritas acima a matriz �e n~ao

singular como foi extensamente veri�cada nos exemplos num�ericos tratados neste

trabalho, no Cap��tulo 6 est~ao apresentados os resultados num�ericos e discuss~oes.

4.1.2 Onda plana

O estudo de caracteristicas b�asicas de propaga�c~ao de um sistema uni, bi ou

tridimensional envolve a investiga�c~ao da propaga�c~ao de uma onda harmônica em

uma dire�c~ao qualquer, como, por exemplo, no caso da Figura 4.5 na dire�c~ao x.

De forma an�aloga, podem ser obtidos resultados semelhantes nas demais dire�c~oes

y e z, ou qualquer outra, diferente das dire�c~oes dos eixos coordenados, e isso se

caracteriza como uma investiga�c~ao de ondas planas.

Tais ondas s~ao perturba�c~oes em duas e três dimens~oes, onde o movimento de

uma part��cula qualquer acontece na dire�c~ao perpendicular a dire�c~ao de propaga�c~ao.

A �gura 4.5 mostra uma onda plana no espa�co tridimensional, onde, nas dire�c~oes

y e z, est~ao os campos magn�etico e el�etrico respectivamente e na dire�c~ao x a onda

plana resultante das oscila�c~oes dos campos se propagando.

Para exempli�car a matem�atica que justi�ca uma onda plana, considere a �gura

4.6, onde o movimento de qualquer part��cula ao longo da linha, no caso 2D, Figura

4.6. E no caso de um plano, no caso 3D, Figura 4.5, podem ser de�nida pela equa�c~ao

(4.20) forma que

n � r � c t = constante; (4.20)

seja constante, onde n �e o vetor normal ao plano, a velocidade de propaga�c~ao da

onda pode ser obtido de modo que, c = � f = !�
2� = !

� e r �e o vetor posi�c~ao centrado
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Figura 4.5: Onda plana se propagando devido as oscila�c~oes dos compos el�etricos e
magn�eticos em uma regi~ao do espa�co qualquer, seja ele, um meio material ou n~ao.
Fonte: notas de aula Profa. Chinellato, D. C, 2014.

na origem do sistema de coordenada cartesiano podendo ser escrito da forma

n = l i + mj = cos (’ ) i + sin (’ ) j ;
r = xi + yj :

Ondas planas s~ao muito �uteis nos m�etodos que buscam minimiza�c~ao do erro de

fase, pois a onda plana �e uma solu�c~ao da equa�c~ao de Helmholtz, como pode-se ver,

considerando uma onda plana de amplitude unit�aria da forma

� (x) = eik n �r ; (4.21)

pode-se justi�car que a fun�c~ao de onda (4.21) �e solu�c~ao da equa�c~ao de Helmholtz

homogênea

r 2� = r � (r � )

= r � (ik� n)

= ik (� r � n + r � � n)

= ik (0 + (ik� n) � n)

= i 2k2n � n�
= � k2�:
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Figura 4.6: Onda plana propagando-se no plano bidimensional (x,y). Onde k �e o
vetor \frente de onda" e o vetor n �e o vetor unit�ario do vetor k .

Considerando agora a fun�c~ao de onda plana com as caracter��sticas, 0 � � � 2� ,

dada pela express~ao

� = ei (k(� � x+ � � y)) ; (4.22)

onde os coe�cientes s~ao dados como segue

� � = cos (� ) ; e � � = sin (� ) : (4.23)

Considere-se, agora, � I como sendo o interpolante. Logo, podem-se escrever as

equa�c~oes do interpolante para cada n�o dos elementos vizinhos ao elemento triangular

e como segue.

Para o n�o 1 do elemento vizinho e1, tem-se

�̂ e1
1 = �̂ e

2; (4.24)

para o n�o 3 do elemento vizinho e1 tem-se

�̂ e1
3 = �̂ e

3; (4.25)

30



para o n�o 1 do elemento vizinho e2 tem-se

�̂ e2
1 = �̂ e

1; (4.26)

para o n�o 2 do elemento vizinho e2 tem-se

�̂ e2
2 = �̂ e

3; (4.27)

para o n�o 1 do elemento e3 tem-se

�̂ e3
1 = �̂ e

1; (4.28)

e por �m, para o n�o 3 do elemento e3 tem-se

�̂ e3
3 = �̂ e

2; (4.29)

para obten�c~ao dos valores nodais da onda plana, em cada n�o dos elementos e, e0,

e00e e000. De�nindo agora os coe�cientes da matriz Cm j com m = 1; 2; e 3; e j =

1; 2; ::: 12 como segue:

Cm1 =
C � m1

3
; (4.30)

Cm9 =
C � m1

3
; (4.31)

Cm11 =
C � m1

3
; (4.32)

Cm2 = Cm7 = Cm12 =
C � m2

3
; (4.33)

Cm3 = Cm8 = Cm10 =
C � m3

3
; (4.34)

a equa�c~ao (4.5) �e reescrita como segue, de modo que o interpolante seja uma onda

plana

C � m1�̂ e
1 +C � m2�̂ e

2 +C � m3�̂ e
3 +C � m4�̂ e2

3 +C � m5�̂ e3
2 +C � m6�̂ e1

2 = bm +Resm (� ) ; (4.35)

onde

Cm4 =
C � m4

3
; (4.36)

Cm5 =
C � m5

3
; (4.37)

e

Cm6 =
C � m1

3
; (4.38)
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para o termo independente bm escrito como segue

bm = �
�

D m1�̂ e
1 + D m2�̂ e

2 + D m3�̂ e
3 + D m4�̂ e2

3 + D m5�̂ e3
2 + D m6�̂ e1

2

�
; (4.39)

onde o termo D mj ’s s~ao dados pela express~ao

D mj =

Z


 e

�
r � e

j � r � e
m � k2� e

j � e
m

�
d
+

3X

l6= j

Z

� eel

�
�

1

2

�
r � e

j � ~ne + r � el
i � ~ne

�
� e

m

�
d�+

Z

� eej

�
�

1

2

�
r � e

j � ~ne
�

� e
m

�
d�;

(4.40)

para j = 1; 2; 3. Os demais ��ndices que aparecem na integral, s~ao vinculados como

mostrado na Tabela, 4.2 abaixo.

Tabela 4.2: Rela�c~ao entre os ��ndices j, l e i que aparecem na Equa�c~ao 4.40.

j l i
1 2 1
1 3 1
2 1 1
2 3 3
3 1 3
3 2 2

Lembrar que � e
j = Le

j s~ao as fun�c~oes de coordenadas de �area dos elementos. Para

os demais D mj ’s, com j = 4; 5; e6 tem-se

D mj = �
1

2

Z

� eel

��
r � el

j � ~ne
�

� e
m

�
d�; (4.41)

onde, para j = 4; 5; 6, tem-se os v��nculos entre os ��ndices como mostra a Tabela 4.3

abaixo. Logo tem-se a equa�c~ao

Tabela 4.3: Rela�c~ao entre os ��ndices j, l e i

j l i
4 2 3
5 3 2
6 1 2
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B m1�̂ e
1 + B m2�̂ e

2 + B m3�̂ e
3 + B m4�̂ e2

3 + B m5�̂ e3
2 + B m6�̂ e1

2 = Resm (� ) : (4.42)

Como

B mj = C � mj + D mj ; (4.43)

com m = 1; 2; 3 e j = 1; 2; 3; 4; 5; 6, adotando o interpolante �̂ e
j como sendo a onda

plana

�̂ e
j = ei (k(� � x j + � � yj )) ; (4.44)

com j = 1; 2; 3 e para as demais ondas planas nos n�os do elemento de referência e

s~ao dadas como seguem

�̂ e1
2 = ei (k(� � x6+ � � y6 )) ; (4.45)

e

�̂ e2
3 = ei (k(� � x4+ � � y4 )) ; (4.46)

e

�̂ e3
2 = ei (k(� � x5+ � � y5 )) ; (4.47)

onde os coe�cientes � � e � � s~ao os vetores unit�arios, dados pelas express~oes

� � = cos (� ) ; e � � = sin (� ) : (4.48)

De�nindo agora os comprimentos hx
ij e hy

ij como descrito pelas express~oes apre-

sentada na Equa�c~ao 4.49 abaixo

hx
ij = jx i � x j j e

hy
ij = jyi � yj j:

(4.49)

Agora, dividindo a equa�c~ao (4.42) por �̂ e
m , com m = 1; 2; 3, de modo a obter

as express~oes apresentadas pelas Equa�c~oes 4.52, 4.52 e 4.52, para, m = 1, m = 2 e

m = 3, respectivamente.

Como segue, para m = 1, tem-se com esse procedimento, uma forma de nor-

maliza�c~ao. Eliminando assim, erros de arredondamentos, de modo a manter os

elementos da diagonal o maior poss��vel. Consequentemente mantem-se sempre dis-

tante a possibilidade de que as matrizes obtidas sejam n~ao singulares, garantindo

assim uma maior e�ciência na an�alise num�erica.

33



2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4

B 11 � 1 + B 12 cos (k (� � hx
21 + � � hy

21))

+

B 13 cos (k (� � hx
31 + � � hy

31)) + B 14 cos (k (� � hx
41 + � � hy

41))

+

B 15 cos (k (� � hx
51 + � � hy

51)) + B 16 cos (k (� � hx
61 + � � hy

61))

3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
5

+

i

2

6
6
6
6
6
6
4

B 11 � 0 + B 12 sin (k (� � hx
21 + � � hy

21))

+

B 13 sin (k (� � hx
31 + � � hy

31)) + B 14 sin (k (� � hx
41 + � � hy

41))

+

B 15 sin (k (� � hx
51 + � � hy

51)) + B 16 sin (k (� � hx
61 + � � hy

61))

3

7
7
7
7
7
7
5

= Res1;� (� ) :

(4.50)

Seguindo procedimentos an�alogos ao realizado para m = 1 para obten�c~ao da

Equa�c~ao 4.52 acima, faz-se m = 2 para obter a Equa�c~ao 4.52 abaixo

2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4

B 21 cos (k (� � hx
12 + � � hy

12)) + B 22 � 1

+

B 23 cos (k (� � hx
32 + � � hy

32)) + B 24 cos (k (� � hx
42 + � � hy

42))

+

B 25 cos (k (� � hx
52 + � � hy

52)) + B 26 cos (k (� � hx
62 + � � hy

62))

3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
5

+

i

2

6
6
6
6
6
6
4

B 21 sin (k (� � hx
12 + � � hy

12)) + B 22 � 0

+

B 23 sin (k (� � hx
32 + � � hy

32)) + B 24 sin (k (� � hx
42 + � � hy

42))

+

B 25 sin (k (� � hx
52 + � � hy

52)) + B 26 sin (k (� � hx
62 + � � hy

62))

3

7
7
7
7
7
7
5

= Res2;� (� ) ;

(4.51)
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e �nalmente faz-se m = 3, para obter

2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
4

B 31 cos (k (� � hx
13 + � � hy

13)) + B 32 cos (k (� � hx
23 + � � hy

23))

+

B 33 � 1 + B 34 cos (k (� � hx
43 + � � hy

43))

+

B 35 cos (k (� � hx
53 + � � hy

53)) + B 36 cos (k (� � hx
63 + � � hy

63))

3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
5

+

i

2

6
6
6
6
6
6
4

B 31 sin (k (� � hx
13 + � � hy

13)) + B 32 sin (k (� � hx
23 + � � hy

23))

+

B 33 � 0 + B 34 sin (k (� � hx
43 + � � hy

43))

+

B 35 sin (k (� � hx
53 + � � hy

53)) + B 36 sin (k (� � hx
63 + � � hy

63))

3

7
7
7
7
7
7
5

= Res3;� (� ) :

(4.52)

Sendo i a unidade imagin�aria dado por i =
p

� 1, Res1;� (� ), Res2;� (� ) e Res3;� (� )

s~ao de�nidos por

Res1;� (� ) = Res1 (� ) =�̂ e
1;

Res2;� (� ) = Res2 (� ) =�̂ e
2;

Res3;� (� ) = Res3 (� ) =�̂ e
3:

(4.53)

De�ne-se os coe�cientes Coefm;j; 0 (� ) da forma

Coefm;j; 0 (� ) =

(
1 se j = m;
cos

�
k

�
� � hx

jm + � � hy
jm

��
se i 6= m;

(4.54)

para j = 1; 2; 3. De�nindo os coe�cientes Coefm;j; 0 (� )

Coefm;j; 0 (� ) = cos
�
k

�
� � hx

jm + � � hy
jm

��
; (4.55)

para os casos onde o ��ndice j = 4; 5; 6.

Os coe�cientes Coefm;j; 1 (� ) s~ao de�nidos por

Coefm;j; 1 (� ) = sin
�
k

�
� � hx

jm + � � hy
jm

��
; (4.56)
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com j = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8 j 6= m e

Coefm;j; 1 (� ) = 0; 8�; 8m; e 8 j = m (4.57)

sendo B m m 6= 0, pode-se dividir o res��duo Resm; � (� ) por B mm para obter a equa�c~ao

R̂esm (� ) =
Resm; � (� )

B m m
; (4.58)

onde B m m s~ao os elementos da diagonal da matriz B m j . Isto equivale a assumir

B m m = 1, normalizando cada equa�c~ao pela diagonal. Este esquema de normalizar

�e similar ao proposto em LOULA e FERNANDES [13].

De�nindo agora:

Sm
1 =

(
B m1 se m 6= 1;
B m2 se m = 1;

(4.59)

Sm
2 =

8
><

>:

B m2 se m = 3;
B m3 se m = 2;
B m3 se m = 1;

(4.60)

Sm
3 = B m4; (4.61)

Sm
4 = B m5; (4.62)

Sm
5 = B m6; (4.63)

e os coe�cientes para j = 1; 2; 3,

Coef � ;m; 1;0 (� ) =

(
Coefm;1;0 (� ) se m 6= 1;
Coefm;2;0 (� ) se m = 1;

(4.64)

Coef � ;m; 2;0 (� ) =

8
><

>:

Coefm;2;0 (� ) se m = 3;
Coefm;3;0 (� ) se m = 2;
Coefm;3;0 (� ) se m = 1;

(4.65)

e

Coef � ;m;j � 1;0 (� ) = Coefm;j; 0 (� ) ; (4.66)

considerando j = 4; 5; 6.

Tem-se tamb�em para j = 1; 2; 3,

Coef � ;m; 1;1 (� ) =

(
Coefm;1;1 (� ) se m 6= 1;
Coefm;2;1 (� ) se m = 1;

(4.67)

Coef � ;m; 2;1 (� ) =

(
Coefm;3;1 (� ) se (m = 2 ou m = 1) ;
Coefm;2;0 (� ) se (m 6= 2 ou m 6= 1) ;

(4.68)
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e

Coef � ;m;j � 1;1 (� ) = Coefm;j; 1 (� ) ; (4.69)

para j = 4; 5; 6.

Assim, para o res��duo R̂esm (� ) tem-se

R̂esm (� ) =

" 
5X

j =1

Coef � ;m;j; 0 (� ) Sm
j

!

+ 1

#

+ i

"
5X

j =1

Coef � ;m;j; 1 (� ) Sm
j

#

: (4.70)

Com o objetivo de minimizar os erros de arredondamento, aqui adota-se uma

estrat�egia diferente daquela apresentada por LOULA e FERNANDES [13]. De�ne-

se agora para j = 1; 2; 3; 4; 5 os S� m
j como sendo

S� m
j =

2

4
2�Z

0

h�
Coef � ;m;j; 0 (� )

� 2
+

�
Coef � ;m;j; 1 (� )

� 2
i

d�

3

5

1/2

� Sm
j ; (4.71)

e os Ĉoefm;j;l (� ) como sendo

Ĉoefm;j;l (� ) =
Coef � ;m;j;l (� )

�
2�R

0

�
[Coef � ;m;j; 0 (� )]2 + [Coef � ;m;j; 1 (� )]2

�
d�

� 1/2
; (4.72)

com os termos F m;j
norm dados por

F m;j
norm =

2

4
2�Z

0

h�
Coef � ;m;j; 0 (� )

� 2
+

�
Coef � ;m;j; 1 (� )

� 2
i

d�

3

5

1/2

; (4.73)

onde l = 0; 1. Assim pode-se escrever R̂esm (� ) como

R̂esm (� ) =

" 
5X

j =1

Ĉoefm;j; 0 (� ) S� ;m
j

!

+ 1

#

+ i

"
5X

j =1

Ĉoefm;j; 1 (� ) S� m
j

#

: (4.74)

De�nindo assim o funcional J m e fazendo uma varredura completa no intervalho

0 � � � 2� e efetuando a integral�c~ao de 4.75 no mesmo intervalo � , com 0 � � � 2� ,

tem-se

J m =

2�Z

0

�
�
�R̂esm (� )

�
�
�
2
d�; (4.75)

como pode ser observado na Figura 4.7. O fato de fazermos uma varredura vem da

formula�c~ao ser variacional, de modo a buscar um maior n�umero de dire�c~oes acertivas
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poss��vel. Diferentemente do encontrado em BABU�SKA et al. [3]

Figura 4.7: Dire�c~oes � i qualquer de onda plana

Esta normaliza�c~ao, como mencionado anteriormente, tem o objetivo de minimi-

zar erros de arredondamento, na solu�c~ao do sistema alg�ebrico original, para determi-

nar as constantes S� m . Ela �e diferente da adotada por LOULA e FERNANDES [13].

Os coe�cientes S� m
1 , S� m

2 , S� m
3 , S� m

4 , S� m
5 s~ao requeridos para minimizar o funcional

J m . Assim, a minimiza�c~ao do funcional, exige que sua derivada seja igual a zero,

para encontrar os pontos extremos.

Ou seja, deve-se ter

@J
@S� m

l

= 0; onde l = 1; 2; 3; 4; 5 e m = 1; 2; 3: (4.76)

De�nindo agora os termos M m
lj dados pela express~ao

M m
lj =

2�Z

0

h
Ĉoefm;l; 0 (� ) � Ĉoefm;j; 0 (� ) + Ĉoefm;l; 1 (� ) � Ĉoefm;j; 1 (� )

i
d� (4.77)

e os termos Fl

F m
l = �

2�Z

0

Ĉoefm;l; 0 (� ) d�; (4.78)

onde l = 1; 2; 3; 4; 5 e j = 1; 2; 3; 4; 5.

Finalmente, obt�em-se o sistema de equa�c~oes dado por

5X

j =1

M m
lj S� m

j = F m
l ; (4.79)
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com l = 1; 2; 3; 4; 5.

Das equa�c~oes (4.71) e (4.73), obtem-se

Sm
j =

S� m
j

F m;j
norm

; com j = 1; 2; 3; 4; 5; (4.80)

onde

F m;j
norm =

2

4
2�Z

0

�
Coef � ;m;j; 0 (� )

� 2
+

�
Coef � ;m;j; 1 (� )

� 2

3

5

1/2

; (4.81)

com m = 1; 2; 3 e j = 1; 2; 3; 4; 5. A partir dos Sm
j determinados, obt�em-se B mj

como mostram as express~oes para os termos B m j ’s, como segue

B m1 =

(
1 se m = 1;
Sm

1 se m 6= 1;
(4.82)

B m2 =

8
><

>:

1 se m = 2;
Sm

1 ; se m = 1;
Sm

2 se m = 3;
(4.83)

B m3 =

(
1 se m = 3;
Sm

2 se (m = 1 ou m = 2;)
(4.84)

B m4 = Sm
3 ; (4.85)

B m5 = Sm
4 ; (4.86)

e

B m6 = Sm
5 : (4.87)

Com os B mj ’s obtidos, podem-se ent~ao escrever a equa�c~ao

C � mj = B mj � D mj (4.88)

para os ��ndices m = 1; 2; 3 e j = 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Usando as equa�c~oes (4.30) - (4.34) e (4.36) - (4.38) tem-se

Cm1 =
C � m1

3
; (4.89)

Cm9 =
C � m1

3
; (4.90)

Cm11 =
C � m1

3
; (4.91)
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Cm2 = Cm7 = Cm12 =
C � m2

3
; (4.92)

Cm3 = Cm8 = Cm10 =
C � m3

3
; (4.93)

Cm4 = C � m4; (4.94)

Cm5 = C � m5; (4.95)

e

Cm6 = C � m6: (4.96)

Finalmente, de�ne-se agora a matriz � m
l n da forma

� m
l n =

R


 e

[r 	e
n � r � e

l � k2	e
n � e

l ] d


+
3P

r =1

R

� eer

h
� 1

2	e
n (r � e

l � ~ne) + � eer

heer
	e

n � e
l

i
d� = M �

l n ;

(4.97)

onde l = 1; 2; 3 e m = 1; 2; 3. E os valores de n = 1; 2; :::; 12, tem-se ent~ao as

seguintes rela�c~oes entre os ��ndices da integral

� m
k n =

Z

� eej

�
�

1

2
	e

n (r � el
i � ~ne) �

� eej

heej

	e
n � el

i

�
d� = M �

l n ; (4.98)

para k = 4; 5; :::; 12, tem-se as rela�c~oes. A t��tulo de implementa�c~ao, a Tabela 4.4

facilita o entendimento da rela�c~ao entres os indices k, l e i, respectivamente

Tabela 4.4: Rela�c~ao entre os ��ndices k, l, j e i para a matriz � m
l n

k l j i
4 2 2 3
5 3 3 2
6 1 1 2
7 1 1 1
8 1 1 3
9 2 2 1
10 2 2 2
11 3 3 1
12 3 3 3

Assim, os � m
n s~ao obtidos como a solu�c~ao do sistema linear dado pela express~ao

12X

n=1

� m
l n � m

n = Cm l
n ; (4.99)
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e os pesos W m s~ao obtidos a partir da express~ao

W m (x; y) =
12X

n=1

� m
n 	m

n ; (4.100)

que deve ser avaliada nos NPI V ol pontos de integra�c~oes de Gauss. Em 
e e em

NPI Contorno � 
 e pontos de integra�c~oes nas faces.

Estes W m s~ao os que devem ser fornecidos, para cada 
e.

�
W m

1 ; Wm
2 ; ::::; Wm

NP I V ol

�
;

e �
W m;S

1 ; Wm;S
2 ; ::::; Wm;S

NP I Cont � 
 e

�
;

onde W m
l �e o valor de W m no ponto (L1;l ; L2;l ; L3;l ) de integra�c~ao de Gauss e W m;S

l

�e o valor de W m na face S e no ponto Valor de W m no ponto
�
LS

1;l ; LS
3;l ; LS

3;l

�
de

integra�c~ao de Gauss. Os coe�cientes L1;l ; L2;l ; L3;l s~ao os valores de L i em cada

ponto de integra�c~ao de Gauss.

Tamb�em �e preciso avaliar a seguinte express~ao, em cada ponto de integra�c~ao de

Gauss
@W
@Li

; i = 1; 2; 3:

Para implementa�c~ao do problema, foi utilizado o 
uxograma da Figura 4.8

abaixo.

Deve-se fornecer tamb�em (D lW1; D lW2; ::::; D lWNP I V ol ).

D lWm ! valor de @Wm
@Ll

no ponto (L1;m ; L2;m ; L3;m ) de integra�c~ao de Gauss.

Logo s~ao vetores:

W V ol
func (e; m; i) onde i s~ao pontos de integra�c~ao de Gauss.

D � W V ol
func (e; m; i) onde i s~ao pontos de integra�c~ao de Gauss.

W Contorno
func (e; f; i ) onde i s~ao pontos de integra�c~ao de Gauss na face f.
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Figura 4.8: Fluxograma do algoritmo que permite a implementa�c~ao computacional,
para obten�c~ao dos parâmetros que minimiza erro de fase.
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Cap��tulo 5

Obten�c~ao dos parâmetros que

minimizam o erro de fase para

formula�c~ao PGD para problemas

de Helmholtz com elementos

triangulares com arestas no

contorno

5.1 Introdu�c~ao

Neste cap��tulo, ser~ao apresentadas as formas de obter as matrizes M �
k; n que comp~oem

o sistema para obten�c~ao dos parâmetros que minimizam erro de fase via formula�c~ao

PGD para o caso onde os elementos do dom��nio tem alguma das faces no contorno do

problema. A forma de obten�c~ao desta matriz e principalmente a forma da obten�c~ao

dos parâmetros � m
n que �e a grande novidade desse trabalho. Tal metodologia de ob-

ten�c~ao de M �
k; n �e realizada via formula�c~ao Petrov-Galerkin descont��nuo semelhante

a metodologia apresentada no cap��tulo 4. Essa metodologia �e diferente das obtidas

em BABU�SKA et al. [3] e FERNANDES [36] obtidas via formula�c~ao de diferen�cas

�nitas e em DO CARMO et al. [12] que foi obtida via formula�c~ao Galerkin res��duo

projetado (GPR).

O objetivo desta metodologia aqui desenvolvida �e a obten�c~ao dos parâmetros

livres � m
n que aparecem na formula�c~ao PGD, quando os elemento do dom��nio tem

arestas coincidindo com as arestas do contorno, do dom��nio de interesse.
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5.1.1 Elementos com uma e com duas arestas no contorno

do dom��nio

Seguindo metodologia an�aloga a apresentada no Cap��tulo 4, baseada na formula�c~ao

ALVAREZ et al. [63], para obten�c~ao das matrizes M �; 

k; n e os parâmetros livres

� m
n para elementos triangulares, inteiramente pertencente ao dom��nio 
 do pro-

blema, procede-se de maneira an�aloga para a obten�c~ao das matrizes e os respectivos

parâmetros livres, para o caso de elementos com uma face e duas faces no contorno,

respectivamente.

Dessa forma, utiliza-se a partir daqui a simbologia M �; � 1
k; n , para a matriz obtida

com o elemento e tendo uma aresta no contorno do dom��nio 
. Tal matriz possui

dimens~oes M �; � 1
9 x 9 e � 9 x 3.

De maneira an�aloga para o caso de elementos com duas faces no contorno do

dom��nio 
, utiliza-se a partir daqui a simbologia, M �; � 2
k; n , de modo a ter-se as di-

mens~oes M �; � 2
6 x 6 e � 6 x 3.

A obten�c~ao dessas matrizes M �; � 1
9 x 9 e M �; � 2

6 x 6 e seus respectivos parâmetros livres

� m
n de dimens~oes � 6 x 3, est~ao descritos como seguem nas se�c~oes abaixo.

Primeiramente, na Subse�c~ao 5.1.2 est~ao descritos os procedimentos para o caso

do elemento com uma face no contorno, e na Subse�c~ao 5.1.3 est~ao descritos os

procedimentos para o caso do elemento com uma face no contorno, como seguem.

5.1.2 Uma aresta no contorno

No caso onde se tem um elemento com uma �unica aresta pertencente ao contorno

do dom��nio 
, as matrizes M �; � 1
9 x 9 , e seus respectivos parâmetros, � m

n , s~ao obtidos

seguindo a numera�c~ao local, como descrito pela numera�c~ao apresentada na Figura

5.3 abaixo.

Para valores de m = 1; 2; 3 e fun�c~oes coordenadas de �area � e
m , sendo as mesmas

coordenadas de �areas do triângulo dadas por

� e
m = Le

m ; (5.1)

e para as fun�c~oes de pondera�c~ao W m escolhida como mostrado pela Equa�c~ao 5.2

abaixo

W m =

N func � 1X

n=1

� m
n 	e; � 1

n ; (5.2)

tem-se ent~ao as fun�c~oes peso dadas pela express~ao

(� e
m + W m) ; (5.3)
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Figura 5.1: Elemento com uma face no contorno do dom��nio e sua respectiva nu-
mera�c~ao local, a n��vel de elemento.

e o n�umero de fun�c~oes no caso de elementos com uma face no contorno do dom��nio


 dados por N func � 1
= 9.

A formula�c~ao para obten�c~ao dos parâmetros � m
n �e dada pela express~ao

R


 e

[r � e � r W m � k2� eW m ] d
+

R


 e

[r � e � r � e
m � k2� e� e

m ] d
+

R

� e;1

� (r � e � ~ne) (W m + � e
m) d�+

P

e06= e

2

6
6
6
6
6
6
6
4

R

� ee0

2

6
6
4

� ee0

hee0

�
� e � � e0� � e

m �
1
2

�
r � e � ~ne + r � e0

� ~ne
�

� e
m+

�
� e � � e0�

r � e
m � ~ne

3

7
7
5 d�+

R

� ee0

"
1
2

�
r � e � ~ne + r � e0

� ~ne
�

W m+
� ee0

hee0

�
� e � � e0� W m

#

d�

3

7
7
7
7
7
7
7
5

;

(5.4)

onde e0 representa o n�umero de elementos, vizinhos ao elemento e, dados como

seguem

e0 2 f e2; e3g : (5.5)

A express~ao (5.4) pode ser escrita de uma forma mais compacta como mostra a

equa�c~ao a seguir, com os valores de m = 1; 2; 3, de modo que obtem-se

Cm1�̂ e
1 + Cm2�̂ e

2 + Cm3�̂ e
3 + Cm4�̂ e2

3 + Cm5�̂ e3
2 +h

Cm6�̂ e2
1 + Cm7�̂ e2

2 + Cm8�̂ e3
1 + Cm9�̂ e3

3

i
= bm + Resm (� ) ;

(5.6)
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para obten�c~ao dos parâmetros � m
n devemos ter a rela�c~ao dada como segue

Cmk =

NF unc � 1X

n=1

M �; � 1
k n � m

n : (5.7)

A matriz M �; � 1
k n para elementos com uma face no contorno do dom��nio, possui va-

lores nulos e valores n~ao nulos, tais como as matrizes que aparecem nas formula�c~oes

de elementos �nitos Petrov-Galerkin, cont��nuo ou descont��nuo. Tal como a matriz

M �; 

k n , discutida no Cap��tulo 4, para elementos do dom��nio, a matriz M �; � 1

k n tamb�em

�e n~ao singular, como comprovados experimentalmente nos exemplos que foram dis-

cutidos neste trabalho, no Cap��tulo 6. A forma gen�erica da matriz M �; � 1
kn , para o

caso de um elemento qualquer que possui uma �unica aresta no contorno pode ser

vista na Figura 5.2 abaixo

Figura 5.2: Forma geral da matriz M �; � 1
k n , para elementos com uma �unica aresta no

contorno, como pode ser visto na Figura 5.3.

Os valores que comp~oem a matriz M �; � 1
k n , s~ao obtidos a partir da express~ao

M �; � 1
k n =

R


 e

�
r 	e; � 1

n � r � e
k � k2	e; � 1

n � e
k

�
d
+

R

� e;1

�
� (r � e

k � ~ne) 	e; � 1
n

�
d�+

3P

l=2

R

� eel

h
� 1

2	e; � 1
n (r � e

k � ~ne) + � eel

heel
	e; � 1

n � e
k

i
d�;

(5.8)
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com os valores de k = 1; 2; 3, para as 3 primeiras linhas da matriz. E para as demais

linhas do sistema, a equa�c~ao que permite calcular os valores que comp~oem a matriz

M �; � 1
k n s~ao dadas pela express~ao

M �; � 1
k n =

Z

� eej

�
�

1

2
	e; � 1

n (r � el
i � ~ne) +

� eej

heej

	e; � 1
n � el

i

�
d�; (5.9)

para k = 4; 5; 6; 7; 8; 9, tem-se as seguintes combina�c~oes para os ��ndices l; j; i ,

apresentados na Tabela 5.1, como pode-se conferir abaixo.

Tabela 5.1: Rela�c~ao entre os ��ndices k, l , j e i para a matriz M �; � 1
kn

k l j i
4 2 2 3
5 3 3 2
6 2 2 1
7 2 2 2
8 3 3 1
9 3 3 3

Vale lembrar que as fun�c~oes coordenadas de �areas � e
m para cada elemento tri-

angular s~ao dadas como segue, � e
m = Le

m , com m = 1; 2; 3, s~ao as coordenadas de

�area do elemento e. E � el
m = Lel

m , com m = 1; 2; 3, s~ao as coordenadas de �area do

elemento vizinho el .

As fun�c~oes especiais 	e; � 1
i , utilizadas neste trabalho, s~ao dadas pelas express~oes,

como seguem abaixo descritas

	e; � 1
i = 	i ; (5.10)

com 	i dada pela equa�c~ao (4.10), para i = 1; 2; 3. Para as demais fun�c~oes 	e; � 1
i ,

tem-se

	e; � 1
4 = 	4 = he

0

B
@

R

� ee2

(r � e2
3 � ~ne) d�

R

� ee2

d�

1

C
A L1L3W2; (5.11)

e

	e; � 1
5 = 	5 = he

0

B
@

R

� ee3

(r � e3
2 � ~ne) d�

R

� ee3

d�

1

C
A L1L2W3; (5.12)

com 	4 dada pela express~ao (4.11) e 	5 dada pela express~ao (4.12). Para as demais,

tem-se as rela�c~oes

	e; � 1
6 = 	9 = � e

1 W2; (5.13)
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onde 	e; � 1
6 dado pela equa�c~ao (4.13)

	e; � 1
7 = 	10 = � e

3 W2; (5.14)

onde 	e; � 1
7 �e dado pela equa�c~ao (4.14)

	e; � 1
8 = 	11 = � e

1 W3; (5.15)

onde 	e; � 1
8 dado pela equa�c~ao (4.15)

	e; � 1
9 = 	12 = � e

2 W3; (5.16)

para 	e; � 1
9 dado pela equa�c~ao (4.16) e as fun�c~oes Wr ’s com (r = 0; 2; 3) que comp~oem

a equa�c~ao (5.3) com

W0 = L1 � L2 � L3;
W2 = L1 � L3;
W3 = L1 � L2:

(5.17)

Seja � uma onda plana com ângulo variando de 0 � � � 2� , dada pela equa�c~ao

� = ei (k(� � x+ � � y)) ; (5.18)

onde � � e � � , como de�nido anteriormente, � � = cos (� ) e � � = sin (� ).

Usando as equa�c~oes (4.30) - (4.34) e de�nindo

Cm1 =
C � m1

3
; (5.19)

e

Cm6 =
C � m1

3
; (5.20)

e

Cm8 =
C � m1

3
; (5.21)

e

Cm2 = Cm9 =
C � m2

2
; (5.22)

e

Cm3 = Cm7 =
C � m3

2
: (5.23)
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Com as rela�c~oes dada pelas Equa�c~oes refE:FifthEA - 5.23 acima, podemos rees-

crever a equa�c~ao (5.6) como segue

C� m1�̂ e
1 + C � m2�̂ e

2 + C � m3�̂ e
3 + C � m4�̂ e2

3 + C � m5�̂ e3
2 = bm + Resm (� ) ; (5.24)

onde

C � m4 = Cm4; (5.25)

e

C � m5 = Cm5: (5.26)

Os termos independentes bm s~ao obtidos a partir da express~ao

bm = �
�

D m1�̂ e
1 + D m2�̂ e

2 + D m3�̂ e
3 + D m4�̂ e2

3 + D m5�̂ m5
�

; (5.27)

e os termos D mj ’s s~ao obtidos a partir da express~ao

D m j =
R




�
r � e

j � r � e
m � k2� e

j � e
m

�
d


+
R

� e;1

�
�
r � e

j � ~ne
�

� e
md�

+0

@
3P

l=2
l6= j

R

� eel

�
� 1

2

�
r � e

j � ~ne + r � el
j � ~ne

�
� e

m

�
d�

1

A

+

I ej ;

(5.28)

onde I eij s~ao obtidos atrav�es da express~ao

I eij =

8
>>><

>>>:

0 se j = 1

R

� eej

�
� 1

2

�
r � e

j � ~ne
�

� e
m

�
d� se j 6= 1

(5.29)

com

j = 1; 2; 3: (5.30)

A combina�c~ao para os ��ndices j, l, i s~ao dados como segue; para

j = 1 ! l = 2 ! i = 1; (5.31)
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e as combina�c~oes com os ��ndices j, l, i s~ao dados como segue

j = 1 ! l = 2 ! i = 1; (5.32)

e

j = 1 ! l = 3 ! i = 1; (5.33)

e

j = 2 ! l = 3 ! i = 3; (5.34)

e

j = 3 ! l = 2 ! i = 2; (5.35)

e para os demais j, os coe�cientes D mj ’s, s~ao obtidos a partir da equa�c~ao

D mj = �
1

2

Z

� eel

(r � el
i � ~ne) � e

md�; (5.36)

com

j = 4; 5; (5.37)

de modo que para

j = 4 ! l = 2 ! i = 3; (5.38)

e para

j = 5 ! l = 3 ! i = 2: (5.39)

Logo, pode-se escrever a equa�c~ao

B m1�̂ e
1 + B m2�̂ e

2 + B m3�̂ e
3 + B m4�̂ e2

3 + B m5�̂ e3
2 = Resm (� ) ; (5.40)

onde

B mj = C � mj + D mj ; (5.41)

com

j = 1; 2; 3; 4; 5: (5.42)

Agora, usa-se as Equa�c~oes (4.44), (4.45), (4.46), (4.47), (4.48), (4.49). Dividindo a

Equa�c~ao (5.40) por �̂ e
m , com (m = 1; 2; 3), de forma a obter

"
Coefm;1;0 (� ) B m1 + Coefm;2;0 (� ) B m2 + Coefm;3;0 (� ) B m3+

Coefm;4;0 (� ) B m4 + Coefm;5;0 (� ) B m5

#

+

i

2

6
4

5P

j =
j 6= m

Coef � ;m;j; 1 (� ) B mj

3

7
5 = R̂esm; � ; (� )

(5.43)
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e

Resm; � (� ) = Resm (� ) =� e
m : (5.44)

Com os coe�cientes Coefm;j; 0 (� ) e Coefm;j; 1 (� ) dados pelas Equa�c~oes (4.54) -

(4.55). De modo que Sm
j , para j = 1; 2; 3; 4; 5 de�nidos pelas Equa�c~oes (4.59) -

(4.63). E os coe�cientes Coefm;j; 0 (� ) para j = 1; 2; 3; 4 dado pelas Equa�c~oes (4.64)

- (4.66) e C � ;m;j; 0 (� ) dado pelas Equa�c~oes (4.67) - (4.70), para obtermos

R̂esm (� ) =

" 
4X

j =1

Ĉoef � ;m;j; 0 (� ) S� ;m
j

!

+ 1

#

+ i

"
4X

j =1

Ĉoef � ;m;j; 1 (� ) S� m
j

#

; (5.45)

e

R̂esm (� ) =
R̂esm; � (� )

B m m
: (5.46)

Novamente, com o objetivo de minimizar erros de arredondamentos, aqui, adota-

se uma estrat�egia diferente da apresentada por LOULA e FERNANDES [13], que �e

dada como segue. Usa-se, S� ;m
j , j = 1; 2; 3; 4 e Ĉoefm; j; l (� ), para l = 0; 1 de�nido

pelas Equa�c~oes (4.71) - (4.72), para obter

R̂esm (� ) =

" 
4X

j =1

Ĉoefm;j; 0 (� ) S� ;m

!

+ 1

#

+ i

"
4X

j =1

Ĉoefm;j; 1 (� ) S� ;m

#

: (5.47)

De�nindo o funcional

J m =

2�Z

0

�
�
�R̂esm (� )

�
�
�
2
d�; (5.48)

os S� ;m
1 ; :::; S� ;m

4 , s~ao requeridos para minimizar o funcional J m , de modo ter-se

@Jm

@S� ;m
l

= 0; para l = 1; 2; 3; 4: (5.49)

De�nindo agora os M m
l j como segue

M m
lj =

2�Z

0

h
Ĉoefm;l; 0 (� ) � Ĉoefm;j; 0 (� ) + Ĉoefm;l; 1 (� ) � Ĉoefm;j; 1 (� )

i
d�; (5.50)

e

F m
l =

2�Z

0

Ĉoefm;l; 0 (� ) d�; (5.51)

com

l = 1; 2; 3; 4; m = 1; 2; 3 e j = 1; 2; 3; 4: (5.52)
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Finalmente obtemos o sistema que permite calcular os S� ;m
j

4X

j =1

M m
lj S� ;m

j = Fl ; (5.53)

com

m = 1; 2; 3 e l = 1; 2; 3; 4: (5.54)

Das Equa�c~oes (4.71) - (4.73), obtemos os Sm
j como descrito pela Equa�c~ao 5.55

abaixo

Sm
j =

S� ;m

F m;j
norm

: (5.55)

Com os Sm
j determinados, obtemos B mj atrav�es das Equa�c~oes (4.82) - (4.86).

Assim pode-se escrever a Equa�c~ao 5.56 para os C � m j , como segue

C � m j = B m j � D m j ; (5.56)

onde

m = 1; 2; 3; e j = 1; 2; 3; 4; 5: (5.57)

Usando as Equa�c~oes (5.4) - (5.8), para se obter os Cm 1 em fun�c~ao dos C � m 1,

como seguem

Cm 1 =
C � m 1

3
; (5.58)

e

Cm 6 = Cm 1; (5.59)

e

Cm 8 = Cm 1; (5.60)

e

Cm 2 =
C � ;m 2

2
; (5.61)

e

Cm 9 = Cm 2; (5.62)

e

Cm 3 =
C � m 3

2
; (5.63)

e

Cm 7 = Cm 2; (5.64)

e

Cm 4 = C � ;m 4; (5.65)
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e �nalmente

Cm 5 = C � ;m 5: (5.66)

Por �m, obte-se os � m
n , com (n = 1; 2; :::; 9) e (m = 1; 2; 3) �xado, de modo que

a solu�c~ao do sistema �e obtido atrav�es da express~ao

4X

n=1

M m
l n � m

n = Cm l ; (5.67)

com

l = 1; 2; :::; 9; e m = 1; 2; 3:

c

A fun�c~ao peso W m �e ent~ao, obtida pela Equa�c~ao 5.69 abaixo

W m (x; y) =
9X

n=1

� m
n 	e; � 1

n : (5.69)

Dessa forma, s~ao obtidas as fun�c~oes peso para o caso onde tem-se um elemento

com uma �unica aresta no contorno do dom��nio f��sico do problema; que tamb�em deve

ser avaliada nos pontos de integra�c~ao de Gauss em 
e e nos contornos de 
e. Tal

como, est�a de�nido no �nal do cap��tulo 4 que s~ao os mesmos a serem usados aqui.

5.1.3 Elementos com duas arestas no contorno do dom��nio

Seguindo procedimentos an�alogos aos desenvolvidos na Se�c~ao 5.1.2 do Cap��tulo 5,

para obten�c~ao das matrizes M �; � 1
k x n , desenvolve-se nessa Se�c~ao 5.1.3 a formula�c~ao

para obter-se as matrizes M �; � 2
k x n , de dimens~oes M �; � 2

6 x 6 e seus respectivos parâmetros

livres � m
n de dimens~oes � m

6 x 3, descritos como seguem. As arestas no contorno, ser~ao

enumeradas localmente, de modo a se ter as arestas 1 e 3 sempre, no contorno do

dom��nio f��sico 
 de interesse, como mostrado na Figura 5.3 abaixo.

Figura 5.3: Elemento com duas arestas no contorno do dom��nio 
, e sua respectiva
enumera�c~ao local.
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Os desenvolvimentos abaixo, mostram a obten�c~ao das matrizes que comp~oem o

sistema de equa�c~oes para obten�c~ao dos parâmetros de estabiliza�c~ao, que minimiza o

erro de fase para elementos com duas faces no contorno do dom��nio 
, de modo sem-

lhante aos desenvolvidos no Cap��tulo 4 deste trabalho, para elementos inteiramente

pertencente ao dom��nio, e para os obtidos no in��cio do Cap��tulo 5, Se�c~ao 5.1.2, para

elementos com uma face na fronteira do dom��nio 
 de interesse.

Come�ca-se com a de�ni�c~ao dos indices m como segue

m = 1; 2; 3; (5.70)

e com as fun�c~oes coordenadas de �areas dados por

� e
m = Le

m : (5.71)

Pode-se escrever a fun�c~ao peso como segue

W m =

N func � 2X

n=1

� m
n 	e;� 2

n ; (5.72)

com a fun�c~ao de pondera�c~ao dadas por

(� e
m + W m) ; (5.73)

e a fun�c~ao peso, para o elemento triangular com duas arestas no contorno, ser�a

obtida com N func � 2
= 6. A formula�c~ao �e obtida de forma semlhante aos casos obtido

anteriormente, para elementos interamente pertencente ao dom��nio e elementos do

dom��nio que compartilha uma face com o dom��nio 
 de interesse, a partir da Equa�c~ao

(5.74) como mostrada abaixo

R


 e

[r � e � r W m � k2� eW m ] d
+

R


 e

[r � e � r � e
m � k2� e� e

m ] d
+

R

� e;1

� (r � e � ~ne) (W m + � e
m) d�+

R

� e;3

� (r � e � ~ne) (W m + � e
m) d�+

R

� e;2

"
� ee2

hee2
(� e � � e2 ) � e

m � 1
2 (r � e � ~ne + r � e2 � ~ne) � e

m+
1
2 (� e � � e2 ) (r � e

m � ~nee)

#

d�+

R

� e;2

"
� 1

2 (r � e � ~ne + r � e2 � ~ne) W m+
� ee2

hee2
(� e � � e2 ) W m

#

d�:

(5.74)
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A Equa�c~ao (5.74) acima, pode ser reescrita de uma a forma mais compacta, como

segue

Cm1�̂ e
1 + Cm2�̂ e

2 + Cm3�̂ e
3 + Cm4�̂ e2

3 +h
Cm5�̂ e2

1 + Cm6�̂ e2
2

i
= bm + Resm (� )

(5.75)

onde

Cmk =

NF unc � 2X

n=1

M �; � 2
kn � m

n ; (5.76)

A matriz M �; � 2
kn a ser obtida agora, que comp~oem o sistema para minimizar o erro

de fase, �e uma matriz de dimens~oes M �; � 2
6x6 , e seus respectivos � m

n possui dimens~oes

� n x m , ou seja � 6 x 3. Tal matriz tem a forma caracte��stica, como mostrado na Figura

5.4 abaixo, para qualquer elemento triangular com duas faces no contorno do dom��nio


 de interesse.

Figura 5.4: Forma geral da matriz M �; � 2
k n para o caso de um elemento triangular,

com duas arestas no contorno contorno do dom��nio de interesse 
.

Tal como nos casos onde se busca parâmetros � n x m que minimizam o erro de

fase, para elementos do dom��nio Cap��tulo 4 e para elementos com uma aresta no con-

torno, na Se�c~ao 5.1.2, tal matriz, representada pela Figura 5.4 acima, para elementos

triangulares, com duas faces no contorno do dom��nio 
, n~ao �e diferente, quanto ao
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fato de a matriz ser n~ao singular, tais como as obtidas anteriormente. O que ga-

rante a consistência da matriz, permitindo assim, obter solu�c~ao �unica para cada

parâmetro � n x m obtito, como foi veri�cado numericamente nos exemplos simulados

neste trabalho.

Os respectivos valores reais da matriz M �; � 2
k n s~ao obtidos a partir da Equa�c~ao

(5.77) abaixo

M �; � 2
k n =

R


 e

�
r 	e; � 2

n � r � e
k � k2	e; � 2

n � e
k

�
d
�

3P

l=1
l6=2

R

� eel

� (r � e
k � ~ne) 	e; � 2

n d�+

R

� e;2

h
� 1

2	e; � 2
n (r � e

k � ~ne) + � ee2

hee2
	e; � 2

n � e
k

i
d�;

(5.77)

para

k = 1; 2; 3; (5.78)

onde k representa as três primeiras linhas da matriz M �; � 2
k n e, para as demais linhas

da matriz, a equa�c~ao que permite calcular seus respectivos valores �e dada pela

Equa�c~ao (5.79) abaixo

M �; � 2
k n =

Z

� eej

�
�

1

2
	e; � 2

n (r � el
i � ~ne) +

� eej

heej

	e; � 2
n � el

i

�
d�; (5.79)

onde os valores de k, para as demais linhas da matriz M �; � 2
k n s~ao dados como seguem

k = 4; 5; 6; (5.80)

e as respectivas rela�c~oes entre os ��ndices k; n; j; i que aparecem na equa�c~ao integral

para os c�alculos dos componentes da matriz M �; � 2
k n , s~ao dados pela Tabela 5.2

Tabela 5.2: Rela�c~ao entre os ��ndices k, l , j e i para a matriz M �
k n .

k l j i
4 2 2 3
5 2 2 1
6 2 2 2

De modo que as fun�c~oes peso Wr , para r = 0 e r = 2 s~ao dadas pela Equa�c~ao

(5.81) abaixo, como as apresentadas anteriormente, na Equa�c~ao 4.9, no Cap��tulo 4,

quando foram de�nidas as fun�c~oes Wr

W0 = L1 � L2 � L3;
W2 = L1 � L3:

(5.81)
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Lembrando que as fun�c~oes coordenadas de �areas � e
m , s~ao as coordenadas de �areas

dos elementos triangular padr~ao.

� e
m = Le

m ! s~ao as coordenada de �area do elemento e,

� el
m = Lel

m ! s~ao as coordenada de �area do elemento el .

Assim tem-se as fun�c~oes 	e; � 2
i , para o caso de elementos triangulares com duas

arestas no contorno dadas como seguem

	e; � 2
i = 	i ; (5.82)

para i dados como seguem

i = 1; 2; 3: (5.83)

E para as fun�c~oes 	e; � 2
4 e 	e; � 2

5 , como de�nidas anteriormente no Cap��tulo 4

pelas Equa�c~oes (4.11), 4.12 e 4.13, respectivamente. Assim, tem-se

	e; � 2
4 = 	e

4 = he

0

B
@

R

� ee2

(r � e2
3 � ~ne) d�

R

� ee2

d�

1

C
A L1L3W2; (5.84)

e

	e; � 2
5 = 	e

9 = � e
1W2; (5.85)

e por �m

	e; � 2
6 = 	10e = � e

3W2: (5.86)

Com 	e
4, 	e

5, 	e
9 e 	e

10, dadas como de�nidas pelas equa�c~oes (4.11), (4.12), (4.16)

e (4.17) no Cap��tulo 4, respectivamente. Novamente, como descrito anteriormrnte,

para elementos triangulares do dom��nio e, elementos triangulares com uma face no

contorno e, fazendo uma varredura no ângulo � no intervalo 0 � � � 2� , a onda

plana �e escrita como segue

� (� ) = ei (k(� � x+ � � y)) (5.87)

com � � e � � , como j�a de�nidos anteriormente, � � = cos (� ) e � � = sin (� ).

Usando agora as Equa�c~oes (4.30) - (4.34) e, de�nindo os coe�cientes Cm i dados

como seguem

Cm 1 = Cm 5 =
C � m 1

2
; (5.88)

e

Cm 3 = Cm 6 =
C � m 3

2
; (5.89)

e

C � ;m 2 = Cm 2;
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c e

C � ;m 4 = Cm 4; (5.91)

com os Cm i dados pelas Equa�c~oes 5.88 - 5.112 anteriores, pode-se escrever um

sistema mais compacto e simpli�cado, como mostra os sistema abaixo

C � m 1�̂ e
1 + C � m 2�̂ e

2 + C � m 3�̂ e
3 + C � m 4�̂ e2

3 = bm + Re sm (� ) ; (5.92)

onde os bm s~ao obtidos como seguem

bm = �
�

D m 1�̂ e
1 + D m 2�̂ e

2 + D m 3�̂ e
3 + D m 4�̂ e2

3

�
; (5.93)

para os D m j obtidos a partir express~ao

D m j =
R


 e

�
r � e

j � r � e
m � k2� e

j � e
m

�
d
+

+
3P

=1
6=2

R

� eel

�
�

�
r � e

j � ~ne
�

� e
m

�
d� + Jej + I ej ;

(5.94)

onde os Jej s~ao obtidos segundo a equa�c~ao

Jej =

8
>>><

>>>:

0 se j = 2;

R

� ee2

� 1
2

��
r � e

j � ~ne + r � e2
i � ~ne

�
� e

m

�
d� se j 6= 2:

(5.95)

onde a express~ao para os I ej s~ao caculados a partir da express~ao

I ej =

8
>>><

>>>:

0 se j = 1;

R

� ee2

�
� 1

2

�
r � e

j � ~ne
�

� e
m

�
d� se j 6= 1:

(5.96)

onde

j = 1; 2; 3; (5.97)

e as rela�c~oes entre os ��ndices j; l; i s~ao dadas como seguem

j = 1 ! l = 2 ! i = 1; (5.98)

e

j = 3 ! l = 2 ! i = 2; (5.99)
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de modo que

D m 4 = �
1

2

Z

� ee2

(r � e2
3 � ~ne) � e

md�: (5.100)

Assim, pode-se escrever a equa�c~ao para os B m j , como descrita pelo sistema de

equa�c~oes descrito pela Equa�c~ao (5.101) abaixo

B m 1�̂ e
1 + B m2�̂ e

2 + B m3�̂ e
3 + B m4�̂ e2

3 = Re sm (� ) : (5.101)

com

B m j = C � m j + D m j ; (5.102)

onde j = 1; 2; 3; 4.

Agora, usado as Equa�c~oes (4.44), (4.45), (4.46), (4.47), (4.48) e (4.49) para

dividir as Equa�c~oes (5.101) e (5.102), por �̂ e
m , com m = 1; 2; 3, para obter a equa�c~ao

"
4X

l=1

Coefm;l; 0 (� ) B ml

#

+ i

2

6
4

4X

l=1
l6= m

Coefm;l; 1 (� ) B ml

3

7
5 = R̂esm; � (� ) : (5.103)

Onde os coe�cientes Coefm; j; 0 (� ) e Coefm; j; 1 (� ), s~ao dados como descrito no

Cap��tulo 4. De modo que, da mesma forma, os coe�cientes Sm
j para j = 1; 2; 3; 4,

s~ao de�nidos como descrito no Cap��tulo 4, para elementos inteiramente pertencente

ao dom��nio. Com os coe�cientes Coef � ; m; j; 0 (� ) e os coe�cientes C � ; m; j; 1 (� ) para

j = 1; 2; 3, tamb�em fornecido como no Cap��tulo 4, obt�em-se equa�c~ao

R̂esm (� ) =

" 
3X

j =1

Coef � ;m;j; 0 (� ) Sm
j

!

+ 1

#

+ i

"
3X

j =1

Coef � ;m;j; 1 (� ) Sm
j

#

; (5.104)

onde

R̂esm (� ) =
R̂esm; � (� )

B m m
; (5.105)

na Equa�c~ao (5.105) acima, segue-se uma estrat�egia semelhante a utilizada por

LOULA e FERNANDES [13].

Novamente, com o objetivo de minimizar erro de arredondamento, adota-se uma

estrat�egia diferente da apresentada em LOULA e FERNANDES [13]. De modo que

ser~ao utilizados os coe�cientes S� ;m
j com j = 1; 2; 3 e Ĉoefm; j; l (� ), com l = 0; 1

de�nido pelas Equa�c~oes (4.71) - (4.89), para obter a express~ao

R̂esm (� ) =

" 
3X

j =1

Ĉoefm;j; 0 (� ) S� ;m
j

!

+ 1

#

+ i

"
3X

j =1

Ĉoefm;j; 1 (� ) S� ;m
j

#

; (5.106)
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que minimiza erros de arredondamentos.

De�nindo agora o funcional

J m =

2�Z

0

�
�
�R̂esm (� )

�
�
�
2
d�; (5.107)

onde os coe�cientes S� ;m
1 , S� ;m

2 e S� ;m
3 , s~ao obtidos requerendo a condi�c~ao de mi-

nimiza�c~ao do funcional J m . Tal funcional se faz necess�ario, haja vista que na for-

mula�c~ao convencional de elementos �nitos generalizada, apresentada por BABU�SKA

et al. [3], a gera�c~ao do estêncil, �e devido ao conhecimento a priori da dire�c~ao da onda

plana. Na formula�c~ao proposta BABU�SKA et al. [3], acerta-se algumas dire�c~oes de

onda plana. Ou seja, a solu�c~ao nodal do problema num�erico, coincide com a solu�c~ao

anal��tica, devido ao fato de que em tal formula�c~ao, a obten�c~ao dos parametros que

minimizam erro de fase, a ser construida, para que se tenha o valor nodalmente

exato, para a dire�c~ao de onda plana para �a qual foi especi�cada. Assim sendo, �e

de se esperar, que nessas dire�c~oes estabelecida, a priori, o valor nodal da solu�c~ao

num�erica, seja igual o da solu�c~ao anal��tica do problema, j�a que foi consturida para

tal, como foi veri�cado no trabalho de BABU�SKA et al. [3].

Na formula�c~ao proposta neste trabalho, faz-se uma varredura completa em todas

as dire�c~oes de onda plana, no intervalo 0 < � < 2� . Dessa forma, n~ao se tem

a garantia de que acerta-se alguma dire�c~ao de onda plana nodalmente exata para

a solu�c~ao num�erica da equa�c~ao de Helmholtz, como a proposta apresentada por

BABU�SKA et al. [3]. No desenvolvimento deste trabalho, n~ao se teve a preocupa�c~ao

em acertar uma dire�c~ao especi�ca, de forma nodalmente exata, tal como a proposta

desenvolvida por BABU�SKA et al. [3]. A precupa�c~ao deste trabalho foi minimizar

erro de fase para todas as dire�c~oes de onda plana, descrito como segue.

Logo tem-se
@Jm

@S� ;m
j

= 0; j = 1; 2; 3; (5.108)

e l = 1; 2; 3, usa-se as Equa�c~oes (4.77) e (4.78) para de�nir os coe�cientes M m
l j e Fl

e assim, obt�em-se
3X

j =1

M m
l j S� ; m

j = F m
l ; (5.109)

onde l = 1; 2; 3.

Semelhante aos procedimento, adotados no Cap��tulo 4, na obten�c~ao das equa�c~oes

(4.80) e (4.81), obtem-se aqui, para elementos com duas faces no contorno, a equa�c~ao

Sm
j =

S� ; m

F m; j
norm

; (5.110)
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onde

j = 1; 2; 3: (5.111)

Com os coe�cientes Sm
j obtidos, determina-se os valores dos B m j de forma se-

melhante aos procedimentos utilizados no Cap��tulo 4, por meio das equa�c~oes (4.82),

(4.83), (4.84) e (4.85) com j = 1; � � � ; 4. Pode-se ent~ao, escrever a equa�c~ao

C � mj = B mj � D m j ; (5.112)

onde

m = 1; 2; 3; (5.113)

e

j = 1; � � � ; 4: (5.114)

Usando as equa�c~oes (5.88), (5.110), (5.70) e (5.112), obtem-se

Cm 1 =
C � m 1

2
; (5.115)

e

Cm 5 = Cm 1; (5.116)

e

Cm 2 = C � m 2; (5.117)

e

Cm 4 = C � m 4; (5.118)

e

Cm 3 =
C � m 3

2
; (5.119)

e

Cm 6 = Cm 3; (5.120)

para �nalmente obter-se os parametros � m
n , que minimiza erro de fase, com n =

1; 2; 3; 4; 5; 6, para cada m = 1; 2; 3 �xado, como sendo a solu�c~ao do sistema

6X

n=1

M �
l n � m

n = Cm l ; (5.121)

onde

l = 1; � � � ; 6; (5.122)

e

m = 1; 2; 3: (5.123)
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A fun�c~ao de pondera�c~ao W m , para o caso de elementos com duas faces no con-

torno do dom��nio 
, como de�nida anteriormente, segue forma an�aloga, como segue

W m (x; y) =
6X

n=1

� m
n 	e; � 2

n : (5.124)

Que tamb�em devem ser avaliados nos pontos de integra�c~ao de Gauss para o

dom��nio 
e e nos pontos de integra�c~ao de Gauss para o contorno de 
e, ou seja, �e.

Como descrito no 
uxograma descrito na Figura 4.8.
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Cap��tulo 6

Resultados num�ericos e discuss~oes

Os casos discutidos nos exemplos abaixo ser~ao realizados para um dom��nio quadrado,

unit�ario 
 = (0; 1) � (0; 1), como mostrado na Figura 6.2, . De modo que, para

todos os exemplos utilizado neste trabalho, o produto k h � cte, bem como para

cada n�umero de onda k, variando como seguem, k = 30, k = 60, k = 90, k = 105 e

k = 120, tem se as respectivas parti�c~oes para a malha, como descritos no texto ao

apresentar cada situa�c~ao a ser simulada. Em todos os casos, a regra empirica "rule

of thumb" est�a sendo relaxada, de modo que nres = �
h � cte, como mostra a Figura

6.1.

Figura 6.1: Relaxamento da condi�c~ao emp��rica \rule of thum", de modo a ter-se
aproximadamente 5 elementos por comprimento de onda. Valores esses, que foram
utilizado nas simula�c~oes deste trabalho.

Ou seja, na pr�atica IHLENBURG [2], na se�c~ao 4.4, mostra-se que, para uma boa
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aproxima�c~ao em elementos �nitos padr~ao, deve-se ter a condi�c~ao nres = �
h � cte;

recomenda-se o uso de nres = 10. Fato que neste trabalho, como ser�a descrito

posteriormente, n~ao ser�a adotado.

� Forma fraca : a solu�c~ao de elementos �nitos n~ao satifaz exatamente nos pon-

tos nodais o valor prescrito, mas o residuo de seu valor no contorno faz parte

da equa�c~ao variacional do problema.

� Forma forte : a solu�c~ao de elementos �nitos satisfaz exatatamente nos pontos

nodais onde a solu�c~ao exata e prescrita, atendendo o valor prescrito.

Esse fato diz que se deve usar, para uma boa aproxima�c~ao de elementos �nitos,

10 elementos por comprimento de onda. Nos casos citados neste trabalho, essa

recomenda�c~ao foi relaxada, como mostra a Figura 6.1. Ser~ao simulados 5 casos onde

ser~ao mantidos nres = �
h � cte, a medida que o n�umero de onda aumenta.

Figura 6.2: Malha de elemento triangular, utilizada neste trabalho. As respectivas
dimens~oes hx

i j e hy
i j estar~ao especi�cadas no texto

No primeiro caso simulado, �e usada uma malha triangular, de parti�c~ao 20 � 20,

como mostrado na Figura 6.2, hx
i j = hy

i j = 0; 0500 e n�umero de onda k = 30. A

aproxima�c~ao pela formula�c~ao PGD mostra-se muito semelhante �a aproxima�c~ao DG,
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mas j�a se mostra melhor do que a formula�c~ao DG, conforme mostra as Figuras 6.3

e 6.4, para as se�c~oes x = 0; 5 e y = 0; 5 escolhidas, respectivamente.

Figura 6.3: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao vertical em x = 0; 5, para
uma parti�c~ao da malha de 20 � 20, e um n�umero de onda k = 30.

Figura 6.4: Solu�c~oes exata, DG e PGD para umaa se�c~ao horizontal em y = 0; 5,
para uma parti�c~ao da malha de 20 � 20, e n�umero de onda k = 30.
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Para uma parti�c~ao da malha de 40 � 40, como mostrado na Figura 6.2, hx
i j =

hy
i j = 0; 0250 e n�umero de onda k = 60, a aproxima�c~ao pela formula�c~ao PGD mostra-

se melhor que a aproxima�c~ao DG, como mostra as Figuras 6.3 e 6.4, para as se�c~oes

x = 0; 5 e y = 0; 5 respectivamente e, con�rmado tamb�em na an�alise de erro da

pr�oxima Se�c~ao, 6.1, como pode ser observado nas Figuras 6.5 e 6.6 respectivamente.

Figura 6.5: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao vertical em x = 0; 5, para a
parti�c~ao da malha de 40 � 40, e n�umero de onda k = 60.

Figura 6.6: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao horizontal em y = 0; 5, para
uma parti�c~ao da malha de 40 � 40, e n�umero de onda k = 60.
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Para uma parti�c~ao da malha com 60 � 60, como mostrado na Figura 6.2, hx
i j =

hy
i j = 0; 0166 e n�umero de onda k = 90, a aprixoma�c~ao pela formula�c~ao PGD mostra-

se melhor que a aproxima�c~ao DG, como mostra as Figuras 6.7 e 6.8 respectivamente,

para as se�c~oes x = 0; 5 e y = 0; 5 respectivamente.

Figura 6.7: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao vertical em x = 0; 5, para
uma parti�c~ao da malha de 60 � 60, e n�umero de onda k = 90.

Figura 6.8: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao horizontal em y = 0; 5, para
uma parti�c~ao da malha de 60 � 60, e n�umero de onda k = 90.
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Para uma parti�c~ao da malha com 70 � 70, como mostrado na Figura 6.2, hx
i j =

hy
i j = 0; 0142 e n�umero de onda k = 105, a aproxima�c~ao pela formula�c~ao PGD

continua mostrando-se melhor que a aproxima�c~ao DG, mas, come�ca �car explicito

o erro de fase, em ambos os casos, como pode ser visto nas Figuras 6.9 e 6.10, para

as se�c~oes x = 0; 5 e y = 0; 5, respectivamente.

Figura 6.9: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao vertical em x = 0; 5, para
uma parti�c~ao da malha de 70 � 70, e n�umero de onda k = 105.

Figura 6.10: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao horizontal em y = 0:5, para
a parti�c~ao da malha de 70 � 70, e n�umero de onda k = 105.
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Para uma malha de parti�c~ao 80 � 80, como pode visto na Figura 6.2 hx
i j =

hy
i j = 0; 0125 e n�umero de onda k = 120, a formula�c~ao PGD mostra-se melhor que

a formula�c~ao DG, por�em, o erro de fase deteriora completamente a aproxima�c~ao em

ambros os casos, como pode ser visto nas Figuras 6.11 e 6.12, para as se�c~oes x = 0; 5

e y = 0; 5 respectivamente. Observa-se que novamente, mesmo com o relaxamento

na regra emp��rica \rule of thumb", tem-se na formula�c~ao PGD, utilizada neste tra-

balho, uma melhor aproxima�c~ao, quando comparado com as demais formula�c~oes,

para valores de k < 120. Mas isso n~ao garante a deteriora�c~ao da solu�c~ao num�erica.

Figura 6.11: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao vertical em x = 0; 5, para
a parti�c~ao da malha de 80 � 80, e n�umero de onda k = 120.

Figura 6.12: Solu�c~oes exata, DG e PGD para uma se�c~ao horizontal em y = 0; 5,
para a parti�c~ao da malha de 80 � 80, e n�umero de onda k = 120.

71



Como pode-se observar nas Figuras 6.11 e 6.12 acima, respectivamente, o erro

de fase continua deteriorando a solu�c~ao num�erica. De modo que o problema de

Helmholtz, continua em aberto, numericamente falando.

6.1 An�alise de erros

De acordo com os exemplos num�ericos, realizados no in��cio do Cap��tulo 6, faz-se

a an�alise de erros em ambos os casos, nas respectivas se�c~oes x e y adotadas nos

exemplos rodados simulados neste trabalho. Para o caso de uma malha de parti�c~ao

20 � 20, como mostrado na Figura 6.2, e n�umero de onda k = 30, e se�c~oes x = 0; 5

e y = 0; 5 respectivamente. Os resultados podem ser visto nas Figuras 6.13 e 6.14

respectivamente.

Figura 6.13: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao vertical em x = 0; 5, para uma parti�c~ao de malha de 20 � 20, e n�umero de
onda k = 30.
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Figura 6.14: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao horizontal em y = 0; 5, para uma parti�c~ao de malha 20 � 20, e n�umero de
onda de k = 30.

Para uma malha, com parti�c~ao 40 � 40, e n�umero de onda k = 60, tem-se uma

melhora na formula�c~ao PGD proposta em rela�c~ao a formula�c~ao DG cl�assica, como

pode ser vista nas Figuras 6.15 e 6.16, para a se�c~oes x = 0; 5 e y = 0; 5 respec-

tivamente. Novamente a parti�c~ao foi aumentada e o n�umero de onda tamb�em foi

aumentado, por�em a rela�c~ao nres = �
h � cte, foi mantida. A melhora na aproxima�c~ao

�cou mais evidente do que no caso anterior,

Figura 6.15: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao vertical em x = 0; 5, para uma parti�c~ao de malha de 40 � 40, e n�umero de
onda k = 60.
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Figura 6.16: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao horizontal em y = 0; 5, para uma parti�c~ao de malha 40 � 40, e n�umero de
onda k = 60.

Tem-se uma situa�c~ao que se repete, quando a parti�c~ao �e alterada para 60 � 60,

e n�umero de onda k = 90. Novamente a melhora da formula�c~ao PGD proposta,

em rela�c~ao a formula�c~ao DG classica �e con�rmada, como pode ser vista nas Figuras

6.18 e 6.19 para as se�c~oes em x = 0; 5 e y = 0; 5 respectivamente.

Figura 6.17: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao vertical em x = 0; 5, para uma parti�c~ao da malha de 60 � 60, e n�umero de
onda k = 90.
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Figura 6.18: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao horizontal em y = 0; 5, para a parti�c~ao de malha de 60 � 60, e n�umero de onda
k = 90.

.

A signi�cativa melhora obtida para os resultados anteriores, come�ca a ser com-

prometida para uma parti�c~ao 70 � 70, e n�umero de onda k = 105. Seja para a

formula�c~ao PGD proposta ou para a formula�c~ao DG, de modo que �e visivel tamb�em,

o distanciamento das duas solu�c~oes em rela�c~ao a solu�c~ao anal��tica, como pode ser

vista nas Figuras 6.9 e 6.10, para as se�c~oes x = 0; 5 e y = 0; 5 respectivamente.

Figura 6.19: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao vertical em x = 0; 5, para uma parti�c~ao de malha de 70 � 70, e n�umero de
onda k = 105.
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Figura 6.20: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para a se�c~ao
horizontal y = 0:5, para uma parti�c~ao de malha de 70 � 70 e n�umero de onda
k = 105.

Apesar de ainda ter-se uma melhora nos resultados, para uma parti�c~ao de malha

80 � 80 e n�umero de onda k = 120, a formula�c~ao PGD proposta neste trabalho,

produz resultados melhores do que a formula�c~ao DG e, em ambas, a deteriora�c~ao

das solu�c~oes podem ser comprovadas, como mostram as Figuras 6.11 e 6.12, para

as se�c~oes x = 0; 5 e y = 0; 5. Ou seja, o afastamento das solu�c~oes aproximadas, da

solu�c~ao anal��tica, �ca comprovada.

Figura 6.21: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao vertical x = 0; 5, para uma parti�c~ao de malha de 80 � 80, e n�umero de onda
k = 120.
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Figura 6.22: Erro absoluto entre as solu�c~oes Exata-DG e Exata-PGD para uma
se�c~ao horizontal y = 0; 5, para uma parti�c~ao de malha de 80 � 80, e n�umero de onda
k = 120.

Como j�a era previsto teoricamente, apesar da melhora da formula�c~ao PGD na

solu�c~ao da equa�c~ao que Helmhotz homogênea, a medida que relaxa a regra emp��rica

\rule of thumb" a solu�c~ao num�erica tamb�em deteriora a medida que o n�umero de

onda aumenta, para nres = �
h � cte mantida constante.
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Cap��tulo 7

Conclus~oes �nais e sugest~oes para

trabalhos futuros

Efetuou-se neste trabalho um estudo sobre formula�c~oes de elementos �nitos

descont��nuo Petrov-Galerkin, para o problemas modelados pela equa�c~ao de de

Helmholtz, homogênea, para diferentes con�gura�c~oes de malha e n�umero de onda. A

investiga�c~ao dividiu-se principalmente em avaliar o comportamento da solu�c~ao, em

fun�c~ao do aumento do n�umero de onda k, para diversas con�gura�c~oes de parti�c~ao

da malha. No Cap��tulo 4, foi apresentada a formula�c~ao PGD, que minimiza erro

de fase, bem como o algor��tmo para obten�c~ao dos parâmetros � m
n , para elementos

do dom��nio. No cap��tulo 5, foram apresentadas as formas da formula�c~ao PGD, que

minimiza erro de fase, para obten�c~ao dos parâmetros � m
n , para elementos que pos-

suem uma face e duas faces no contorno, respectivamente. E no Cap��tulo 6 foram

apresentados diversos resultados obtidos, �a partir da formula�c~ao PGD, para diversas

con�gura�c~oes de parti�c~ao da malha, de modo que atendesse a con�gura�c~ao empi-

rica da \rule of thumb", como mostrado na Figura 6.1. Objetivos e conclus~oes dos

Cap��tulos 4 a 6 s~ao descritos nas se�c~oes a seguir. Na �ultima se�c~ao deste cap��tulo,

sugest~oes para o desenvolvimento de futuras pesquisas sobre os assuntos estudados

s~ao dadas.

7.1 Considera�c~oes Finais

Com o objetivo de minimizar erro de fase na formula�c~ao PGD, a nova metodologia

proposta para obten�c~ao dos parâmetros � m
n , permitiu a obten�c~ao de resultados satis-

fat�orios. Nesse processo, a condi�c~ao de manter um n�umero m��nimo por comprimento

de onda, dada pela regra empirica \rule of thumb", foi relaxada, como mostrado na

Figura 6.1. Sendo assim, o custo computacional pode ser diminu��do no que se refere

�a parti�c~ao da malha.
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Nessa nova metodologia proposta, os parâmetros � m
n s~ao obtidos via formula�c~ao

variacional de elementos �nitos descont��nuos, como apresentado nos Cap��tulos 4 e

5. Dessa forma, al�em das matrizes obtidas para minimiza�c~ao serem n~ao singular,

como �cou veri�cado nas extesnsas simula�c~oes, atrav�es dos exemplos discutido neste

trabalho, �e poss��vel, implementar uma vers~ao full paraleliz�avel da formula�c~ao, de

modo a diminuir ainda mais o custo computacional.

As di�culdades encontradas no processo �e devido ao fato de que, a medida que o

n�umero de onda aumenta, as fun�c~oes de ondas tornam-se cada vez mais oscilat�orias,

trazendo, assim, di�culdades no c�alculo dos coe�cientes que comp~oem as matrizes

que antecedem a obten�c~ao desses parâmetros � m
n . Tal fato, o n�umero de onda aumen-

tando, �e um fato que imp~oe di�culdade na solu�c~ao de qualquer problema num�erico,

envolvendo qualquer formula�c~ao que envolve a equa�c~ao de Helmholtz. Haja vista

que esse, ainda �e um problema em aberto, como descrito por ZIENKIEWICZ [5] no

campo de pesquisas que envolvem modelagem num�erica computacional.

Uma caracter��stica observada na formula�c~ao PGD �e que ela tem semelhan�cas

com a formula�c~ao DG. Isso �e devido ao fato de que os c�alculos dos parâmetos que

minimizam o erro de fase serem realizados via formula�c~ao descont��nuo.

Conforme resumiu-se na se�c~ao anterior, conclui-se que este trabalho conseguiu

alguns resultados signi�cativos.

Surgem ai outras observa�c~oes que podem ser relevantes, tais como um melhora-

mento no m�etodo de elementos �nitos generalizados para o problema de Helmholtz

para n�umeros de ondas cada vez maiores, assim como uma nova estrat�egia para

determina�c~ao dos parâmetros de estabiliza�c~ao de m�etodos de elementos �nitos des-

cont��nuos atrav�es da minimiza�c~ao do erro de truncamento da interpolante de solu�c~oes

fundamentais do problema de Helmholtz homogêneo e problemas de Helmholtz n~ao

homogênea.

Essa estrat�egia n~ao est�a limitada ao problema de Helmholtz, e pode vir a ser bem

explorada em outros problemas que tamb�em demandam estabiliza�c~ao, como, por

exemplo, problemas de convec�c~ao difus~ao ou de rea�c~ao difus~ao predominantemente

convectivos ou reativos.

Assim, listam-se algumas destas quest~oes que �caram em aberto, bem como

algumas que n~ao foram implementada, e algumas poss��veis extens~oes dos resultados

obtidos:

7.2 Sugest~oes para Trabalhos Futuros

� Buscar outros m�etodos de integra�c~ao num�erica para melhorar a aproxima�c~ao

das matrizes que comp~oem os coe�cientes de � m
n da formula�c~ao PGD ENG-

QUIST et al. [35];
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� Fazer uma an�alise num�erica de todos os m�etodos propostos, quest~ao ainda em

aberto e n~ao resolvida, visto que, mesmo o m�etodo de Galerkin, carece de uma

an�alise completa para o problema de Helmholtz em mais de uma dimens~ao;

� Extens~ao do m�etodo PGD para problemas tridimensionais;

� Aplicar a formula�c~ao PGD proposta para problemas da geof��sica;

� Extens~ao do m�etodo PGD para problemas n~ao homogêneo com termos de fonte

singulares;

� Tratamento de condi�c~oes de contorno n~ao essenciais na formula�c~ao PGD;

� Extens~oes dos m�etodos propostos para o problema de Helmholtz vetorial, tal

como no eletromagnetismo.

� Adaptatividade, �e interessante observar que o funcional de m��nimos quadra-

dos usado na determina�c~ao dos parâmetros de estabiliza�c~ao da formula�c~ao

PGD, bem como os seus coe�cientes, �e um indicador a priori de qualidade da

aproxima�c~ao da solu�c~ao do problema homogêneo.

� Simular outros exemplos com k > 120 e malha re�nada.

� Implementar a vers~ao full paralelizavel, visto a formula�c~ao permite tal fato, de

modo a diminuir ainda mais os custos computacionais.

� Simular situa�c~oes, estabelecendo a dire�c~ao de onda plana a priori, de modo a

veri�car se a formula�c~ao proposta neste trabalho obt�em-se o volor nodalmente

exato para a solu�c~ao da equa�c~ao de Helmholtz, para tal dire�c~ao, tal como a

formula�c~apo proposta por BABU�SKA et al. [3].
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Apêndice A

Demonstra�c~oes e De�ni�c~oes

Uma fun�c~ao f : M ! N entre os espa�cos m�etricos M e N se diz de lipschitziana, ou

seja, satisfaz a condi�c~ao de Lipschitz, ou que lipschitz cont��nua , se existe uma

constante k > 0 tal que d (f (x) ; f (y)) � kd (x; y) para todo x, y em M. Em tal

caso k, �e chamado de constante de Lipschitz da fun�c~ao f.

Seja 
 um conjunto aberto < n . Dize-se que seu contorno � �e continuo (resp.

Lipschitz-continuous, de classe } m , de classe } m;1 para algum inteiro m > 0) se para

tal x 2 � existe uma vizinhan�ca de 
 de x em < n e novas coordenadas ortogonais,

y = (y0; yN ) onde y0 = (y1; y2; ::: ; yN � 1) de modo que

� onde 
 �e um hipercubo na nova coordenada


 = f y0; � aj < y j < a j 1 � j � N g.

� Existe um cont��nuo Lipschitz-continuo } m , } m;1, e uma fun�c~ao � de�nida

em 

0

=
�

y0; � aj < y j < a j 1 � j � N � 1
	

que satisfaz j� (y0)j �
aN
2 8y0

2 

0

e 
 \ 
 = f y; yN < � (y0)g � \ 
 =
�

y0; yN = � (y0)
	

.

A.1 Solu�c~oes 1D da equa�c~ao de Helmholtz

A equa�c~ao de Helmholtz homogênea 1D na sua forma forte �e uma equa�c~ao diferencial

tipicamente escrita da forma

� 00(x) + k2� (x) = 0 (A.1)

onde � 00representa a derivada de segunda ordem na vari�avel espacial. Na busca da

solu�c~ao da EDO (A.1), busca-se duas auto-fun�c~oes linearmente independentes para

compor a solu�c~ao do problema da forma

� (x) = Aer 1x + Ber 2x (A.2)
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detalhes para busca por autofun�c~oes LI’s de forma anal��tica para o problema de

Helmholtz 1D e 2D referenciado acima, podem ser encontradas em [64] e TANG [51]

e para problemas de valor de contorno 3D, pode ser encontrada via o m�etodo da

separa�c~ao de vari�avel, para equa�c~ao de Helmholtz escrita em coordenadas esf�ericas

em TANG [51].

Como as ra��zes da equa�c~ao caracter��stica para o problema de Helmholtz s~ao

complexas, deve-se usar a rela�c~ao de Euler-De Moivre

ei� = cos (� ) + isen (� ) (A.3)

que de forma simpli�cada, ou seja, separadas as partes real e imagin�aria, a parte

real pode ser escrita da forma

� (x) = D cos(k x) + E sen(k x) (A.4)

como a solu�c~ao geral do sistema.

O problema descrito pela equa�c~ao (A.1) quando descrito com suas condi�c~oes de

contorno, representa um problema real bem de�nido, como por exemplo, um sistema

massa mola, na forma

� 00+ k2� = 0 em 
 = [ a ; b] (A.5)

com condi�c~oes de contorno de Dirichlet

� (0) = a; � (b) = b (A.6)

A solu�c~ao anal��tica para o problema assume a forma

� (x) =
a sen(k � k x) + b sen(k x)

a sen(k)
(A.7)

A an�alise num�erica do problema de Helmholtz 1D tem como ponto de partida

a Equa�c~ao acima A.7, que �e reescrita de uma forma diferente para uma esp�ecie de

n�umero de onda discreto, que, de forma simples, �e a rela�c~ao de diferen�ca entre o

n�umero de onda que deveria ser, com valor discreto: tal rela�c~ao de diferen�ca produz

um erro. Essa diferen�ca �e o que causa o erro de fase, quando usa-se algum m�etodo

num�erico para resolver a equa�c~ao de Helmholtz.

Uma formula�c~ao pioneira que busca mostrar o conceito de n�umero de onda

discreto foi apresentada por BABU�SKA e SAUTER [65]. Os autores mostraram,

tamb�em, uma an�alise que pode ser classi�cada como uma formula�c~ao de diferen�cas

�nitas para o caso 1D. Posteriormente, HARARI e HUGHES [18] mostram uma
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formula�c~ao de elementos �nitos, nodalmente exata para o caso 1D, enquanto ZIEN-

KIEWICZ [5] apresentou alguns dos problemas n~ao resolvidos na �area de an�alise

num�erica. O objetivo das pesquisas nessa �area �e uma minimiza�c~ao dos efeitos de

propaga�c~ao do erro de fase, enquanto o problema n~ao tenha uma formula�c~ao nodal-

mente exata, para qualquer dimens~ao de interesse.

A.2 Solu�c~oes 2D e 3D da equa�c~ao de Helmholtz

Solu�c~oes da equa�c~ao da onda na forma de ondas planas, para ondas planas que apre-

sentam frequência e amplitude constantes, al�em de terem uma dire�c~ao especi�cada,

assim ditas n~ao dispersivas. A solu�c~ao �e obtida atrav�es do m�etodo de separa�c~ao

de vari�aveis, aplicado ao sistema de coordenadas cartesianas. Solu�c~oes em outros

sistemas de coordenadas, podem ser encontradas em TANG [51]. Considerando a

equa�c~ao de Helmholtz r 2� + k2� = 0 no R3, o trabalho consiste em buscar solu�c~oes

n~ao nulas que possam ser escritas da forma � (x; y; z) = X(x) Y(y) Z(z), para o pro-

blema, em coordenadas cartesianas: essa express~ao �e o que caracteriza o m�etodo de

separa�c~ao de vari�aveis. O m�etodo de separa�c~ao de vari�aveis, busca solu�c~oes de forma

’independente’ em cada dire�c~ao, conectadas por constantes que preservam algumas

carateristicas.

Uma an�alise completa para problemas de Helmholtz em duas e três dimens~oes

em dom��nios retangulares pode ser encontrada em CARCIONE [39], GRAFF [38] e

TANG [51].
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