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Este trabalho tem por objetivo aprésentar um esquema
adaptativo do Método dos Elementos Finitos para analise de erros
a-posteriori e refinamento tipo h com malhas n3o estruturadas, na
resolucdo de problemas de elasticidade plana e de flex3o de
placas.

0 gerador de malhas desenvolvido se baseia na técnica
dos avangos frontais. Utiliza-se um elemento triangular linear e
0 estimador de erros se baseia em projec3o e suavizacio de

tensoes .

Problemas representativos s3o0 analisados, sendo o erro
estimado confrontado com o erro calculado atraves de resultado
analitico e sendo testada a raz3o de convergéncia.
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This work 1s concerned with the development of an
adaptive remeshing scheme for the h~version of de Finite Element

Method, applied to plane elasticity and plate bending prohlems.

The advancing front technique 1is employed For mesh
generation. A linear triangular finite element 1is used and

a-posteriort error estimator is based on projections and
smoothing tecniques.

Several problems are analysed and results compared with
the analytical solutions. Numerical rates of convergence are also

investigated.
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CAPITULO I
INTRODUGCAO

I.1 - HISTORICO E MOTIVACAO

No decorrer dos tultimos anos, o Metodo dos Elementos
Finitos (MEF) tornou-se uma ferramenta cada vez mais utilizada na
solugio, por camputador, de problemas praticos de engenharia. Uma
das questBes fundamentais do método, a confiabilidade dos
resultados, tem sido, mais recentemente, motivo de pesquisas no
sentido de se criarem procedimentos para estimativa de erro e
refinamento automdtico das solucBes. Frequentemente usuarios do
MEF se deparam com o problema de escolha de uma malha que garanta
uma boa aproximagl2o para a solucao do problema estudado. Em
muitos casos, informagdes a respeito do erro associado a uma
discretizag3oc s3o necessarios para que se faga bom uso do método.

Importantes trabalhos nesta area tem sido publicados
por Zienkiewicz (1983, 1984, 1987a, 1987h, 19B8B), Kelly (1983),
Babuska (1978, 1i979,19864), entre outros, e, em 1984, realizou-se
em Lisboa, Portugal, a primeira conferéncia internacional
totalmente dedicada aos temas "Andlise de erros e Adaptatividade"
(ARFEC B4).

As andlises de erros em elementos finitos podem ser
“a—-priori ", se feitas antes de se calcular a solucso
correspondente, ou "a-posteriori', se o erro e estimade a partir
da solucdo obtida. Conhecida, em um dominio, a distribuig¢3o de
erros associada a uma solucdo, existem trés alternativas para o
refinamento: refinar a malha através da introdugBo de elementos
menores, o que pode ocorrer de maneira estruturada (subdivisio
sucessiva de elemento) ou n3o (refaz-se a malha com novos
tamanhos de elementos); aumentar a ordem dos polindmios usados,
introduzindo-se novos modos; redistribuir os nods de modo a obter
uma malha “&tima’, mantendo-se o mesmo numerc de equacdes. As
Figuras I.1a a I.1ie ilustram estas possibilidades, frequentemente
denominadas refinamento h, P e T, respectivamente. Mais

recentemente, tem sido usadas tambem wversdes combinadas, como o



refinamento h-p, visando acelerar a convergéncia do método.

A estimativa de erro a-posteriori, versao h,
desenvolvida por Zienkiewicz (1987a) com a respectiva tecnica de
recria¢cido da malha permitem a avaliag¢3o de erros, tanto 1local
quanto globalmente, de maneira simples, para varios elementos
usuais. Um processo completa ou parcialmente automatico pode ser
elaborado com cdédiges jd existentes. A confiabilidade da
estimativa do erro pode ser demonstrada tanto numericamente

quanto matematicamente (Zienkiewicz (1987a) e Peraire (1988)).

I.2 - OBJETIVOS

0O principal objetivo deste trabalho ¢é demonstrar a
possibilidade de se utilizar, com sucesso, um elemento triangular
linear e um estimador de erros que utiliza como projec3o a média
nodal, ambos de grande simplicidade, para a andlise de problemas
de elasticidade plana € de flex30 de placas, através de um

refinamento nZo estruturado da malha.

1.3 - ORGANIZAGCAO DO TEXTO

Para atender aos objetivos supra-citados tornou-se
necessario o desenvolvimento de um gerador de malhas
triangulares, que € descrito, com detalhes, no Capitulo II. No
Capitulo III, apresentam-se alguns conceitos basicos referentes a
analise e medidas de erros, bem como os pPrincipais aspectos do
processo adaptativo utilizade. 0 Capitulo IV é dedicado aos
problemas de Elasticidade Plana, e o Capitulo ¥, aos de Flexido de
Placas, ambos apresentando a formulag3o bdasica do problema em
quest3o, os exemplos estudados e a andlise dos resultados
obtidos. Finalmente, o Capitulo VI destaca as principais
conclusdes alcancadas no decorrer deste trabalkho, bem como
sugestdes para futuras pesquisas que possibilitem a]

aperfeicoamento e a continuidade do mesmo.
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CAPITULO II
GERACAO DE MALHAS TRIANGULARES PARA DOMINIOS PLANOS ARBITRARIOS
I11.1- ASPECTOS GERAIS -

Existem atualmente indmeras técnicas para geragio automatica
de malhas de elementos finitas, podendo-se citar os meétodos
GUADTREE, Shepard (1984, 1988), Cheng (1988), o0s métodos de
DELAUNAY-VORGNOI, Watson (1981}, Hermeline (1982), Cavendish
(1985), Baker (1987, 1988), Perronnet (1988), George (1i988a,
i988b), e técnicas de geracao por avangos frontais
(ADVANCING-FRONT), Lo(1985), Zienkiewicz (1988), Lohner (1988a,
1988b) .

De maneira geral, para gerar uma malha de forma eficiente um
esquema de gerac3do deve ser robusto e satisfazer, sempre que
possivel, as seguintes condigdes:

(i) 0 usuario deve ser capaz de controlar a densidade da
malha em qualquer parte do dominio analisado.

(ii) Os elementos devem se aproximar, ao maximo, de
.poligonns regulares, na analise em duas dimensdes (trifingulos
equilateras ou quadrados, por exemplo, no caso de elementos de 3
ou 4 nos) e de solidos regulares, na andlise em trés dimensdes
(tetraedros regulares ou cubos, por exemplo, no caso de elementos
de 4 ou 8 nds) .

(iii) 0 algoritmo deve ser economico tanto no que diz
respeito ao esforco humano quanto ao tempo de computagdo.

Além disso, para que o dominio fique bem definido, devem ser
fornecidos os seguintes dados

- numero de nds do contorno (NNAGS)

- nuimero de lados do contorno (NLADOS)

-~ numero de regifes em que o dominio deve ser subdividido

(NREG)
-~ para cada regifo
nimero do lado inicial (LADOI)
numero do lado final (LADOF)
tamanho de elemento da regidoc (SIZEM(IREG))



- para cada nd
numero do no
coordenadas do nd (XCO(2, ING))
- para cada lado
numero do lado (segmento orientado)

nd inicial e no final.
II.2- ALGORITMO DE GERACKO DE MALHAS -

) modelo utilizado tem por objetivo triangularizar dominios
planos arbitrarios. Tanto a etapa de gerag3o de nds infernos,
quanto a posterior triangulariza¢lo, se baseiam em algoritmos
apresentados por LD (1985) que introduziu a técnica de avangos
frontais. Esta técnica permite o tratamento de aberturas internas
com facilidade e se a analise requer uma densidade diferenciada
da malha, basta dividir o dominio em regides com diferentes
tamanhos de elemento. Estas caracteristicas tornam esta técnica
indicada para um refinamento adaptativo. 7

Os contornos das regites s83o representados por tantos
segmentos retons orientados, quantos forem necessiarios. Cada
segmento & fornecido por seus nods extremos, e sera subdividido de
acordo com o tamanhko de elemento da regilio a que pertencer (se
um segmento € comum a duas regides, a subdivisio se fara segundo
o menor dos tamanhos de elemento). Para esta subdivisi3oc o
segmento padera ser considerado um arco de circunferéncia, se
desejado, o «que facilita consideravelmente, o tratamento de
dominios curvos (estes arcos n3o devem apresentar tangentes
khorizontal ou wvertical, a n3o ser nos extremos}.

Os segmentos de contorne devem ser orientados de tal maneira
que os contornos externos de cada regido tenham sempre um
caminhamento de sentido anti-horaric, e os contornos de aberturas
internas, um, de sentido horidrio. Se um destes segmentos @&
limite entre duas regifes, ele deverd ser orientado tomando-se
por base a regifio de menor tamanho de elemento. Além disso, os
nds do contornec n3ac necessitam ser numerados em qual quer
sequéncia particular.

Apds a subdivis3o de todos os segmentas de contorno, sera
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feita a gera¢do dos nos internos 3 cada regiso, de acordo com seu
contorno e tamanho de elemento. S0 ent3o sera feita a
triangulariza¢8o e, posteriormente, a redistribuicdo dos nods
internos, de acordo com os nds a que cada um estiver conectado.

Estas etapas serdoc apresentadas de forma detalhada a seguir.
ne »
11.2.1- Geragao de Nos Internos

A geracdo de nos internos, extremamente simples e de fdcil
implementacio, € efetuada através do seguinte algoritmo:
1 - Determinac3o de Ymin e Ymax da regifo, conforme a Fig. II.{.
2 - Tracado de linhas horizontais imaginarias entre Ymin e Ymax,
ao longo da regido, conforme ilustrado na Fig. 1I.2
3 - 0 espacamento entre duas destﬁs linhas (SIZES) € fungao do
tamanho do elemento da regido (SIZEM}, calculado come
NL = ( YMAX - YMIN ) / SIZEM
SIZES = ( YMAX - YMIN ) / NL (I11.1)
NL = NL - 1
YH1 = YMAX - SIZES
onde NL € o numero de linhas horizontais e para a primeira
linha, tem-se Y = YHi
4 - Determinacdo das interse¢des de cada iinha horizontal com o
contorno da regifio ( Fig. II.1 )
Seja § = ( Pigi , i=1,N ) o conjunto de segmentos de
contorno da regifio e Y = H a equag3o de determinada linha

horizontal.

Seja, também, X1 = X(Pi), Y1 = Y(Pi), X2 = X(Qi) e
Y2 = Y(Qi)
Havera interse¢do, se: .
i) (Y1 - H) (Y2 - H) ( @ ou (II1.2)
1i) (YL - H)Y (Y2 - H) = @ e
( H> Y1 ou H » Y2 ) CII.32

0 ponto de intersec8oc com o segmento PiQi, sera:

X =X1 + (H-Y s (X2 - X1/ (Y2 - Y1) (I1.4
Y = H C1I1.5
S - Cada linha horizontal intersepta o contorno da regifio num

nimero par de pontos, que devem ser armazenados do menor
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para o maior valar de X.

4 - Seja uma linha horizontal particular, com 2n interse¢des. As
intersectes s30 consideradas duas a duas, comegando cam a
1 e a 22 . 0 segmento formado por estas duas interse¢des €

suybdividido segundo o tamanho do elemento da regiido:

NG = ( XFI - XIN ) / SIZEM (II.5)
SIZEX = ( XFI - XIN ) 7/ NG CI1.7
DX = SIZEX (II.8
NG = NG - 1 C11.9

ocnde, NG € o numero de nos a ser gerado, DX € a coordenada
do primeiro nod a gerar, SIZEX é a disti3ncia entre os nds a
gerar, XIN @ a coordenada da interse¢3o inicial, e XFI € a
coordenada da interse¢8o final.
Para que cada subdivisio possa dar origem a um nd interno, €
necessario, ainda, wverificar se o mesmo &e encontra:
(a}) perto demais do contorno, e (b) suficientemente afastado
de todos os nos internos criados até entlo.

As condigdes (a) e (b)) podem ser atendidas com o teste

( X -Pi )2 +(v-ai) ¢ c® CII.10D

onde X e Y sdo as coordenadas do nd a ser gerado, Pi e Qi
s3o as coordenadas dos nos do contorno e dos nds internos ja
gerados e C uma constante que depende do tamanho de elemento
(SIZEM) da regildo. Normalmente adota -se C = @.7 % SIZEM

7 - Terminada a analise do segmento formado pela t* e 2°
intersecdes, passa-se ao segmento formado pelas 3% e 4?.
com procedimento semelhante, e assim por diante, ate
chegarmos ao ultimo segmento, formado pelas intersegdes

(2n - 1) e 2n.

No modelo empregado, a geragio de nos internas difere

do algoritmo acima descrito em trés topicos, descritos a seguir:
a) Altera¢do no item 4, quando se pretende determinar se
haverd ou ndo intersec3o entre a linha horizontal ( Y = H ) e um

determinado segmento de contorno (PiQi).
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Com o8 testes (i) e (ii),
considerados intersegbes dos lados AB
Y = H2,
Y = H4,

Para evitar o contratempo,

(i) (YLt - H)> ¢ Y2 - H )} LK @
(iiXC Y1 - H )Y ( Y2 - H ) = &

{ H# Yt ou H#® Y2

mas os pontos A e D

b)) Quando se deseja conceiderar um segmento de contorno

um arco de circunferéncia, o cdlculo
passa a ser (Fig. II . 3):
B = - 2Xo
C=2X~ +(H-Yo)
A=vBZ -4
XL = (-B + A) 7 2
XLL = (-B - A) s 2
Se ( X1 2 XL e X2 2 XL ) ou
( X1 2 X1 e X2 2 XL )y ===)

Caso contrario ===

)
c) Implementacio da opcio de geragio de malhas

em diagonais cruzadas.

Para se conseguir malhas deste

necessaria uma segunda etapa de geracio

Nesta segunda etapa, o ndmero
devera ser acrescido de uma unidade
primeira sera alterado. Assim,

NL = NL + 1
YHL = YMA - SIZES/2.

Além disto,

intersegBies consecutivas,

NG
DX

NG + 1
SIZEX/2.

II.2.2- Triangularizac;o -

os pontos B e £ (Fig,.

nido o seriam,

ao se subdividir um segmento formado

I1.2) seriam

o que pode nio ser conhveniente em muitos casos.

basta considerar:

e CD com a horizental
com a horizontal
ou (Ir.11)

e
) (11.12>

como

do pontoc de interse¢3o
RZ

<XI.13

X = XL (11.14)

X = XLL C11.15)

triangulares

I1 . 43, e
de nos internos.
de

e (=)

tipo (Fig.

horizontais
da

linhas

Pposicionamento

(I1.16D
(11.17)

por duas

teremos as seguintes alteracgdes:

(II.18
(II.19)
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A interconex80 dos nds, para formar elementos triangulares
seque O seguinte algoritmo:

1 - Sejal a frente de gera¢c30, e A o conjunto de todos os nds
internos conforme a Fig. I1.5

2 - Tendo em vista o caminhamento anti-horario do contorno
externo e o caminhamento horario das aberturas internas, o
dominio a ser triangularizado esta sempre situado a esguerda
dos segmentos retos orientados de I’

3 - E importante destacar que ao iniciar a triangularizacdo a
frente de gera¢3o I’ coincide com o conjunto de segmentos do
contorno do dominio; enquanto este contorno permanece
inalterado, " avanga continuamente, sende atualizada toda
ver que um elemento € formado, conforme as Fig. II.5 e II.&.

4 - 0O processo de ‘triangulariza¢cdo € iniciado pela selegac do
primeiroc segmento orientado de ' (lado AB, por exemplo). 0
objetivoc e determinar um ponto C € " U A que forme o
melhor tridngulo ABC, com caminhamento anti-horario.

S - Se AABC ( = drea do tridngulo ABC = --3-- AB x AC ) &
positiva, o caminhamento € anti-horario, e a experiéncia
mostra que, na maioria dos casos, 0 wvalor minimo da norma
| ACz + CB2 | & suficiente para selecionar o ponto C. O
valor minimo desta norma equivale ao minimo da distincia do
ponto C ao ponto médio do lado AB. O lugar geométrico dos
pontos que satisfazem a condigio supracitada €& uma
circunferéncia de centro no ponto médio do segmento AB.

6 - A selec3o do no C, pelo critério acima, € bastante simples,
mas pode ndEo ser suficiente para garantir a melhor
triangularizacao de regiBes que apresentem um contorno muito
irregular. Nestes casos, pode haver dois ou mais nds que
apresentem drea positiva e valor minimo de | ACZ + CB2 P

7 -~ A escolha entre dois destes nds ( C1 e C2 por exemplo ) se

faz como se segue ( Ver Fig. II1.7a )

Para C1: A = ——mm e — e CII.20)
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B = mmmme—eo AcaBC2 (II.21)

5 = e ApCsCz CII.22)

X, = max (B.5) CII.23)

Para Cz: T AaBCZ ______ PR CIL.24)
aB + BCz + Cz24

B, = —mmmmmgm- Sc2BC: _____ - = -8, CI1.25)
CzB + BCi4 + Ci1Cz2

R — éﬁQiE} ______ ) C11.26)
ACz2 + C2(C1 + C4 A

kz = max { '62 ,52 bl 11.27

0 no Ct serd selecicnado se di.li ¥ dz.Kz 2 vice-versa.

0 pardmetro & @& um bom critério para avaliar a gualidade do
triangulo ABC. Guanto maior o valor de valor de &, melhor a
forma do tridngulo. As figuras II.7b a II.7e mostram as
valores de & para alguns triangulos tipicos. Pode-se mostrar
que & ndo excede ©.1443, que e o valor correspondente ao

tridngulo equildaterao. Da mesma forma, 7 e 61 representam,

1
respectivamente, a gqualidade dos triingulos C,BC, e AC,C,.
Logo, A, representa a melhor possibilidade de formar um
triangulo através de C B ou AC, com C,, no caso de selecdo
do no C,. Se o no C, estiver no interior do tridngulo ABC, ,
tanto ﬁ1 quanto 61 serao negativos e consequentemente o
produto a‘.Ki tambeém serad negativo, © que erovocara,

automaticamente, a sele¢io de Cz’
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No modelo wutilizado, procuramos evitar a formagcao de
triangulos muito distorcidos, que podem aparecer, principalmente,
nas fronteiras de duas regifGes com tamanhos de elemento muito
diferenciados, tentando rejeitar angulos internos acima de 110° .

Sejam a = max ( AB, BC, CA ), c = min ( AB, BC, CA ),
b =@AB + BC +CA-a-c, e =arc cos [ (b- +¢c° - a°) / 2bc 1.

Assim, para utilizarmos os cdlculeos apresentados no item 7,
selecionamos C1 como sendo o nd que apresenta o menor wvalor de
EAC2+CB2] e dngulo interno abaixo de 11¢°; e C2, o menor valor de

EAC2+CBZJ e angulo interno acima de 110°.

II.2.3- Redistribuic;o dos Nos Internos -

Apos a triangularizacgo, apesar dos cuidados acima
descritos, podem surgir regides em que a distribuigdo interna dos
nés e a variagio de tamanho dos elementos n3o apresentem a
suavidade desejada. Esta situag3o pode ser corrigida com
facilidade e eficiéncia pelo ajuste localizado das coordenadas de
determinados nos.

A malha pode ser considerada como a solu¢ldo inicial de um
processo iterativo para uma aproximac¢do pre-definida. No esquema
Laplaciano, resolvido por um porcesso iterativo tipo Jacabi, cada
né é deslocado para o centro do poligono formado pelos nds a que
estiver conectada. (Carey—Oden (1%84) ).

0 processo, que usualmente se estabiliza apds poucos ciclos
de regularizagcdo ( até 4 ), apresenta o seguinte algoritmo para
cada ciclo:

i- Inicializag20 de variaveis:

S3o zeradas as coordenadas auxiliares e o contador de nds

adjacentes de cada no.
2- Para cada elemento

- As coordenadas auxiliares de cada nd do elemento serlo o

somatorio das coordenadas dos outros nos do elemento.

- D contador de nds adjacentes de cada no do elemento sera

acrescido do numerc de nds do elemento menos 1.

3- As coordenadas auxiliares de cada nO seri3o divididas pelo

contador de nds adjacentes do mesmo.
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4- (0s nos internos ter3o suas coordenadas substituidas por suas

coordenadas auxiliares,

11.3 - EXEMPLOS

II.3.1 Barragem

As Figuras II.8a a IIl.8Ff mostram as etapas de geragao
de uma malha para a se¢d3o transversal de uma barragem. 0 contorno
da se¢ie transversal com um vazado semi-circular, € apresentado
na Figura II.Ba; a Figura II.8b apresenta a subdivisio do
contorno em trés regiGes com densidades diferentes; na Figura
I1.8c podem ser vistos os nds internos gerados, antes de sua
redistribui¢lo, perfazendo um total de 218 nds; a Figura II.8d
apresenta a malha,com um total de 372 elementos, ainda sem a
redistribui¢do dos nds internos; a figura II.Be mostra os nds
internos apds a redistribuig3o com 3 ciclos de “smoothing” e

finalmente, a Figura II.Bf apresenta a malha final.

II.3.2 - Dominio com Contornos Irregulares

As Figuras II1.%a a II.9f mostram as etapas de geragio
de uma malha para um dominio com contorno irregular
(reentrdncias) que apresentaria problemas se o item 4 da gerac¢lo
de nos internos n3o tivesse sofrido alteragdo. 0 contorne externo
e sua subdivis3o em duas regifies com diferentes tamanhos de
elemento, s3o0 apresentados na Figura II . 9a. 0s nds internos sem
suavizacao e sem diagonais cruzadas podem ser vistos na
Figura II.%b, num total de 204 nds. A Figura II.9c mostra a
triangulariza¢do sem suaviza¢3o e sem diagonais cruzadas, com um
total de 328 elementos; a Figura 1I.9d, os nds internos, sem
diagonais cruzadas, apos 3 cilcos de suavizac3o e a Figura II.%e
a triangulariza¢do correspondente. Finalmente a Figura 1I.9f
apresenta a triangularizac3o sem suavizagao, com diagonais

cruzadas, perfazendo um total de 364 nos e 448 elementns.
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FIG. I1.9¢c
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FIG. 11.9F
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CAPiTULO IIX
ESTIMATIVAS DE ERROC E ADAPTATIVIDADE

IITI.1 - ANALISE DE ERROS -
Ix1r.1.1 - Definic;o do Problema =

Seja a solugio de um problema de elasticidade estatica

linear, dado pela equagic diferencial
Lu-=-gq= SBSu - q9 = @ no dominio & CI1I.1>

com as condi¢des de contorno

U = u em [ CIII.2a)
e

GDS u = t em [, CIII.2b)
sendo [T = ru U rt o contorno total, onde L é& um operador
diferencial , S & a matriz que define as deformagles £, tal que

£ = 8§ y CIII.>

e D é a matriz de elasticidade, a 4qual permite escrever as

tensdes ¢, de forma que,
o =0 & CIII.A
0O MEF consiste em determinavr uma solug¢lo aproximada

~ m
u=Nu=,Z N u (III.5)

onde m € o numero de pontos nodais, N, s3c fungdes de
interpolacio e u, as incdgnitas do problema, determinadas pela

resolucio do sistema de equacdes algebricas lineares
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Ku-+Ff =20 C(I1I1.6)
onde K = fq 50T b sy a0 CIII.7a)
= Tq 0 Tt dr CIII.7b)

f=|gNae + [ NEd .

e as tensbes s3o calculadas por

¢ =D& =DSu= (DSN) u CI11.s)
Os wvalores aproximados u e ¢ diferem dos valores exatos u e
o, sendo a diferenca o erro existente nesta sclugio. Assim, para

0s deslocamentos temos

>

C(III.9ad

e para as tensoes

e =0 - o CIII.9b)

I11.1.2 - Normas de Erro -

Medidas pontuais de erros, como os obtidos pelas equagoes
(III.9) s30 geralmente de dificil trabalhabilidade, sendo mais
convenientemente adotadas diversas medidas integrais, ou normas.

Uma das mais comuns destas medidas € a norma de energia, que pode

ser escrita, para o problema generico, como

lef = ¢ Iﬂ e L e dn )y - CIII.10)
ou, no caso especifico da elasticidade, como
fefl = ¢ Jn (Se)” D (Se) da »7? =
¢ Iﬂ (e,”y I e,y d@ »7® €IIT.11)

Pode-se wutilizar também a chamada norma de Lz‘ que &

definida por
T 1,2
lebom ¢ fo e e @) CIII.12
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. T 1.2
feoliam ¢ Ja (o272 00 CIIT.13>

Ainda que todas as normas acima descritas tenham sido
definidas em todo o dominio, & facil notar que o quadrado de cada
uma pode ser obtido pela soma das contribuigBes dos elementos.
Assim,

2 Nel 2
el = .2, llell, CIIT.14)

onde Nel & o nimero de elementos da malha.
Para facilitar a interpreta¢io & comum determinar—-se o erro

percentual relativo

n = 100 ( “e“ / Juf > % (II1.15)
I11.1.3 - Estimativa de Erro -

Num caso geral, em que n3o se conhece a solucao exata ¢,
* L d
pode-se utilizar um valor aproximado ¢ , atraves de fun¢cOes de
forma continuas N, tal que

* —%

o =N o (111.16)

As fungles de interpolac3o N devem ser da mesma ordem que as

fungdes de forma N e, frequentemente, N = N

-

=it
Os wvalores de © s30 obtidos por projecOes adequadas de o

sendo necessario que

jé P (o -0 ) dd = 0 CIII.17)

. —
Podem ser usadas varias formas de aproximag¢ado para ¢ , desde

asc simples médias nodais a projeclies mais complexas como
P =1(0D N D (IITI.18)

0 erro estimado pode entio ser expresso por
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'l = L,) (o —o T 0t (o -0y ar CIIL.1®
e o erro percentual relativo, por
RN By PN B i N CIII.20)

Definindo &ndice efetivo de um erro estimade ( € ) como a
razio entre o wvalor estimado e o wvalor real da norma doc errvo,

temos
& = lle’ll 7 el ¢Iir.21

Este indice varia usualmente de 9.6 a 1.2, dependendo tanto
do elemento quanto da wmalha wtilizada. Zienkiewicz (19B%b)
demonstra que & + 1 quando Nelm + ® para projecles definidas pela
Equaglo III.18 . Para outras projecdes o intervalo de € € menos
estreito mas os resultados praticos sdo excelentes mesmo para

simples médias nodais de tensfes (ou esforgos).
I11.2 - ESTRATEGIA DE REFINAMENTO TIPQO h -
I17.2.1 - Converg;ncia -

Como € sabido, solugbes de elementes finitos minimizam o
erro na nhorma de energia. Para o refinamento tipo h, gquando uma
sequéncia de malhas € obtida por um refinamento uniforme, o erro
e limitado por

"e" <c N -4/2 minip, A} ¢III.22)

onde C & constante positiva, N € o nilmero de graus de liberdade,
h € o tamanho de elemento da malha, p € o grau do polindmio das
funcBes de forma e A representa o pPes© das singularidades. O
expoente de N & chamado de taxa assintdtica de convergéncia e

depende da suavidade da soluglo exata e das malhas de elementos
finitos.



. . -2
Notando-se que N e proporcional a h em problemas
bidimensionais, a relagl3o III. .22 pode ser reescrita como

ne

"e" < C N—i/z mincp,A’ E N minip, A CIII.23)

onde C e uma constante positiva.

Se a sequéncia de malhas € obtida de modo a se distribuir

igualmente o erro em cada elemento, as malhas so ditas ''quase
otimas” e a estimativa do erro é

el s c N P22gch?P CIII.24)

Pode-se, entao, escrever uma expressao para calcule da taxa

de convergéncia a partir de III.24, em que se tem
L 3
TC = -p/2 = ( tog fle)} - C ) 7 1og N CIII.28)

sendo portanto a taxa de convergéncia independente do problema a
ser resolvido, obtendo-se assim a taxa de convergéncia dita

btima, que para elementos lineares ( p = 1 ) & de -0.5

111.2.2 = Refinamento =-

Como varios autores tem destacado (Babuska (1978, 1986)),
quando processos adaptativos sio usados no refinamento da malha,
a taxa de convergéncia mdxima, para o tipo de elemento utilizado,
pode ser obtida promovendo uma distribuic3o uniforme do erro na
malha. Com este procedimento a soluc3o apresenta um erro proximo
do dtimo para um dado nidmero de graus de liberdade.

A convergéncia de procedimentos adaptativos de recriacio da
malha (refinamento tipo h com wmalka n3c estruturada) com
elementos lineares e quadraticos tem sido objeto de pesquisa mais

recente, principalmente por Zienkiewicz (1987) e Zhu (1987). Nog

lugar do enriguecimento sucessivo da malha os autores utilizam um

mecanismo que tenta obter o wvalor admissivel do erro em cada

regiao, determinando diretamente um novo tamanho de elemento.

Dado um erro maximo admissivel ¢ . ) e admitindo-se que o
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BYro seja igualmente distribuido em todos os elementos,
determina-se o valor do erro admissivel para cada elemento ( ;m),
€ se o errpo de um determinado elemento de tamanho hi tem valor
estimado de [e|., pode-se calcular o novo tamanho deste elemento

admitindo uma taxa de convergéncia de ordem p. Assim,

hi/’f‘/? CIII.26)

x
n

onde

se
[}

lel, 7 e, CITI.27)

Naturalmente, se a taxa de convergéncia admitida for exata e
s o erro for calculado com precisdao, os novos tamanhos de
elemento fornecerdo uma malhka que apresentara a precis3o
desejada, da maneira mais economica. Normalmente se admite gque p
€ igual ao grau do polindmio das funcdes de interpolacdo, o que,
obviamente, n3o é vdlido perto de singularidades. Assim, perto de

pontos singulares, o novo tamanho de elemento deve ser calculado

admitindo~-se uma nova taxa de convergéncia,

ho=h »sEY0 CIII.28)

+

onde @ <A <1 & a taxa de convergéncia ¢ priori da solucldo de
elementos finitos para problemas cam singularidades. Para
diversas singularidades A € conhecido, € em grande parte de

problemas de elasticidade plana ( Szabo (1984)), temos

.5 = X ( 1.0 CIII.=20

0 intervalo de variac3o de » e relativamente pegqueno, e, na
pratica, podemos adotar, conforme sugest8o de Szabo (1984)
A=0.5 . 0 possivel refinamento excessivo causado por se tomar um
valor muito pequeno de A é localizado e n3o muito dispendioso.

A estratégia de refinamento descrita pode ser aplicada tanto
a elementos quadrilateros quanto a triangulares, mas o sucesso de

sua implementa¢io depende da eficdcia de um gerador automdtice de

malhas especifico.
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CAPITULO IV
ANALISE DE PROBLEMAS DE ELASTICIDADE PLANA

IV.1 — FORMULAGAO DO PROBLEMA -

0 problema geral de Estado Planoc de Tensoes (EPT)ou de
Estado Plano de Deformagcdes {EPD) pode ser eXpPresso

particularizando-se as Equacdes III.1 a II1.8, em que teremos

- _ m _
4y = Nuy = igi N U Civ.1ad
"

u =L u, v 3 CIV.1b2
.

u. =L u , v. 1 CIV.1c)

+ L +
o =D& =DSNu="Cox , oy ,Txy I CIV.2)

onde D € a matriz de elasticidade, que depende do caso analisado,
EPT ou EPD

0 elemento utilizado € triangular linear e teremos para cada
no dois graus de liberdade (Eq. IV.1c): um deslocamento na
direg3o de x (u) e outro na direg8oc de 4y (v). Através de

coordenadas triangulares (f1, £2, f3) pode-se definir as funcdes

de forma Nt = Ei‘ ficando o problema totalmente definido com =a
eXPressiao
[ du /7 9x )
& = 4 aV Vd 65 2 (IVoa)

L Fu /8y - 8y / Oy )

A norma de energia do erro ( Eq. III . 1& e III.1i1) para

0 caso da elasticidade plana sera
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fefl® = Igi o - U (o-0) CIV. 4
0 erro estimado (Eq. III. 16 a III.19) sera
™I = Jg (o* o )T Dt (oF -0 )4 AV
e o erro percentual relativo,
7 o= el s e+l *? CIV.6>
I1v.2 - EXEMPLOS -

A analise dos exemplos subsequentes tem por objetiwvo
avaliar o estimador de erros e a estratégia de refinamento
utilizados, para casos de Elasticidade Plana. Para os elementos

que circundam uma singularidade fni adotado o valor @.5 para A.

IV.2.1 - Fratura

Neste exemplo analisa-se a regifio em torno da extremidade de
uma fratura, como mostra a Figura IV.1 . 0 carregamento e obtido
atraves das tracdes fornecidas pela solucdo analitica
correspondente ao primeiro modo da solugdo (simétrico) do fator

de intensidade de tensdes
ox = Kt cos(€/2) [ 1 - sen(€/2) sen(38/2) 1 / (2ar)*? <CIV.7ad

oy = Kt cos(8/2) [ 1 + sen(8/2) sen(38/2) 1 7/ (2ner)*® CIV. 7LD

Txy = K1 sen(®/2) cos(€/2) cas(38s2) / (2rnr)'’? CIV.7c)
Admitiu~-se o EPD com um coeficiente de Poisson, ¥ = .3 e
midulo de Young, E = 100@. Somente metade do dominio foi

analisado, devido a simetria. Os resultados numéricos foram
comparados & solugSo analitica apresentada pelas Eq. IV.7

A performance do estimador de erro pode ser melhorada com a



aplicacio de um fator empirico para correc3o de subvalorizagoOes.
Zienkiewicz (1988) sugere os fatores 1.3 para triéngulos
lineares; 1.1 para quadrilateros bilineares; 1.4 para tridngulos
quadrdticos e 1.6 para quadrilateros biquadréticés. Nas
ilustragdes subsequentes serda utilizado o superindice * para
destacar as grandezas em que tenha sido utilizado o fator de
correcdo.

Para analisar o refinamento uniforme o dominio fo1i
subdividido em duas regides como mostra a figura IV.2. A regiido
1, extremamente proxima da singularidade, teve o tamanho de
elemento inalterado (de valor 1/2) e um valor de A igual a @.5
Podem ser verificados abaixo o0s resultados e as caracteristicas
de cada analise realizada, tanto no refinamento uniforme (malhas

i a 3) quanto no refinamento adaptativo (malha 4)

, - - *
Ref.|Malhsa h Nds Elm NGL n n n e e
1 2.9 =3’ 24 33 44 9| 29.8] 38.7 664 .843
Unift 2 1. ¢ &9 106 iré 30.0| RPe.71 2&6.9 .688] .895
3 231 400 449 21 .9| 15.6} 206.3| .715].929
Adap 4 - 267 484 513 16.7] 12 3] 16.@¢3y .741] .963
Tabela 1IV.1
A malha inicial {(malha 1) & mostrada na figura IV.3 . Para

se chegar a malha 4 (ver figura IV.5) o dominio foi subdividido
em regides conforme a figura IV.4, a partir dos resultados
obtidos com a analise da malha 2. A robustez do indice efetivo
corrigido (9*) pode ser verificada, j& que o mesmo tende a
unidade.

A figura IV.é6 mostra a taxa de convergéncia, tanto para o
refinamento uniforme (-0.274), quanto para o adaptativo (-0 .385).
Estes valores est3ao de acorda com o0s resultados obtidos por
Zienkiewicz (1989c) e a taxa de convergéncia para o refinamento
adaptativo ainda esta relativamente longe do valor ideal (~9.5)
pelo fato de se ter ainda um numero relativamente pequenc de

graus de liberdade; mas, ainda assim, pode-se notar uma melhora
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razodavel em rela¢gio ao refinamento uniforme.

IY.2.2 = Dominio em L
s caracteristicas fisicas e geométricas, assim como a
distribui¢i30o do carregamento s30 mostradas na Figura IV.7. O

problema € de Estado Plano de Tensdes, tendo se desenvolwvido

inicialmente, tambem neste exemplo, um refinamento uniforme, e a

partir deste, um refinametno adaptativo, cujos resultados e

caracteristicas s3o0 apresentados na tabela abaixo

A malha ¢ pode ser obserwvada na figura IV.8

resultad

Qs

obtidos

pela

analise

da

malha 4

Ref. | Malh h Nos Elm NGL 5 e
1 5.5 21 24 36 38.45 | 49.99
. 5 1.66 a0 54 78 31.45 | 40.88
Unif.
3 125 165 %8 120 56.42 | 34.35
2 2. 625 285 384 238 15.88 | 2045
Adapt . 5 - 8e1 1630 1723 7 36 7 56
Tabela IV.2

A partir dos

o dominio

subdividido em regides conforme pode ser visto na figura IV.9

foi
A

partir desta subdivisaoc foi entd3o gerada a malha S5 que pode ser

observada na figura IV.1¢

convergéncia

para

o refinamento

A figura IV.11 apresenta as taxas de

refinamento adaptativo (-0.536)

limitado

em

-@.5,

mas,

uniforme

(-0 .356) e

para

0

Fste dltimo valor deveria estar

devido a escolha manual

(n3o automatica)

tanto das regifes quanto dos respectivos tamanhos de elemento,

verifica-se esta pequena distorg¢do.
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Fig. IV.2
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Figura IV.6
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Fig. IV.7
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Fig. IV.9
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Figura IV.11
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]
CAPITULO V
» L4
ANALISE DE PROBLEMAS DE FLEXAO DE PLACAS
V.1 - FORHULACKO DO PROBLEMA -
0O problema geral de placas ESPESSAS (teoria de

Reissner-Mindlin) incluindo as deformac¢Bes de corte pode ser

‘expresso particularizando as Equac¢Bes III.1 a III.B, em que

teremos
~ - ™m -
u = N u = i.gi Nl'.. ut (V.1ad
= [ w , Bﬂ ; ﬁ)( ] CV.1bD>
-7
u =0 w exi , egt ] (V.1c)
m ™m
w = £§1 Nt wn ! Bs = t§1 Nt be e
m
ﬁx = LEI. N'i. eﬂi' (V.1dD
o =DSNu=CLM, Q1 V.2
onde NT= L Mx , My , Mxy 1 s30 os momentos fletores e
GT = [ Gx, Gy ] as forgas cortantes.
M =D X e Q=D ¢ V.3

0O elemento utilizado € triangular linear e teremos em
cada no trés graus de liberdade (Eq. V.4ic): um deslocamento
transversal aoc plano da placa (w) e duas rotacBes (9). Através de
coordenadas triangulares ( %1, &z, &§a3 ) pode-se definir as
fungties de forma N, = {., ficando o problema totalmente definido

¥
com as expressoes:
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[ x / Px |
x = 4 - 383 /7 33 > (V. 4D
L 93x /8y - 3By / 3x ]
-y 8w 7 Fy - fIy
¢ = = V.5
~$x Fw / Fx + Bx

Para placas espessas simplesmente apoiadas, dois tipos
de apoio podem ser prescritos:
851, o apoio simples flextvel, com w = @ ( M = Ms = @ ); e

SS2, o apoio simples rigido, comw =68 = ©® (Mn = @ ).

A condi¢3o SS2 corresponde de um modo geral a solugido
de Kirchhoff mas 8581 € fisicamente mais proximo do real, tendo
sido mostrado recentemente que corresponde quase exatamente aos
resultados da analise tridimensional (Babuska (1989))

Também para placas engastadas podem ser prescritos dois
tipos de contorno:

engaste flexivel, com w =6n = @ ( Ms = @ ); e

engaste rigide, com w = 88 = &n = 9

A norma de energia do erro ( Eq, II1.10 e III1.11} para

o caso de flex3o de placas sera
-] ~or -1 "
lelP= [ co -0 0" (o-0) an -
Q

j LM -t" O° (M-M +¢a-@ D' @-a 1d0 V.8
a
sendao D = o D =

0O erro estimado {(Eq. III.1% a III.19?}) pode ent3o ser

expressa por
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fe'll® = Jﬁ (0" —oHr pt (of -0 @ =

* " o= " * - - - n
I (M-t D' (M-M +(@-@" b (-0 3d3 (V.7
Q

V.2 - EXEMPLOS -
Ve.2:.1 - Placa Circular -

_ Para avaliar o estimador de erros utilizado foi analisada
uma placa circular de raio unitarie, com apoio flexivel e
espessura de ©.1 . Em coordenadas polares o dominio do plano
médio da placa pode ser definido como, @ X r £ { ¢ €26 = 2n. QOs
demais dados numéricos s3o, modulo de Young, E = 1., coeficiente
de Poisson, ¥V = ©.3 e a carga distribuida, p = tacoss {onde t & a
espessura da placa). 0Os resultados numericos foram comparados as
solugBes analiticas apresentadas por Arnold(i98%9). A tabela
V.1 apresentada abaixo formece as caracteristicas e os resultados

das diversas analises realizadas

Ref. |Malha h Nos | Elm. NGL n ) e
1 9.50 19 24 45 Bo.24 | 60.53 | @.75
unif. | 2 0.25 b1 94 159 | 51.77 | 45.13 | @.87
3 ¢.20 93 156 251 | 43.35 | 36.71 | @.85
4 0.10 333 604 939 | 26.26 | 24.86 | ©.95

Adapt .| 5 — 589 | 1084 | 1675 | 20.03 | 18.75 | 0.94

Tabela V.1

Numa primeira etapa foi analisado o refinamento uniforme,
atraveés das malhas {1 a 4 . A malha 1 e apresentada na figura V.1
€ as demais (2, 3 e 4) forma obtidas alterando-se o tamanho do
elemento conforme indicado na tabela. As distribuigOes do erro e
do tamnho de elemento requerido foram analisadas com o auxilio do
programa COLORié, de Fernando L.B. Ribeiro, em «gque as regibes

mals claras representam os menores valores.(Fig. V.2, V.3 e V. &).
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A distribuicSo do erro decorrente da andlise da malha 4 @
apresentada na figura V.2 . 0 menor valor do erro é proporcional
a ©@. 64 e 0o maior, a 1.648 . A figura V.3 apresenta a distribuigio
dos novos tamanhos de elemento, calculados a partir dos erros da
figura V.2 . Com base nestes resultados o dominio foi entdo
subdividido em regides conforme pode ser visto na figura V.4, na
tentativa de se acelerar a taxa de convergéncia, através de um
refinamento adaptativo, resultando assim, na geracdo da malha 5,
que pode ser observada na figura V.5. A distribuig¢do do erro
proveniente da analise da malha 5 2 apresentada na figura V.6. O
menor e o maior valores do erro, neste caso, $30 proporcionais a
©.289 e a 1.0, valores bem menores do que os relativos a malha 4.
Pode-se verificar, também, que esta distribuic3oc € bem mais suave
do que a apresentada na figura V.2.

A Figura V.7 mostra o indice de Efetividade, comprovando a
robustez do estimador de erros utilizado. A medida que o numero
de graus de liberdade aumenta, o Indice de Efetividade tende a
unidade, isto @, o estimador de erros tende ao erro calculado.

Na figura V.8 pode-se ver a taxa de convergencia do erro
calculado através do resultado analitico, para momento fletor,
esforco cortante e total. No refinamento uniforme a taxas de
convergéncia do erro total € de -@.367 e no refinamento
adaptativo, de -0.4664.

A figura V.9 mostra a taxa de convergéncia do erro estimado.
Neste caso, o valor da taxa de convergéncia do erro total e de
~¢.334 para o refinamento uniforme e de -0.490 para o adaptativo.
Pode-se notar que a evolug3o de ambas e extremamente semelhante e
gue o erru percentual do cortante decresce muito pouco ao longo
do processo. Isto ocorre, quase sem interferir .na taxa de
convergéncia total, porque a energia de deformagdo por corte
torna-se cada vez menos representativa, conforme pode ser visto
na figura V.10.

A figura V.11 se refere 3 uma placa com espessura 0.5 e
mesmo tipo de apoio ( simples flexivel ), em que foram analisadas
as mesmas malhas. Neste caso, nota-se que as taxas de
convergéncia para o momento, cortante e total s3o0 praticamente

iguais, © gque s2 explica pelo fato de <que as energias de
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deformac3aoc por corte e flexdo apresentarem a mesma ordem de
grandeza ao longo do processo.

€ importante destacar, principalmente para o caso de placas
finas, 9que ao longo do processo de analise, 3o indicadas
dire¢des alternativas para o refinamento da malha. Isto se deve,
principalmente, a distribui¢3o da energia de deformagdo por

flex3o e corte, como pode ser visto na figura V.19).

Y.2.2 - Placa Quadrada -

Neste exemplo e analisada uma placa quadrada com uma carga

concentrada no meio do vao e que apresenta nos quatro bordos a

condig3oc de ‘''apoio flexivel”. A modelagem se restringe a um
quarto da placa, devido as condigGes de simektria. As
caracteristicas fisicas e geometricas do problema s30

apresentadas na Figura V.12. & tabela V.2, apresentada abaixo,
fornece as caracteristicas e 0s resultados das analises

realizadas

Ref. Malha h Nds Elm. NGL n
1 250 31 54 Cy3 35 .48
) 200 51 100 150 30, 62
Unif. 3 185 145 256 364 21,40
4 270 425 796 1156 15 22
Adapt . 5 == 1333 2564 36810 8. 94
Tabela V.2

0 refinamento uniforme se deu a partir da malha 1, que pode
ser observada na figura V.13. Como se pode notar fol utilizada a
gerac3o da malha em diagonais cruzadas conforme sugere Hughes
(1987), principalmente para o caso de contornos retangulares.

A partir da distribuig¢io dos erros e tamanhos provenientes
da analise da malha 4, ©o dominio foi subdividido em regides,
conforme pode se ver na figura V.14, Com esta subdivisido
gerou-se, ent3ao, a malha 5, que pode ser observada na figura

V.19, [ figura V.16 apresenta as taxas de convergéncia
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experimental, tanto para o refinamento uniforme (-©.336), quanto
para o refinamento adaptativeo (-0.443). Pode-se observar Gue a
melhora € significativa, estando o ultimo valor bem prdaximo do
ideal (-9©.95)
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FIGURA V.2
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DISTRIBUI(}KO DO TAMANHO NA MALHA 4

FIGURA V.3
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Fig. V.4
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MALHA 5

FIGURA V5
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Figura V.7
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Figura V.8
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Figura V.9
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Figura V.10
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Figura V.11
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Fig. V.12
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MALHA 1

FIGURA V.13
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Fig. V.14
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Figura V.16
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CAPITULO VI

CONCLUSAO

Foi apresentado neste trabalho um procedimento de
andlise adaptativa do Metodo dos Elementos Finitos (vers3o h)
aplicado a problemas de elasticidade plana e de flex3o de placas,

atraves de um refinamento nio estruturado da malha.

A implementag3o de uma estimativa de errp a—posieriort,
por si sgd, ja representa um grande ganho na utilizag8o do M. E.

F. pois permite avaliar a confiabilidade dos resultados.

A analise dos resultados obtidos demonstra que, com o
procedimento apresentado, e perfeitamente possivel utilizar um
‘elementg triangular linear e um gstimador de erros que utiliza
como projecao a simples meédia nodal, ambos extremamente simples,

com significativo sucesso.

Os resultados aqui obtidos motivam a continuidade das

pesquisas. Pode-se salientar, neste sentido, algumas linhas de

acdo:

(i) pode—se esperar melhores resultados com uma ligeira
alteragdo no gerador de malhas que permita definir
regides com tamanho de elemento variavel, passando
gradativamente de um valor minimo para um maximo;

(ii1) seria interessante a montagem de um esquema

auto-adaptativo a partir da alterac3o descrita no item

anterior;

(iii) a estimativa de erro utilizada ignora a continuidade
dos erros entre os elementos, ou seja. n3o considera o

efeito conjunto quando da defini¢3oc dos novos tamanhos



(iv)

20

de elementos. N3o se tem, tambeém, uma interpretacio do
erro de maneira imediata, em termos pontuais, uma vez
gue o0s resultados s3oc dados em termo de normas. O
estudo desses problemas e a necessidade de medidas de
erro mais precisas e gerais constituem algumas das
mot ivacobes na area do estudo dos erros de

discretizacdo.

a2 partir da combinac8c do 2lemento de estado plano com
o0 de flexdo de placas, pode-se implementar um elemento

para analise de cascas. Parém, para o caso de placas

finas, 0O elemento baseado na teoria de Mindlin
apresenta algumas dificuldades (camada limite,
truncamento, ...7 sendo, talvez, mais aproepriada =a

utilizag3o de elementos lineares baseados na teoria de
Kirchhoff, como os elementos DKT {(Hughes (1987)).
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